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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
. - ILOSC SZT. W | DEUGOSC CALKOWITA[m] BETON PODKLADOWY B10
POZ. NR| @ | DEUGOSC [em] | &) emEncIE [szt.] 70
— > X BETON KONSTRUKCYINY B25
2 10 524 7 36,68 .
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4[10 546 7 38,22
SUMA [m] 148,34 BIONOR Sp. z
MASA JEDN. [kg/m] 0,617 _uu_.\)u 1. Sciegiennego 26, 25-114 Kiece
MASA CALKOWITA [kg] 91,53 DIONOT™ it w5005 60 00 559
UWAGA: BUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNE) OCZYSZCZALNI SCIEKOW
- Rzedna posadowienia ptyty "a" wg wytycznych producenta Adres blektu budowionedes o i
lub projektu technologicznego myjni. e KONSTRUGCIA_|owh:_ PROJEKT WIKONANCZY omwmm
- Przed wykonaniem fundamentu przyjete rozwigzania projektowe e s 1:25 ﬁ
skonsultowac z producentem (dostawca) zakupionego (wybranego) urzadzenia. Projetowat |mgr inz. Nai Van Hoang | Simsmens budevine v 685
- Technologia montazu myjni wg wytycznych producenta (dostawcy). Crrocoreta|mgr in? Agata Ostrowska




