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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY
MECHANICZNO — BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
DLA GMINY £UBNICE, POW. STASZOWSKI, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

|. Podstawa opracowania:
1.1 Zlecenie Inwestora: Gmina tubnice, Lubnice @&Ba232 tubnice.
1.2 Projekt budowlany brawg technologicznej i sanitarnej.
1.3 Projekt budowlany brawg architektoniczne.
1.4 Opinia geotechniczna warunkéw gruntowo — wotinglta budowy mechaniczno —
biologicznej oczyszczalisciekdéw dla gminy tubnice.
1.5 Ustalenie robocze z Inwestorem w sprawie rgzania — podstawowych materiatow
i technologii wykonania.
1.6 Obowsgzujgce przepisy i normy.

[I. Warunki gruntowo — wodne:
Warunki gruntowo - wodne przyp na podstawie ,Opinii geotechnicznej budowy
mechaniczno — biologicznej oczyszczakuiekow dla gminy tubnice” opracowanej
w sierpniu 2013 roku przez mgr Andrzeja Tojanara.
Pod wzgtdem fizjograficznym teren projektowanych prac polay jest w zachodniej
cz¢sci Kotliny Sandomierskiej na Nizinie Nadéanskiej tw przy granicy z Nieck
Pofanieck.
Pod wzgtdem geologicznym teren projektowanych prac pohy jest w zachodnigj
cze$ci Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geolowgzerenu projektowanych
prac biog udziat utwory trzeciorgu i czwartorzdu.
Utwory trzeciorzdowe wyksztatconegsw postaci itOw rakowieckich, niekiedy w stropie
piaski pylaste i zapylone o giszdci 150-250 metrow.
Utwory czwartorzdu na Nizinie Nadwélanskiej wyksztatlcone ssw postaci w sgpgu:
zwiry i piaski grubo isrednioziarniste w stropie piaski drobnérédnioziarniste przykryte
warstwg mady ,ckzkiej” ilastej niekiedy z cienkimi wkiadkami gliny yastej.
W zagtbieniach starorzeczy wyguja niekiedy iy oraz utwory organiczne, torfy,
namuty. Mbzsza¢ utworow czwartorgdowych w rejonie projektowanych prac wynosi
ok. 10-15 metrow.
W celu ustalenia warunkéw geotechnicznych w rejoprejektowanej oczyszczalni
wykonano dwa otwory do ¢bokasci 3,0m i jeden otwor do ¢bokasci 5,0m.
W trakcie wiercenia stwierdzono ngstijace profile geologiczne:
- Otwor 0-1:

0,0 — 0,3 m gleba

0,3 - 0,9 m pyly zapiaszczone / piaszczyste

0,9 — 3,0 m piaski drobndgtiednioziarniste z domieszlgrubych
- Otwoér 0-2:

0,0 — 0,3 m gleba

0,3 - 0,9 m pyly zapiaszczone / piaszczyste

0,9 — 5,0 m piaski drobndgtiednioziarniste z domieszlgrubych
- Otwor 0-3:

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 — 1,0 m pyly zapiaszczone / piaszczyste

1,0 — 3,0 m piaski drobnagiiednioziarniste z domieszigrubych
W rejonie prowadzony prac woda wgstije w utworach piaszczystychzieych na itach.
W trakcie bada geotechnicznych zwierciadto wody zostato nawieecomstabilizowato
sie na gtbokasci 1,0m. W rejonie projektowanej inwestycji wystije jeden poziom



wodonany zwigzany z piaszczystymi osadami czwartgiz. Zwierciadto wody jest
swobodne jedynie lokalnie wygtuje pod niewielkim napciem.

Na podstawie wykonanych badatwierdzonoze w rejonie projektowanej oczyszczalni
wystepuja  proste warunki gruntowe. Mg na uwadze niezdne parametry
geotechniczne potrzebne do prowadzenia budowylogjiia skat oraz poziom waod
gruntowych) oraz warunki gruntowe w rejonie prog@kanej budowy (prosta jednolita
budowa) zaliczonoaj do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktGspracowuje si
tylko opinie¢ geotechniczgn Opinia zawiera wszystkie niegliine dane geologiczne
potrzebne do wykonania projektowanych prac.

lIl. Opis rozwi gzania konstrukcyjno - materiatowego:

3.1 Fundamenty:

Pod budynkiem technologiczno — socjalnym zaprojekimo fundamenty w postaci taw
i stop fundamentowychzelbetowych, monolitycznych z betonu B25. Zbrojenie
fundamentow ze stali klasy A-lIlIN i A-l. lzolacjaaw i stop fundamentowych
abizol R+2P. Beton podkiadowy B10 grébb 10cm. Fundamenty posadowiono na
poziomie -2,00m wzghlem poziomu +/-0,00 budynku (+/-0,00=162,80m n.p.m.

Pod reaktorami SBR i STO zaprojektowano pfyindamentow zelbetows, monolityczra

z betonu B25. Zbrojenie ptyty ze stali klasy A-IlIN A-l. Plyta grubdci 30cm,
bezpdrednio pod reaktorami gruba 50cm. Izolacja pozioma spodu piyty 2 x papa
asfaltowa na lepiku, izolacja pionowa i wierzchytpina zewntrz hali reaktoréw abizol
R+2P. Na ptycie fundamentowej na zejva budynku wykoné szlicht cementow ze
spadkiem 2% od budynku. Pod ptytykona nalery podbudow z piasku zagszczonego
warstwami o Js=0,98 oraz kruszywa stabilizowanegechanicznie niesortowanego
o grubdgci frakcji 0 - 63mm. Beton podkladowy B10 grdbbo 10cm. Warstwy
wykonczeniowy ptyty fundamentowej wg projektu begrarchitektoniczne.

3.2 Mury fundamentowe:

Zaprojektowano murowane z bloczkéw betonowych gicb88 i 25cm na zaprawie
cementowej. Izolacja pionowa przeciwwilgociowa nmmré fundamentowych
Abizol R+2P. Izolacja pozioma murow fundamentowy&ix papa asfaltowa na lepiku.
Izolacja termiczna murow fundamentowych ze styradaykonana do gbokasci 1,1m
ponizej poziomu terenu.

3.3Sciany nadziemne néne:

Zaprojektowano murowane z pustakéeiennych ceramicznych grufm 30 i 25cm na
zaprawie wapienno — cementowej. lzolacja termicZo@an zewgtrznych styropian
grubaci 10cm.

3.4 Strop nad parterem:

Nad pomieszczeniem stacji zlewczej zaprojektowatropszelbetowy, monolityczny
Z betonu B25. Ptyta stropowa grdbb25cm. Zbrojenie ptyty ze stali klasy A-IIIN i A-

Na poziomie +3,24m zaprojektowano steagbetowy, monolityczny z betonu B25. Piyta
stropowa grubgci 15cm. Zbrojenie ptyty ze stali klasy A-11IN i A-

Warstwy wykaczeniowe stropoéw wg projektu brgnarchitektoniczne.

3.5 Wience:

Na poziomie stropow oraz na poziomie zamocowanighwi dachowej zaprojektowano
wience zelbetowe, monolityczne z betonu B25. Zbrojenienseze stali klasy A-11IN

i A-l. W wiencach na poziomie zamocowania¢iby dachowej naley zabetonowa
kotwy stalowe gwintowane g12mm w rozstawie, co h5® zamocowania muriaty.



3.6 Nadpraza:

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowanoadpréa z elementow
prefabrykowanych typu L19 orazelbetowe monolityczne z betonu B25. Zbrojenie
nadpray monolitycznych ze stali klasy A-IlIN i A-1.

3.7 Podcagi:

Zaprojektowanozelbetowe monolityczne z betonu B25. Zbrojenie pggtov ze stali
klasy A-IIIN i A-I.

3.8 Stupy:

Zaprojektowanazelbetowe monolityczne z betonu B25. Zbrojenie s stali klasy
A-lIIN i A-1.

3.9 Schody:

3.9.1 — Schody wewgtrzne z poz. +/-0,00m na poz. +3,24m:

Zaprojektowano schodyelbetowe monolityczne z betonu B25. Zbrojenie séwode
stali klasy A-IlIN i A-l. Piyta biegowa i spocznika grubdci 12cm. Warstwa
wykonczeniowa schodoéw wg projektu begrarchitektonicznej.

3.9.2 — Schody wewgtrzne z poz. +/-0,00m na poz. +3,55m:

Zaprojektowano schody stalowe. Elementygn® schoddéw z ceownikéw walcowanych
C160. Stopnie i pomosty schodéw z krat pomostowagtzewanych typu ,Mostostal”
ocynkowanych, obramowanych. Schody zamodcowa ptyty posadzkowej stalowymi
kotwami rozporowymi M12 do betonu oraz éwan budynku kotwami rozporowymi do
elementow murowych. Elementy ém@ schodow naly oczyci¢ do drugiego stopnia
czystagci i pomalowag 1 x farly podktadowd i 2 x farty nawierzchniow ogolnego
stosowania. Na schodach wykdnaalustrag o minimalnej wysokéci mierzonej do jej
wierzchu H=110cm. Maksymalny pizeit lub wymiar otworu pomidzy elementami
wypetnienia balustrady a=20cm.

3.10 Plyta dociskowa zbiornikéw retencyjnych:

W celu zabezpieczenia zbiornikbw retencyjnych pragghorem zaprojektowano phyt
dociskovg zelbetows monolityczry. Zbrojenie piyty ze stali klasy A-IlIN.
Piyta grubéci 40cm. Beton podktadowy B10 grudmdp 5cm.

3.11 Belka wcagnika:

Belke wciagnika zaprojektowano z dwuteownika | 240PE. Beflalery przyspawa do
marek stalowych zabetonowanych w stupaaibetowych. Przestrae wokoét belki
w grubgci scian obetonow@& betonem B25. Na Kmach belki dosrodnika przykeci¢
nalezy odbojniki z lgtownikéw L75x75x5,0mm. Ktowniki przykreci¢ srubami M12.
Katowniki zlokalizowa tak, aby wecignik nie uderzat w stupy budynku. Bellwciagnika
oczysci¢ do drugiego stopnia czyst i pomalowa 1 x farky podktadowa i 2 x farp
nawierzchniow ogoélnego stosowania.

3.12 Pfatew stalowa:

Nad sktadowiskiem osadu pod wjataprojektowano ptatwie stalowe z dwoch ceownikow
C260 zespawanych ze gofpoina odcinkow. Do ceownikdéw przyspawanalezy blachy
grubaci 6mm do zamocowania krokwi. Zaprojektowany roaskaokwi 90cm. Ceowniki
naleey oczyci¢ do drugiego stopnia czysm i pomalowd 1 x farly podkiadovd

i 2 x farks nawierzchniow ogdlnego stosowania.

3.13 Drabina stalowa:

Dla zapewnienia wégia na dach hali reaktoréw zamontd@velabire pionowg systemow
mocowan ha state daciany budynku. Drabina wypogana w pogcze zejcia zagete
wyprowadzone ponad dach na 110cm.



Ogolna charakterystyka drabiny:

- szczeble antyptizgowe perforowane; - materiat: stal ocynkowanaiogo;

- szeroké¢ szczebli 500mm; - odlegié miedzy szczeblami 280mm,;

- kosz ochronny g800mm od poziomu +3,00m.

3.14 Fundament pod zbiornik PIX:

Zaprojektowano fundamenelbetowy monolityczny z betonu B25 o wymiarach waie
150x150cm i wysokei 30cm. Zbrojenie fundamentu #10 co 15cm w obuukikach
gora i dotem ze stali klasy A-1lIN. 1zolacja poziarpod fundamentem 2 x papa asfaltowa
na lepiku, izolacja pionowa abizol R+2P. Beton pgadkwy B10 grubéci 10cm.

W przypadku wysipowania pod fundamentem gruntow wysadzinowych &ipoi)
wykona warstwe podbudowy z piasku zaszczonego o Js=0,98 do poziomu 1,10m
ponizej poziomu terenu. Zamocowanie zbiornika wg wytycmproducenta.

3.15 Fundament pod agregat pgdotworczy:

Zaprojektowano fundamemnelbetowy monolityczny z betonu B25. Zbrojenie fumegtu

ze stali A-llIN. Izolacja pozioma 1 x papa termazgwalna, alternatywnie 2 x papa
asfaltowa na lepiku. Beton podktadowy B10 gréddd Ocm.

3.16 Plyta fundamentowa myjni przejazdowey:

Zaprojektowano phyt zelbetowy monolityczry z betonu B25. Zbrojenie piyty ze stali
klasy A-llIN. Izolacja pozioma 1 x papa termozgrazdma, alternatywnie 2 X papa
asfaltowa na lepiku. Beton podktadowy B10 gréddd Ocm.

3.17 Wylot do odbiornika:

Zaprojektowano wylotzelbetowy monolityczny z betonu B25, W-4. Zbrojezie stali
klasy A-1lIN. Sciany wylotu grubéci 20cm. Izolacja pozioma 1 x papa termozgrzewalna,
alternatywnie 2 x papa asfaltowa na lepiku, iza@apjonowa abizol R+2P. Beton
podktadowy B10 grubiei 10cm. Zabezpieczenie skarp i dna wokot wylotupsgjektu
brarzy technologicznej.

IV. Warunki posadowienia zbiornika retencyjnegosciekéw @320cm

i zbiornika @240cm:
4.1 Informacje ogodlne:
Na terenie oczyszczalniciekbw dla gminy tubnice zaprojektowano dwa zbikrni
podziemne poziome z TWS w wykonaniu fabrycznym fepmdci V=60nT i $rednicy
D.=3,20m oraz jeden zbiornik o pojensob V=24,0n%. Lokalizacja zbiornikéw
wg projektu zagospodarowania terenu oraz rysunkanstcukcyjnych.
Projektowane zbiorniki wykonane z tworzywa wzmocmgo wioknem szklanym (TWS)
naleza do materiatdw kruchych i w czasie mantanalery zachowa srodki ostranosci
zabezpieczage je przed uderzeniami.
4.2 Montaz zbiornikow:
Przed rozpocxiem prac ziemnych nalg okresli¢ przebieg infrastruktury podziemnej
iw razie konieczn&i przed rozpocgxiem prac zmiei kierunek jej przebiegu.
Po wytyczeniu wykopu przed rozpeczem wybierania ziemi naty zwrock uwag, aby
nie podkopa istniegcych konstrukcji i nie uszkodzinstalacji podziemnych.
Urzadzenia podziemne z TWS mta montowa stosugc grunty:
- sypkie grupy 1 zwir 0 niecggtym uziarnieniu;
- sypkie grupy 2 — piasek o niegtym uziarnieni;
- sypkie grupy 3 — piasek gliniasty, mieszanka kpag — gliniasta o nieggtym
uziarnieniu, piasek nawodniony.
Jezeli grunt zostat sklasyfikowany jako niestabilnygyazapobiec zawalaniu ¢sician
bocznych darodka wykopu, zalecagstosowanigrodkdéw zapobiegawczych, takich jak
szalowanie lub odwrécona skarpa.



Dno wykopu pod zbiornik powinno Bywyréwnane i posiadapodsypk z piasku
zag:szczonego o gruloi min. 30 cm. Zagszczenie podsypki nie powinno dgnniejsze
niz 93% SPD (Standardowa Metoda Proctora). Piasepowanien zawier& kamieni ani
zamarzngtych grud.

W przypadku wysfpowania wysokiego poziomu woéd gruntowych na czastaia
zbiornika naley go obniy¢ do poziomu, co najmniej 30cm paaj dna wykopu tak, aby
monta& odbywat s¢ w gruntach suchych.

W celu zabezpieczenia zbiornika przed wyporem Zekrowano pty¢ docihzajaca nad
zbiornikiem.

Po ustawieniu zbiornika na odpowiednio przygotowarpodtaru, sprawdzeniu jego calej
spodniej czsci i powierzchni wokot dna oraz spadzeniu odpowiedniej podsypki maa
rozpocz¢ badanie szczeldoi urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta (dostawcy)
zbiornika.

Zasypywanie zbiornika gruntem pma wykona jedynie, gdy jest on catkowicie
napetniony wod. Czynna¢ ta nalezy odnotow& w dzienniku budowy oraz potwierdzi
przez inspektora nadzoru. Szerékobsypki dookota zbiornika powinna wykraéza
okoto 70cm poza jego obrys.

UWAGI:

- W przypadku wysipienia w miejscu monga zbiornikbw gruntéw rodzimych spoistych
(it nieorganiczny, piasek drobny,aezka kamienna, bardzo plastyczna glina) oraz
gruntéw organicznych grunty te najewymieni na grunty sypkie z grupy 1-3.

- SposOb zabezpieczenia zbiornika na wypor skonsalva¢ z producentem
(dostawa@) zakupionego zbiornika.

- W trakcie budowy zbiornik op#di¢ po wykonaniu ptyty dociskowej oraz warstwy
zasypki gruntowej.

- Prace konserwacyjne, remontowe, czyszczenie mkerwykonywane w przyszioi
nalezy prowadzé przy niskim stanie wod gruntowych nieprzekrageggh poziomu
161,00m n.p.m. W przypadku konieczaoioodkopania zbiornika przy wysokim stanie
wod gruntowych naley wykona odwodnienie miejscowe lub dagy¢ zbiornik na czas
wykonywania prac remontowych. Informadg wpis& do instrukcji obstugi zbiornika.

- Dla zapewnienia bezpiecznego i prawidtowego man#biornika ekipa montaga musi
zosta& zapoznana z instrukcinontau przekazasmprzez producenta. Moriygsta

zbiornika powinien bezwzegtinie przestrzeganstrukcji montau.

V. Zabezpieczenia antykorozyjne:

Wszystkie elementy stalowe najeoczyci¢ do drugiego stopnia czysto i zabezpieczy
antykorozyjnie. Drabig zewretrzng oraz kraty na schodach stalowych zabezpieczy
poprzez ocynkowanie ogniowe pozostate elementy powiaé 1 x farty podktadovd

i 2 x farly nawierzchniow ogélnego stosowania.

VI. Wykonawstwo i odbiér robot:
Roboty budowlane natg przeprowadzi zgodnie z aktualnie obogaujacymi
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatowlano-montzowych”.
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