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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
roz. |nrl @ DLUGOSC | 1LOSC SzT. W | CALKOWITA DEUGOSC [m]
. [cm]  |ELEMENCIE [szt.] 26 #12
w3 112 173 110 190,30
=z [2]12] 301 48 144,48
%8 3|12 118 40 47,20
wm 4|12 338 42 141,96
3 > 51|12 343 8 27,44
5 |6]12] 265 13 34,45
N o 7|6 30000 1 300,00
SUMA [m]| 300,00 585,83
MASA JEDN. [kg/m]| 0,222 0,888
MASA CALKOWITA [kg]| 66,60 520,22
RAZEM [kg] 586,82

BETON KONSTRUKCYINY B25

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN - #

Al-2

+ 0,00 = 162,80m n.p.m.
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BIONOR Sp. zo.0.
ul. Sciegiennego 26, 25-114 Kielce
tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Nazwa obiektu

budowlanego:

BUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW
dla GMINY LUBNICE

Adres obiektu budowlanego:

28-232 tubnice

Branza:

KONSTRUKCJA

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Data

05.2014

Nazwa rysunku: Skala Nr rys.
KONSTRUKCJA ZBROJENIA GORNEGO STROPU NA POZ. +3,24m 1:50;1:25 O

Nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektowat

mgr inz. Nai Van Hoang

Uprawnienia budowlane nr KL-199/86
w zakresie konstrukcji budowlanych

Opracowata

mgr inz. Agata Ostrowska




