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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje elektryczne
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow

dla gminy Lubnice, pow. staszowski woj. swietokrzyskie

1. Wspolny stownik zaméwie n publicznych CPV

45314310-7 Uktadanie kabli
45312310-3 Ochrona odgromowa
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. Wymagania ogélne

Roboty elektryczne mogag by¢ prowadzone tylko na podstawie zatwierdzonych przez Inwe-
stora i zespot projektowy projektdw technicznych oraz obowigzujacych norm i innych aktéw
prawnych. Obowigzujgce sg rozwigzania przedstawione w projekcie budowlanym, ponadto
wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi zwigzanymi dokumentami nie
dotyczacymi projektowanej inwestycji a niezbednymi do skoordynowania wykonywanych
prac.

Catos¢ rob6t wykonac zgodnie z:

— Prawem Budowlanym Dz. U. 2003 nr 207, poz 2016 z p4zniejszymi zmianami

— Warunkami Technicznymi Dz. U. 2002 nr 75 poz 690 z pdzniejszymi zmianami

— Polskimi Normami w szczegdlnosci normami z grupy PN-IEC 60364

— zasadami wiedzy technicznej

— wytycznymi branzowymi, przepisami pozarowymi i warunkami BHP obowigzujgcymi przy
pracach przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

— ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” cze$¢ D ,Roboty insta-
lacyjne” zeszyt 2: ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci pu-

blicznej”.

3. Materialy instalacyjne i urz gdzenia

Materiaty i urzadzenia stosowane w obiekcie budowlanym muszg posiada¢ atesty dopusz-
czenia do stosowania w Polsce. W przypadku braku atestu Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania go na wiasny koszt

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw uzywane w Dokumentacji Projektowej oraz

niniejszej Specyfikacji Technicznej stuzg okresleniu standardu wykonania i okresleniu wia-




$ciwosci oraz wymogow technicznych dla zatozonych rozwigzan. Dopuszcza sie stosowanie
zamiennych rozwigzan oraz zamiennych materiatéw innych producentéw pod warunkiem:

- spetnienia tych samych lub wyzszych parametrow technicznych materiatéw i urzadzen,

- przedstawienia rozwigzan zamiennych na piSmie z podaniem opisu rozwigzan, danych
technicznych, atestéw, dopuszczen do stosowania,

- uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i zamawiajgcego na zastosowanie rozwigzan

4. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, kable i przewody nalezy do-
starcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami od-
bioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgle-
dem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub na-
suwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonania robét, materialy na-

lezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét

5. Wykonanie robét

Wykonawstwo instalacji powinno odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto:
— uwzglednia¢ wymagania okreslone w normach, przepisach i warunkach wykonania i odbio-
ru robot

— uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych

— by¢ prowadzone i nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i wy-
magane prawem uprawnienia do petnionych funkcji na budowie

Catos¢ robét powinna byé prowadzona z uwzglednieniem:

— przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

— przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej

— przepiséw dotyczacych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych

6. Zakres robo6t

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych instalacji elektrycznych:
linii kablowej zalicznikowej

Rozdzielnic RG i RTE

oswietlenia ogolnego i gniazd wtyczkowych

potaczen wyréwnawczych i uziemien

zasilania odbioréw technologicznych

instalacji odgromowej i potaczen wyréwnawczych

ochrony od porazen pradem elektrycznym

ochrony przepieciowej




6.1. Linie kablowe

- Wewnetrzna linia zasilajgca od zlgcza kablowo-pomiaroweg (ZKP)

- Linia kablowa zasilajgca pompownie sieciowg,

- Linia kablowa zasilajgca myjnie przejazdowg

- Kable zasilajgce3 pompy i mieszadta w zbiornikach

beda utozone w ziemi. Przed rozpoczeciem robo6t uprawniony geodeta powinien wyty-
czyc trase linii kablowej. Uciete kable winny by¢ zabezpieczone przed korozjg oraz za-
moczeniem. Zaleca sie ukfadac kable niezwtocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzi¢
do szybkiego odbioru robat zanikajacych i mozliwie szybko zasypac¢ wykop. Oprécz kabli
ziemnych nalezy utozy¢ kanalizacje kablowg ze studniami SK1 dla kabli sterowniczych.

Pod studniami nalezy nasypac warstwe ubitego zwiru grubosci ok. 10 cm.

6.2. Urzadzenia rozdzielcze

6.2.1 Rozdzielnice RGi RTE

Rozdzielnice w obudowie nasciennej nalezy przykreci¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

- zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mecha-
nicznych,

- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podiaczy¢ obwody zewnetrzne

- podiaczy¢ przewody ochronne

6.2.2 Przelacznik zasilania PZ

Trzypotozeniowy przetacznik zasilania w obudowie zainstalowac¢ na scianie w pomieszczeniu

agregatu.

6.2.3 Skrzynki RR zewn etrzne

Sktadajg sie z obudowy ztgcza kablowego na prefabrykowanym fundamencie, tgcznika war-

stwowego i listwy zaciskowej. Instalowane w poblizu zasilanych urzadzen.

6.3.  Korytka kablowe

Gloéwne trasy kablowe w pomieszczeniach oczyszczalni wykonac z uzyciem korytek metalo-
wych o szerokosci 200 i 100 mm. Nalezy stosowaé system wysiegnikOw oraz konstrukcji

wsporczych dostosowanych do korytek metalowych. W przypadku braku potaczenia galwa-




nicznego koryt metalowych nalezy potaczy¢ je przewodem LgY4mmz2. Caly system koryt

nalezy uziemic.

6.4. Ukladanie przewodow

Przewody instalacji elektrycznych i przewody sygnatowe uktada¢ w korytkach instalacyjnym
prowadzonych pod stropem, nad rurami instalacji technologicznych oczyszczalni. Nalezy
zachowa¢ wymagane odlegtosci pomiedzy przewodami zasilajgcymi 230/400V a przewoda-
mi sygnatowymi. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na na-
ciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

Dojscia do silnikow wykona¢ w ksztattownikach perforowanych mocowanych do konstrukciji,
rur lub podtogi i stropu. Pionowe odcinki przewoddéw chroni¢ od uszkodzen mechanicznych
odcinkami katownika lub ksztattownika perforowanego do wysokosci 2,5 m od posadzki.
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.
Obwody instalacji elektrycznych muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przy-
padkowymi uszkodzeniami.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprze-

cie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych.

6.5. Przytaczanie przewodow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczysz-
czone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukciji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikbw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonagé:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

6.6. Montaz osprz etu i opraw o swietleniowych

Instalacje odbiorczg oswietlenia ogolnego projektuje sie przewodami z zytami miedzianymi |

Z zyla ochronna. Przewody uktadac¢ w korytkach i na uchwytach. Gniazda instalowac¢ na wy-




sokosci 0,8 m od posadzki, tgczniki na wysokosci 1,3 m. Gniazda wtyczkowe natynkowe IP
44, Oprawy montowac bezposrednio do stropu oraz do korytek instalacyjnych.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury

Z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp

6.7. Instalacja agregatu

Instalacji agregatu wraz z osprzetem i rozruchem dokona dostawca, ktéry réwniez przekaze

inwestorowi DTR urzadzen i udzieli gwarancji na cato$¢ robét. Przetgczenie zasilania reczne.

6.8. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wylaczenie zasilania. W celu za-
pewnienia skutecznej ochronny przed porazeniem pragdem elektrycznym nalezy tgczyé zaci-
ski ochronne aparatéw, maszyn i urzadzeh z wydzielong zytg ochronng PE instalacji. W po-
mieszczeniu oczyszczalni wykonac instalacje gtdwnych potaczen wyréwnawczych taczac
bednarkg PFe/Zn 20x3 mm wszelkie instalacje nieelektryczne wchodzace do i wychodzace z
oczyszczalni, metalowe schody i pomosty obstugi, zaciski uziemiajgce pomp, sprezarek i
innych aparatow. Instalacje potgczen wyroéwnawczych potaczy¢ z zylg ochronng instalacji
elektrycznej wewnetrznej w rozdzielni gtéwnej RG. Wodomierz zbocznikowac¢. W rozdzielnicy
gtéwnej wykonac uziemienie przewodu PEN. Skutecznos¢ i kompletnos¢ systemu ochrony

od porazen sprawdzi¢ pomiarem przed przekazaniem instalacji dla uzytkowania.

6.9. Ochrona od przepi ¢

W celu ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych urzadzeh sterowniczych ko-

ttowni w zaprojektowano ukfad ochronnikow w rozdzielnicach giéwnej RG oczyszczalni.

6.10. Proby monta zowe

Po zakonczeniu robo6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania
i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych pomiary rezystancji uziemien

6.11. Uwagi ko Acowe

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie upraw-
nienia do prowadzenia robo6t elektrycznych, zapewniajac wymagang jakos¢ robot. Wszelkie
roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano monta-

zowych” tom V, roboty elektryczne oraz z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.




7. Kompletno $¢ instalaciji

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej w petni sprawnej i spetniajacej
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Oznacza to, ze Wykonawca powinien dla wtasnych potrzeb sprawdzi¢ ilosci wyspecyfikowa-
nych materiatdw oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji, w tym te, ktore
nie sg wymienione wprost w zalgczonych zestawieniach takie jak wsporniki, uchwyty rurki
instalacyjne, dtawiki kablowe, bezpieczniki, zrodta Swiatta itp. W rozdzielni gtébwnej nalezy
umiesci¢ schemat instalacji elektrycznej obiektu. Tablice rozdzielcze zaopatrzy¢ w schematy
tablic. Wszystkie urzadzenia oraz podstawowa armatura zostang jednoznacznie oznakowane
zgodnie ze schematami za pomoca estetycznych, wykonanych w sposob trwatych tabliczek.
Wykonawca wykona dla wiasnych potrzeb rysunki warsztatowe tablic rozdzielczych, kon-

strukcji wsporczych, podpor, zawieszen itp.

8. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Pracownicy zatrudnieni przy budowie instalacji elektrycznych powinni posiada¢ odpowiednie
przeszkolenie w zakresie BHP ( wstepne, okresowe i stanowiskowe) oraz powinni otrzymac
odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy. Zasady BHP ujete w odpowiednich
dokumentach normatywnych obowigzujg wykonawcow robot oraz pracownikow nadzoruja-
cych i kierujgcych robotami bezposrednio i posrednio. Pracownicy powinni zna¢ dokfadnie
zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska i wykonywanych robét. Przyjecie do wia-
domosci i doktadng znajomosc¢ przepiséw BHP pracownik powinien potwierdzi¢ swoim pod-

pisem.

9. Obmiar robot

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w ST Czes¢ Ogolna.

10. Kontrola jako $ci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST Czes¢ Ogdlna.

Kontroli nalezy dokonac¢ przez poréwnanie wykonanych robét z dokumentacija projektowa,
ST i warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— utozenie przewoddw przed tynkowaniem

— mocowanie puszek i rur

— przygotowanie koncow zyt i tagczenia przewoddéw

— pomiar rezystancji izolacji instalaciji

— pomiar ciggtosci przewodow, kabli

— pomiar skutecznosci ochrony od porazen




— pomiar i ogledziny urzadzenia ochrony odgromowej

Testy koncowe przeprowadza wykonawca odpowiednio w trakcie budowy po wykonaniu po-
szczegoOlnych elementdw instalacji w celu sprawdzenia spetniania wymaganych warunkéw
technicznych okreslonych w projekcie, DTR, zaleceniach producentéw i norm. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ testy korncowe dla wszystkich wykonywanych prac. Protokoty z tych
testow powinny by¢ dostarczone Komisji Odbiorowej przed rozpoczeciem odbioru koncowe-
go. Wszystkie protokoty winny byé rejestrowane i archiwizowane. Pozytywny wynik testéw
koncowych stanowi podstawe zgtoszenia wykonanej instalacji do odbioru. Wykonawca powi-
nien rowniez zapewni¢ Komisji Odbiorowej niezbedny sprzet pomiarowy w celu weryfikacji
wykonanych przez siebie pomiaréw. Wszystkie protokoty sporzadzone przez Komisje Odbio-
rowg winny byc¢ rejestrowane i archiwizowane.

Wymagane dokumenty do przeprowadzenia odbioru stanowia:

— dokumentacja powykonawcza

— dziennik budowy wykonany i podpisany przez upowaznione osoby

— protokdty badan koncowych przeprowadzonych przez wykonawce

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

— dokumenty atestacyjne wyrob6w budowlanych, certyfikaty i aprobaty techniczne dla zasto-

sowanych urzadzen

11. Odbhiér techniczny instalacji na budowie

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST Czes¢ Ogdlna.

Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
b6t budowlanych” czesé D ,Roboty instalacyjne” zeszyt 2: ,Instalacje elektryczne i pioruno-
chronne w budynkach uzytecznosci publicznej” oraz z ST, sprawdzajac zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowa.

Odbiory techniczne muszg okreslac:

— poprawnos¢ wykonania i zgodnos¢ z wymogami niniejszej specyfikacji dla czesci i catosci
projektowanej instalaciji

Odbiorow czesciowych nalezy dokonywac dla czesci instalacji, ktore ulegajg zakryciu.

W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatéw wykonawca bedzie mu-
siat wykonac¢ na wtasny koszt niezbedne poprawki, wymiany i przekfadki instalaciji.

Sposéb i wyniki przeprowadzenia odbioru koncowego i odbioru gwarancyjnego bedzie regu-

lowa¢ umowa.

12. Podstawa ptatno $ci

Zgodnie z SIWZ.




13. Uwagi ko Acowe

Wymagania okreslone w ST mogg ulec zmianom i rozszerzeniom w ramach ogolnych i

szczegotowych warunkéw kontraktowych.




