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B.00.00.01.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BUDOWLANE
WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDUNKOW | BUDOWLI

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowi€CPV )

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budwnk
CPV 45262210-6 Fundamentowanie

CPV 45262522-6 Roboty murarskie

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokrgachowych

CPV 45223100-7 Montakonstrukcji metalowych



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technigzne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpwsg/magania dotycce wykonania i odbioru
robot ogolnobudowlanych w zakresie wznoszenia kaksji budynkow i innych obiektéw na
podstawie projektu budowlanego p.n. ,Budowa meatmro-biologicznej oczyszczalétiekdw
dla gminy Lubnice” w wojewodztwiéwigtokrzyskim.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowangajestdokument przetargowy przy zleceniu,
zawieraniu umowy i realizacji rob6t budowlanych wgnmionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oblych Szczegotow Specyfikacy Techniczia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejprgkres robot budowlanych ( z wgkeniem
robét wykaiczeniowych ) majcych na celu wznoszenie lub rozbudoebiektéw zgodnie z pro-
jektem budowlanym jak w punkcie 1.1.

Sa to nasgpujace obiekty:

Budynek oczyszczalsciekow z reaktorami SBR i STO

Zbiorniki retencyjneciekow — trzy prefabrykowane obiekty podziemne
Ptyta fundamentowa myjni przejazdowe;j

Wylot sciekdw oczyszczonych

b T

Wymagania dotycge wykonania i odbioru robét wykozeniowych ujto w SST B.00.00.02.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE sgodne z obowzujacymi normami i definicjami okre-
slen podanymi w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagangolme”.

1.5. Ogolne wymagania dotygae robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za ja&kavykonanych robot, ich zgodébz dokumenta-
cja projektows, obowhzujacymi normami, niniejsg SST i poleceniami inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i autorskiego. Ogdlne wymagania cage bezpiecaestwa i sposobu prowa-
dzenia robot okdono w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogdlne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogolne

Materiaty do wykonania robét budowlanych nalestosowé zgodnie z umow, dokumentag
projektowa (opisem technicznym i rysunkami) oraz z ninigjspecyfikacy technicza.

Uzyte materiaty powinny posiadaoryginalne opakowania. Nie mody¢ przeterminowane,
uszkodzone w transporcie lub przez nieodpowiedraeghowywanie.



2.2. Wymagania szczego6towe

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jékavszystkich wbudowanych materiatow i ele-
mentow budowlanych. ¥yte materiaty i wyroby budowlane mushy¢ dopuszczone do stoso-
wania w budownictwie, oraz spetdizwymagania okrdone w art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Warunki dopuszczenia wyrobu budoggo do obrotu okéka ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.\2004 r. Nr 92, poz. 881, ze zmign dnia
21 maja 2010 r. Dz.U. z 2010 r. Nr 114, poz. 760.

Wykonawca zobowzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzowestorskiego informa-
cji 0 zrodle zakupu i pochodzenia wszystkich materiatdwrolbow i uradzen przewidywanych
do realizacji robo6t. Nazadanie inspektora kierownik budowy winien przedstawitasciwe
oznaczenia materiatdw, certyfikaty i znaki bezpetstwa w szczegolrsoi oznakowania ,B”
lub ,,CE” oraz deklaracje zgodsa z Polskimi Normami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prasodania zmiany materialdw. Decyzje inspektora
dotyczice zmiany lub akceptacji wyboru materiatéudip uzgodnione z autorem projektu, oraz
oparte na wymaganiach oklenych w umowie, dokumentacji projektowej, normacdpecyfi-
kacji technicznej. Jeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja prakye wariantowe sto-
sowanie materiatow, decyzjpodejmuje inspektor nadzoru. Wybrany i zaakcepiywprzez
inspektora nadzoru materiat nie aedoy¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej klasy AO do ANImusz by¢ zgodne z dokumentacprojek-
towg oraz z normami PN-EN 1992-1-1:2008, PN-ISO 693398, PN-ISO 6935-2:1998.
Odbior stali na budowie na podstawie atestu.

Prety powinny by proste lub w kfggach. Powierzchnia gidw nie mae mie peknigé, pecherzy,
naderwa lub rozwarstwié. Dopuszczalneasdrobne rysy i zawalcowania niemetaliczngeje
nie przekraczaj0,5 mm. Dopuszczagsiez powierzchniowy nalot rdzy.

Przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ je z zendry, kurzu lub btota. Niedo-
puszczalne jest stosowanietdw skorodowanych, zanieczyszczonych ttuszczenfdtimmi.

2.2.2. Mieszanki betonowe, zaprawy i prefabrykabemonu

Klasg mieszanek betonowych dla elementow betonowyiaibietowych olgtych niniejsza spe-
cyfikacja nalery stosowd zgodnie z dokumentacprojektow.

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003, ponadto betmgo sktadniki powinny spetnta
wymagania IBDM w Warszawie. Do wykonania pagtgpodbetondéw na podia gruntowym
przyjeto klag; C 8/10. Dla elementow konstrukcyjnych budynku &l&s20/25.

Zelbetowe elementy prefabrykowane dostarczane naviaudowinny posiadatrwate oznako-
wania umaliwiajace identyfikagt typu, gatunku elementu oraz producenta. Wspolnaaga-
nia dla prefabrykatéw z betonu oki@norma PN-EN 13369:2013-09.

Wymagania i klasy zapraw zgodnie opisem w dokunwgimieojektowej oraz z postanowieniami
normy PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotycz zapraw. G&¢ 1. Zaprawa tynkarska.
PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyce zapraw. G&¢ 2. Zaprawa murarska.

2.2.3. Cement

Do wykonania mieszanek betonowych na placu buddergl@émentéw o matym znaczeniu, oraz
dla wzmocnienia podiy i zasypek naley stosowé cement portlandzki z aktualnym terminem
przydatndci do wytku. Wymagania wg PN-EN 107-1:2012 Cement e€A.: Skfad, wymaga-
nia i kryteria zgodngci dotyczce cementow powszechnegoytku.



2.2.4. Woda zarobowa do betondéw i zapraw

Do mieszanek betonowych i zapraw wykonywanych reeplbudowy naley stosowa wodg
pitng, wodocagowa pobieram ze zbiornika pfredniego. W przypadku korzystania z innego
zrodia naley przeprowad4i jej badanie i poréwrtazgodnad¢ z normy PN-EN 1008.

2.2.5. Materiaty do wykonania konstrukcji murowahnyc

* Bloczki z betonu kruszywowego 25x25x14 cm i 25x12 cm zgodne z PN-EN 771-3:2012.

* Pustakiscienne systemu "Porothem”.

* Pustaki ceramiczne Max/220 - 28,8x18,8x22 cm220 - 25x18,8x22 kl.20 - alternatywnie.

* Cegty budowlane petne kl.15 - wg PN- B-12050:1996

* Pustaki ceramiczne wentylacyjne i cegly klinkieso- dotyczy kominéw ponad dachem.

* Cegty dziurawki kl.7,5

Sciany budynkow, kominy §cianki dziatowe wykonana zaprawie cementowej lub cementowo-
wapiennej. Wymagania i klasy zapraw zgodnie opigesokumentacji projektowej oraz z po-
stanowieniami normy PN-EN 998-2:2012.¢6&z2. Zaprawa murarska.

2.2.6. Materiaty do wykonania izolacji przeciwwigowych

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji bitumiczihyi papowych powinny odpowiadlavy-
maganiom zawartym w normach bzawych i powinny posiadaswiadectwa ITB o dopuszcze-
niu do stosowania w budownictwie. N&jestosowa materiaty w oryginalnych opakowaniach.
* Papa asfaltowa izolacyjna 1/400 wg PN-B-27617/007

* Roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-2462®8&9

* Lepik asfaltowy stosowany na gmo wg PN-B-24625:1998

* Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-243Z98

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta zna-
kiem kontroli jak@ci zamieszczonym na opakowaniu oraz znakiem CBlub

2.2.7. Materialy do wykonania konstrukcji drewniahy

Do konstrukcji drewnianych stosowaalery tarcic; iglast spetniagca wymagania normy PN-
D-94021:2013-10. Dopuszczalne odchytki dla elemerktonstrukcyjnych PN-EN 336:2013-12.
Elementy drewniane musby¢ zabezpieczone preparatami przed ogniem i szkoamideewna
zgodnie z instrukej ITB. Preparaty zabezpiecaag powinny posiadaatesty NRO swiadectwa
0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, orsmaczenia bezpiecastwa CE lub B.

2.2.8. Materiaty do wykonania pokiglachowych

* Blacha na pokrycia - blacha wyttaczana w dachgwigr. 0,5-0,60 mm, obustronnie ocynko-
wana z powiok dekoracyjm poliestrowo-silikonow. Kolor okrela projekt budowlany.

* Akcesoria i wkety w gamie barw zgodnej z kolorem blachy. Obrétlkicharskie nietypowe z
blachy powlekanej lub ocynkowanej, malowanej w kodopokrycia.

* Rynny z PVC dérednicy 125 mm — uchwyty co 50 cm.

* Rury spustowe PVC érednicy 90-100 mm - uchwyty co ~2 m.

* Folia paroprzepuszczalna zbrojona o przepuszogailpary wodnej min. 20 g/ffi24 h liczo-
nej wg DIN 53122, oraz o wytrzymaid na rozerwanie nim. 200 N. Masa ok. 140 g/m

* Welna mineralna gr.5 i 8 cm w postaci matgstgsci 60 kg/nf.



2.2.9. Konstrukcje stalowe

Do konstrukcji stalowych stosowaalezy ksztattowniki walcowane i zimnoge, rury, blachy i
ptaskowniki ze stali klasy 1 w gatunkach St3S iSSt3vg PN-EN 10025:2002. Jakackniki
wystepuja pofaczenia spawane - elektrody ER- 146 wg PN-91/M-69d&(& nasruby srednio
doktadne klasy 4.8-11 wg PN-EN-ISO 4014:2002.

Wymagania techniczne dotyge konstrukcji stalowych zgodnie z nayfAN-EN 1090-2:2012.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Do wykonania rob6t gfych w SST nalgy uzy¢ nastpujacego spratu:

- koparka o poj tyki 0,25 - 40 m

- spycharka gsienicowa 55-74 kW

- zag:szczarka wibracyjna spalinowa 70-9&mlub ubijak spalinowy 200 kg
- zuraw samochodowy 5-10 Mg

- wyciag wolnostoacy z nagdem elektrycznym 0,5 Mg
- pompa do betonu z ruragiem na samochodzie 6C°n
- betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 — 258 dm
- wibrator powierzchniowy do 225 kg

- wibrator pogsazalny do 130 kg

- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

- spawarka elektryczna 300 A

- pita tarczowa lub k&cuchowa

- nazyce mechaniczne dogéw zbrojeniowych

- gictarka mechaniczna dogwdw zbrojeniowych

- prasciarka do pgtow zbrojeniowych

- pita do cecia kostki brukowej

Rodzaj lub typ przewidywanego dayeia sprztu i maszyn natey uzgodné z inspektorem nad-
zoru inwestorskiego. Spgiz wykorzystywany przez wykonawaobot powinien b§ sprawny
technicznie i speintawymagania w zakresie przepisow BHP. Spraaze by uzyty wytacznie
w celu jego przeznaczenia i zgodnie z instrgkdjstugi.

Wymagania dotycice sprztu do montau urzadzen technologicznych o diej masie lub o du-
zych gabarytach okéono w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogdlne

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODOW TRANSPORTU

Do przewozu materiatdw sypkich tj. piasek, kruszygmuz i.t.p. nalgy uzy¢ samochody samo-
wytadowcze o tadowrizi do 5 Mg. Do przewozu materiaté§eiennych, workowanych lub w
opakowaniach, elementéw prefabrykowanych, i.t.deayakorzystg z samochodéw dostaw-
czych lub skrzyniowych o tadowsa 5- 10 Mg. Do przewozu masy betonoweywac specjali-
styczne mieszarki samochodowe do transportu betdhczasie transportu nalezabezpieczy
tadunek przed midiwoscia przemieszczania siub mechanicznego uszkodzenia. Druty lub ta-
smy wyte do zabezpieczenia tadunkéw powinny posiasigrzymaita¢, ktéra gwarantujeze w
czasie zatadunku, transportu i wytadunku nie zastamwane.



Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonavpowinny by sprawne technicznie i spet-
niac wymagania w zakresie przepiséw o ruchu drogowym.

Wymagania dotycgce srodkow transportu dla ugdzen technologicznych o diych gabarytach
okreslono w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogélne

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania i odbioru robot budowlangodano w Specyfikacji Technicznej —
~Wymagania ogolne”. Wykonawca odpowiedzialny jeatprowadzenie rob6t zgodnie z doku-
mentacy projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poteami inspektora nad-
zoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedpigliza wytyczenie w planie i wyznacza-
nie wysokdci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarakreslonymi w dokumentacji.

Po zakaczeniu rob6t Wykonawca zoboziany jest do nalgtego uporzdkowania terenu bu-
dowy i terendéw bezpoednio przylegtych a tade ulicy, gsiednich nieruchonsoi, budynkéw
lub lokali w razie korzystania z nich w czasie peaalzenia robot.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robottybh specyfikag
5.2.1. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do robot Wykonawca zobawany jest do zapoznaniag s dokumentagj
geologiczm podiaza gruntowego i przgtymi w projekcie warunkami posadowienia obiektu.

W trakcie realizacji robot ziemnych kierownik budpwa obowizek sprawdzenia zgodém
warunkow gruntowych wyspujacych w wykopie i porownaje z przygtymi w projekcie.
Wykonawca zobowizany jest do wykonania geodezyjnych pomiaréw - vagzenia osi kierun-
kowych i rzdnych wysokéciowych fundamentow, oraz wyznaczenie kgda wykopow.
Warstwa gruntu o gruldoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia po-
winna by usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadkiegkbienia
wykopu ponkej projektowanego poziomu posadowienia lub zaleganitym poziomie gruntéw
stabszych ri zaktada projekt, nakg poinformowa inspektora nadzoru, ktéry podejmie stosow-
na decyzg.

Przy wykonywaniu wykopow ze karpami powinnytaachowane nagtujace zasady:

* Bezpieczne nachylenie skarpy otome wg PN-B-06050:1999
* W pasie przylegarym do gornej krawdzi wykopu na szerokoi 3-krotnej gebokasci
wykopu powierzchnia terenu powinnathyolna od nasypow i sktadow materiatow,
oraz mié spadki umaliwiajace odptyw wod opadowych.
* W czasie wykonywania robét naleobserwowa stan bezpieczstwa skarp w sposobagty.
* W zaleznosci od warunkéw zewgtrznych okresowo sprawd@atan umocnie

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypania wykopow po uzyskaniu zezwolenia ikispa nad-
zoru, co powinno hypotwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasyparnjikopow powin-
no nasipi¢ bez uzasadnionej zwtoki po zalkszeniu przewidywanych w nich rob6t. Zasypywa-
nie i zagszczanie gruntu powinno byvykonane warstwami. Wskaik zag:szczenia gruntu wg
dokumentaciji lecz nie mniejszymis = 0,95 wg préby nominalnej Proctora. Zasypye/aria-
geszczanie gruntu w polali scian nie powinno uszkodzrzatazonych izolacji.



5.2.2. Warstwy filtracyjne, podka zwirowe i betonowe

Wykonawca mee przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych pyskaniu zezwo-
lenia od inspektora nadzoru, potwierdzonego wpiderdziennika budowy.

Uktadanie podkfadu powinno napi¢ bezpadrednio po zakaczeniu robot ziemnych.

Uktadanie warstwwirowych, filtracyjnych i podktadow betonowych najeprowadz¢é na
oczyszczonym podia, rownomiernie na catej powierzchni wykopu.

Gruba¢ warstwzwirowych w stanie zaggzczonym wg dokumentacji projektowej.

Wskaznik zag:szczenia gruntu i warstw podi okréglony wg nominalnej proby Proctora nie
powinien by mniejszy nk Js = 0,95, a dla podta pod ptyty fundamentowe budynku oczysz-
czalni i reaktoréw Js = 0,98.

5.2.3. Konstrukcje betonoweelbetowe

* Deskowania tradycyjne, wykonywane na miejscddwy z drewna iglastego bez wad w po-
staci gkéw ponad 18 mm. Szczegalawag: nalezy zwrédci na szczeln@ deskowa w poh-
czeniach ptaszczyzn i w namaxh. W padczeniach narmmych stosowalistwy fazupce 2—4 cm.
Deski powinny mié gruba¢ nie mniej nk 25 mm, szeroki@ nie wicksz niz 18 cm. Wskazane
jest, aby deski byty jednostronnie struganie i gatpwane do zestawiania na wpust i pioro.

* Stal zbrojeniowa. Klasy, gatunkiiednice stali zbrojeniowej musby¢ zgodne z dokumen-
tacp projektows. Prty powinny by proste lub w kggach. Przed ayciem ich do zbrojenia kon-
strukcji naley oczysci¢ je z zendry, kurzu i btota. Niedopuszczalne jéss®vanie pgtow za-
nieczyszczonych ttuszczem lub farbami. Dopuszczaipgiccia miejscowe nie magprzekra-
cza 4 mm. Wymagania i zalecenia dotygce zbrojenia konstrukcji wg PN-B-03264:2002.

* Roboty betoniarskie mugny¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN- EN 20®Q3

i PN-B-06251. Betonowanie moa rozpocgé po odbiorze zbrojenia i uzyskaniu pozwolenia
inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dzienbudowy.

Betonowanie naley wykonywa przy temperaturze w gju catej doby nie uszej ni + 5°C,
utrzymupc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiioco najmniej 15 MPa.
Zageszczenie betonu nadg wykona za pomog wibratorow wgebnych o czstotliwosci co
najmniej 6000 drga@min. Butawe wibratora nalgy zagkbia¢ 5-8 cm poniej poprzedniej war-
stwy. Czas wibrowania w kdym potazeniu 20-30 sek. Kolejne miejsca paémia butawy odle-
gte od siebie 0,3 do 0,5 m.

*  Pielegnacja betonu. Bezpeednio po zakfczeniu betonowania zaleca siakrycie betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobieggjmi odparowaniu wody z betonu i jednogzie
chronacymi beton przed deszczem lub nadmiernym nastomemem. Przy temperaturze po-
wyzej +5°C nalery prowadzt pielegnacg wilgotnaoéciowa betonu przez okres co najmniej 7 dni.
Rozdeskowanie elementow konstrukcyjnychzma wykong po osagnieciu przez beton co
najmniej 2/3 projektowanej wytrzymaid normowej.

5.2.4. Roboty murowescianki dziatowe

Mury nalezy wykonywa warstwami, meliwie rownomiernie na catej ich diu§ai, z zachowa-
niem prawidtowego wizania elementéw. W pierwszej kolefico nalezy wykona mury nagne.

W miejscach palczen muréw wykonywanych niejednocgee naley stosowa strzpia zaz-

bione kaicowe.Scianki dziatlowe natey wykona po zakaéczeniuscian gtownych.

Cegly, bloczki i pustaki powinny Iéyczyste i wolne od kurzu.



Roboty murowe prowad&iprzy temperaturze dodatniej. W okresie letnimypkxsokich tem-
peraturach, nakly ceglty moczy lub polew& wods.

Spoiny powinny by wypetnione zapraw W scianach przewidzianych do tynkowania nie nale-
zy wypetnia spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Gruba¢ spoin poziomych: min. 10 mm, max. 17 mm, optyradl@ mm.

Grubai¢ spoin pionowych: min. 5 mm, max. 15 mm, optyraal® mm.

Cegly kratéwki i pustaki szczelinowe uktadeak, aby znajduce s¢ w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy. Kanaty wentylacyjne wykana cegiet petnych klasy 15 Mg.

Zaprawy stosowane do murowania powinny émearke zgodmy, z dokumentagji konsystengj
gestoplastycza w granicach zagbienia staka pomiarowego 6-8 cm.

Zaprawy wytwarzane na placu budowy rgl&ontrolowa w zakresie marki i konsystenciji.

5.2.5. Roboty izolacyjne
* |zolacje przeciwwilgociowe:

Podktad pod izolacje bitumiczne i papowe powinign tswaty, o rownej i czystej powierzchni.
Betonowe i cementowe podktady nglezagruntowd roztworem asfaltowym lub emuisasfal-
towa. W czasie gruntowania temperatura otoczenia paving nie nizsza nk +5°C. Podktad
powinien by suchy, a jego wilgotrig nie powinna przekraczé&%. Powtoki gruntuyjce naley
nanost w dwoch warstwach. Druga warstwa iedy naniesiona po wyschytiu pierwszej.
Izolacje przeznaczone do ochrony przed wilgacgruntu powinny sktadasic z dwoch warstw
papy asfaltowej sklejonej lepikiem w sposoigéy na catej powierzchni.

Izolacje przeznaczone do ochrony warstw ocigpiagh przed wog z uktadanych na nich za-
praw mog by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejzoleej na sucho i klejonej na za-
ktad. Do klejenia pap asfaltowych stos@éwaytacznie lepik asfaltowy. Gruldé warstwy lepiku
w kazdej nanoszonej warstwie powinna wyro$j0-1,5 mm. Szeroké zakladéw papy, podid
nych i poprzecznych, w kdej warstwie powinna wynashie mniej nz 10 cm. Zaktady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny byrzesunite wzgkdem siebie o 1/3 — 1/2 arkusza.

* |zolacje termiczne:

Do wykonania izolacji termicznych stosawaateriaty w stanie powietrzno-suchym.
Piyty styropianowe EPS-70 gr.10 cm powinny lpyzyckte bez ubytkdéw i wyszczerhieUkta-
dat na styk bez szczelin. Elementy memg wg projektu lub ocynkowanesn 6-8 mm.
Izolacje termiczne dachow i stropow wykéna mat weiny mineralnej, jako dwuwarstwowe,
uktadane mijankowo. Catkowita grusgoizolacji wg dokumentacji projektowej. Od spodul&o
cje zabezpieczy folia polipropylenova paroszczelp Od gory zapewiiprzestrzé wentylacyj-
na min. 4 cm, oraz zabezpieczenie z folii paroprzepuairy

5.2.6. Konstrukcje drewniane dachéw

*  Wiezby dachowe - Przekroje i rozmieszczenie elementdwinno by zgodne z dokumenta-
Cja projektows. Elementy w¢zby stykapce s¢é z murem lub betonem powinny bgdizolowane
warstwa papy. Murtaty nalgy kotwi¢ srubami M12, wczéniej osadzonymi w wigcach. Roz-
staw kotew nie wicej niz co 2,0 m. Palczenia elementow wiby dachowej naruby M12,
gwozdzie i ocynkowanegkzniki katowe. Krokwie o przekroju jak okéno w projekcie, o jed-
nolitej dtugaci. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw igletosowd wzorniki. Do-
ktadnas¢ odwzorowanych elementéw nie powinnanié sie wiecej niz 0 5 mm.

Elementy wg¢zby wykon& z tarcicy iglastej, nasyconej. Po zmontowaniu kletmej wizby
wszystkie przycinane powierzchnie zabezpiéqagparatami do ochrony drewna jak w p.2.2.
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* Deskowanie - Deski uktadastrors dordzeniovg ku dotowi i przybijg@ dwoma gwadziami
o dtugdci 2,5 gr. deski. Czota desek oparte musg na krokwiach. Szeroké desek nie
powinna przekraczd8 cm
* Laty — listwy o szerokéi 50 mm, o grubgci 40 mm na dachu odeskowanym.
Natomiast na dachu nieodeskowanym musie¢ grubagé minimum 50 mm.
*  Kontriaty — listwy o szerokiei 50 mm, mog by¢ wykonane z desek o grudmp 25 mm.
* Folia paroprzepuszczalna zbrojona o przepuszoge pary wodnej min. 20 g/ff24 h
liczonej wg DIN 53122, oraz o wytrzymatd na rozerwanie nim. 200 N. Masa ok. 140 g/m
Rownas¢ powierzchni deskowania i tat powinnachiyaka, aby przavit miedzy nip a tak kontro-
Ina o dtugaci 3 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku réwnolegtym do kalenicy i nieckszy
niz 10 mm w kierunku spadku potaci dachowe.

5.2.7. Pokrycia dachowe

Pokrycia dachowe wykoida blachy dachéwkowej powlekanej wg p. 2.2.

Rynnysr.125 mm, rury spustow@&. 90-100 mm z PVC. Rozstaw uchwytow rynien i rousto-
wych wg instrukcji producenta, lecz nie mniej 60 cm dla rynien i 2 m dla rur spustowych.

Spadki rynien regulowana uchwytach w kierunku rur spustowych.

Zabrania si uzywat do ckcia blach narazi powodugcych efekt termiczny np. szlifierkiako-

wej. Przy céciu blachy naycami wibracyjnymi trzeba zachowazczegdla uwag:, aby ostrymi
scinkami nie uszkodziprzede wszystkim ciata, ale rowniektadanej blachy. Naky tak zorga-
nizowa monta, by unikraé¢ potrzeby chodzenia po zmontowanych arkuszach plaekreli jest
to niemaliwe, nalezy chodzé delikatnie w obuwiu o nekkich, gumowych spodach.

W przypadku uszkodzenia powitoki zegtrznej blachy naley uszkodzone miejsce odshic i

nanie¢ zaprawlg wytacznie na uszkodzone miejsce.

5.2.8. Konstrukcje stalowe

*  Profile stalowe przecinane palnikiem acetglenym powinny by oczyszczone, beaizla,
naciekow, gradu i zadziorow. Zaleca szyszczenie przez oszlifowanie. Brzegi do spawania
powinny by czyste, oszlifowane, nie powinny wykazywazwarstwié i rzadzizn widocznych
gotym okiem. Kt ukosowania, wymiary rowka oraz dopuszczalne olicipyzyjmuje st wg
wiasciwych norm spawalniczych. Szczelinyqazy elementami o nieukosowanych brzegach nie
moga by¢ wicksze nk 1,5 mm.

*  Polaczenia spawane. Nale przyja¢ nominalne grubgci spoin. Dopuszcza gimiejscowe
zanienie grubéci spoiny o 10%, a miejscowe pogrubienia nigksze od 20%. Niedopusz-
czalne g braki przetopu, kratery i nawisy przetopu.

*  Pokczenia n&ruby. Klasasrub 4.8-11 wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne. Diuga
srub powinna by tak dobrana, aby gwint nie wchodzit w otwor. Nakr i tby srub powinny
bezpdrednio lub przez podkitadkdoktadnie przylega Przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym
sruby nie mae drg#&, ani przesuwasic.

*  Elementy konstrukcji stalowych powinny dyabezpieczone przed korgzjo najmniej w
miejscach, ktére po moria beda niedos¢pne. Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST-00.00.03.
Montaz elementéw prowadgzitak, aby w kadej fazie montau zapewniona byta stateczido
elementéw i catego uktadu. Kolejne elementy mbge montowane po wyregulowaniu i zapew-
nieniu stateczn@i elementéw uprzednio zmontowanych.
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6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT | WYROBOW BUDOWLANYCH

Kontrola jak@dci materiatow, wyrobéw i wykonanych robot polegasmawdzeniu zgodioi z
projektem budowlanym, odniesieniami zawartymi w wi& oraz z wymaganiami podanymi w
punkcie 2 i 5 ogolnej i szczegotowej specyfikaechinicznej. Wymagania w zakresie j&kio
okreslaja przedmiotowe normy, ktére wyszczegolniono w puakid.

6.1. W zakresie robot ziemnych sprawdzeniu podlega:

- prawidtowa¢ wytyczenia rob6t w terenie; wymiary wykopow
- rodzaj i stan gruntu w podta
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. W zakresie podkladéawirowych i betonowych sprawdznalery:

- przygotowanie podi@a gruntowego; stan wyréwnania, zanieczyszczenia
- gruba¢ i rownomierng¢ warstw

- rodzaj uytego materiatu

- sposo6b i jaké&t zag:szczenia

6.3. W zakresie konstrukcji betonowyckeibetowych nalgy sprawdzi:

- prawidtowa¢ wykonanych deskowa wymiary, sztywnéc¢, szczelnéc, rodzaj powierzchni

- jakos¢ wykonania zbrojenia; zgod®z projektem i podanymi wymaganiami pkt.5.3. i fkt.
zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem

- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania rdiEibnowych

- czysta¢ deskowa i obecnd¢ wkiadek dystansowych

- rodzaj i klag mieszanki betonowej, w razie potrzeby zabezpigezawbrania probek

- prawidtowaG¢ zag:szczenia betonu, rozmieszczenie i zabezpieczenggvpmw betonowaniu

- sposbb zabezpieczeniaiezego betonu przed opadami i niskimi temperaturami

- sposo6b pielgnacji betonu i czas rozdeskowania

- fakture powierzchni betonu i sposdb ewentualnych napraw

6.4. W zakresie kontroli wykonania robot murowyehery sprawdzt:

- rodzaj, gatunek i klasuzytych materiatdwéciennych i zapraw.
- zgodnd¢ wymiardw i rzdnych wysokéciowych z dokumentagjprojektows; scian i otworow
- prawidtowa¢ wiazania elementow, grubédi sposob wypetnienia spoin

Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- odchylenigsciany od pionu na catej wysoém 10 mm

- odchylenia warstw i gérnej warstwy w poziomierith

- zwichrzenie na catej powierzchni 20 mm

- wymiary otworow; szerokd + 10, — 5 mm, wysokd + 15, — 10 mm

- dopuszczalne odchyiki: dla spoin poziomych: +2,mm, dla spoin pionowych =5 mm.

6.5. W zakresie izolacji kontroli podlegaj

- wymagana jak& materiatow izolacyjnych, ktdra powinnadpyotwierdzona znakiem kontroli
na opakowaniu lub innym rownadnym dokumentem
- odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj
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projektowy oraz sprawdzenie wdaiwosci tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy
- nie dopuszcza sistosowania materiatow przeterminowanych, i ktéryasciwosci nie odpo-
wiadap zaktadanym wymaganiom oktenym w projekcie.

6.6. W zakresie wykonania konstrukcji drewnianygokrycia dachu sprawdzi
* Wi¢zby dachowe:

- wymagan jakos¢ materiatow dostarczonych na plac budowy

- sposoOb sktadowania, wilgotéig zabezpieczenie przed opadami i nastonecznierem i

- zabezpieczenia tarcigyodkami impregnacyjnymi, zgodéoz atestami i instrukgjITB

- wymagan poprawng¢ zmontowanej konstrukcji; zgodsiogeometrii wezby i wymiarow
elementdw, sposob kotwienia murtat igo@en w weztach, jaké¢ zastosowanycha¢znikdw

- dopuszczalne odchyiki wymiarowe w przekroju kedaiakOow: +3, —2 mm

- spos6b uteenia folii pod pokrycie i rozstaw osiowy tat

- sprawdzenie rowrigi powierzchni deskowania i tat naleprzeprowadz za pomog taty
kontrolnej lub innego szablonu; péaet nie powinien przekraczeb mm

* Pokrycia dachowe

- nalez sprawdzé wymagania jakéci materialdw w zakresie wiasém technicznych, kolorystyki
i ewentualnych uszkodzev czasie transportu i sktadowania

- odbidr materiatdbw powinien obejmow&ontrok zgodndci z dokumentaajprojektows,
postanowieniami norm braowych i wymaganiami niniejszej specyfikacji tectumej

- doktadnd¢ wykonania obrébek blacharskich i ich gadenia z pokryciem

- kompletng¢ i prawidtowas¢ zastosowanych wktdw, uszczelek, uchwytow, mocowazpieni

- doktadnd¢ pofaczen arkuszy blach, ggioréw, paséw rynnowych i wiatrownic bocznych

- sprawdz¢ nalezy ewentualne uszkodzenia powtoki antykorozyjnej.

6.7. W zakresie wykonania konstrukcji stalowychasyzeniu podlega:

- zgodnd¢ z projektem zastosowanych wyrobéw i profili stajah, gatunek stali
- jakas¢ wykonanych paiczen spawanych srubowych
- jakos¢ powtok antykorozyjnych

7. PRZEDMIARY | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikaaghhicznej — ,Wymagania ogolne”

Wykonane roboty ok&ta sk w jednostkach obmiaru wyranych w:

- roboty ziemne; wykopy w [fi - objetosci wykopéw w stanie naturalnym

- zasypki w [m] — réznica obgtosci wykopu i wbudowanych konstrukcji do poziomu tare

- transport gruntu w [fil oraz [km] — grunt w stanie naturalnego gserzenia - jak wykopy

- warstwy filtracyjne zwirowe i podktady betonowe w [fh— w stanie zagszczonym

- deskowania w [} — deskowanej powierzchni elementu

- roboty zbrojarskie [kg, tona] — teoretycznada@montowanego zbrojenia, wg rysunkow
nie uwzgédnia s drutu wiazatkowego, przektadek mortavych, ani zwekszonej ilgci
materiatu powstatej w wyniku stosowania przez angwe srednic wegkszych nk w projekcie

- roboty betonowe w [fii — betony konstrukcyjne, podbetony i pazHo

- roboty murowe kcianki w [nf] — muru lubscianki o okrélonej grubdci w projekcie

- nadpraa prefabrykowane w [m] — utonych nadpray

- roboty izolacyjne w [f] — zaizolowanej powierzchni z uwzglnieniem rodzaju izolacji
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- konstrukcje drewniane w [f— powierzchni z uwzgbnieniem wspétczynnika spadku

- roboty pokrycia dachu w [fh— jak wyze]

- rynny i rury spustowe w [m]

- konstrukcje stalowe w [ tonach ] - zamontowara)trukcji

- stalowe wyroby gotowe i wyroby warsztatowe w [kgfp w [szt]

Zasady obmiaru rob6t budowlanych oltaga powszechnie dogbne Katalogi Naktadow Rze-
czowych. llg¢ robdt okréla sk na podstawie projektu, zgodnie z zakresem zawanejwy, z
uwzgkdnieniem zmian uzgodnionych z Inwestorem i sprawglizb w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikaeghhicznej — ,Wymagania ogolne”

Roboty ziemne, wykopy i zasypki, transport grurgodiaza betonowezwirowe i filtracyjne
podlegag zasadzie odbioru robot zanigaych. W dzienniku budowy natg odnotowa zgod-
nos¢ rzeczywistych warunkow gruntowych z zaémiami okrélonymi w projekcie.

Odbiér deskowa i zbrojenia elementow konstrukcyjnych naledokona przed przysipieniem

do robdét betonowych. Odbidér powiniendgiokonany przez inspektora nadzoru i potwierdzony
wpisem do dziennika budowy. Odbidr zbrojenia poefnpolegéa na sprawdzeniu zgodém z
rysunkami konstrukcjizelbetowych w zakresiérednic, liczby, rozstawu ptow i strzemion,
wykonania hakow, dtugai ztacz i zakotwié oraz wielkdci otulenia pegtow.

Odbiory robo6t konstrukcji betonowych, murowych, kbmkcji drewnianych i stalowych podle-
gaja zasadom odbioru roboét zanikeych. W czasie odbioru nalgdokona kontroli wykona-
nych robét wg zasad oldlenych w punktach 6.3. do 6.7.

Roboty pokrycia dachow wymagapdbiorow czsciowych, w czasie ktérych nate sprawdzé
roboty, do ktérych dosgp bedzie utrudniony lub niemiiwy. Badanie kacowe pokrycia naley
przeprowad# zgodnie z zasadami oktenymi w p. 6.6 po zakirzeniu robét, po deszczu, lecz
przed wykonaniem izolacji termicznej i podsufitki.

Zasady i dokumenty odbioru kcowego roboét budowlanych podano w Specyfikacji Texdnej
—,Cze$¢ ogolna”

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozlicaaobot podano w Specyfikacji Technicznej — g&zogdlna”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWAZANE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
ze zmiam z dnia 21 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 114,.}80).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich.
Wydawnictwo ITB, Warszawa 2012 r.

PN-B-06050:2012 Geotechnika - Roboty ziemne - Wyanégogolne.
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PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.
PN-EN 107-1:2012 Cement - &2 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce
cementow powszechnegytku.
PN-EN 413-1:2013 Cement murarski. Sktad, wymagakigteria zgodnéci.
PN-EN 1992-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betdReguty ogdlne i reguty dla budynkow
PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyce zapraw do murow. €& 1. Zaprawa tynkarska.
PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyce zapraw do murow. €& 2. Zaprawa murarska.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wiagrnpprodukcja i zgodni.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddvaa przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovies®wane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimey stosowane na gao.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budajlan
PN-B-20130:1999  Woyroby do izolacji cieplnej w budaetwie. Piyty styropianowe.
PN-B-03150:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczemgyszne i projektowanie.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathliowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Wlhkirwykonania i odbioru.
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwbztaczy spawanych.
Oznaczenie klasy wadlivgoi na podstawie ogtizin zewrtrznych.
PN-EN-10025:2002 Wyroby walcowane naagur z niskostopowych stali konstrukcyjnych.
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B.00.00.02.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BUDOWLANE
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE BUDYNKOW

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwi€CPV )

CPV 45400000-1 Roboty wykozeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budoeja
CPV 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztiych
CPV 45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych
CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45262423-2 Wykonywanie podkiaddéw

CPV 45321000-3 Izolacje cieplne

CPV 45431100-8 Kladzenie terakoty

CPV 45431200-9 Kiladzenie glazury

CPV 45442100-8 Roboty malarskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technigzne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznepwsg/magania dotycce wykonania i odbioru
budowlanych rob6t wykiczeniowych budynkéw i innych obiektéw na podstamiejektu bu-
dowlanego p.n. ,Budowa mechaniczno-biologicznejysezzalnisciekdw dla gminy tubnice”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna stosowangajlestdokument przetargowy przy zleceniu,
zawieraniu umowy i realizacji rob6t budowlanych wgmonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obtiych Specyfikagj Techniczia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmzgkres robot wykiaczeniowych w projek-
towanych obiektach jak w punkcie 1.4 t8:

* Budynek oczyszczalsciekow z reaktorami SBR i STO

*  Zbiorniki retencyjneciekow — trzy prefabrykowane obiekty podziemne

*  Wylot sciekdw oczyszczonych

Wymagania dotycice wykonania i odbioru robét konstrukcyjnyclktojw SST B.00.00.01

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE ggodne z definicjami zawartymi w Polskich Normach
oraz zgodne z okgkeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej — ¢@&8& ogdlna”.
Stolarka — naley rozumie& wyroby tradycyjne i wyroby z tworzyw sztucznycbkfia z PVC).

1.5. Ogolne wymagania dotygae robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakavykonanych robot, ich zgodébz dokumenta-
cja projektows, obowhzujacymi normami, niniejsg SST i poleceniami inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i autorskiego. Ogdlne wymagania cage bezpiecaestwa i sposobu prowa-
dzenia robot okdono w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogdlne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jékanateriatow budowlanych. zyte materiaty i
wyroby budowlane mugzby¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, orainsgewy-
magania okrdone w art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 10 ustawy Prawddwlane. Wykonawca zoboavi
zany jest do przedstawienia inspektorowi nadzowestiorskiego informacji arédle zakupu i
pochodzenia wszystkich materiatéw, wyrobow iagizen przewidywanych do realizacji robot.
Na zadanie inspektora kierownik budowy winien przedstawiasciwe oznaczenia materiatow,
certyfikaty i znaki bezpiecastwa w szczegolrigi oznakowania ,B” lub ,CE” oraz deklaracje
zgodndci z Polskimi Normami.
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Uzyte materiaty powinny posiadeoryginalne opakowania. Nie m@dy¢ przeterminowane,
uszkodzone np. w transporcie lub przez nieodpovigegirzechowywanie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prasoania zmiany materialdw. Decyzje inspektora
dotyczice zmiany lub akceptacji wyboru materiatéwudip uzgodnione z autorem projektu, oraz
oparte na wymaganiach oklenych w umowie, dokumentacji projektowej, normacdpecyfi-
kacji technicznej. Jeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja prakye wariantowe sto-
sowanie materiatow, decyzpodejmuje inspektor nadzoru.

Przy stosowaniu materiatéw tatwopalnych tj. klégpiki, rozpuszczalniki, itp. powinny iy
przestrzegane zasady bezpigéstera w zakresie BHP i przeciwjarowe.

Ogolne wymagania dot. materiatdw olono w Specyfikacji Technicznej — €& ogolna”.

2.2. Wymagania szczegotowe
Do wykonania rob6t obfych niniejsa specyfikagy nalezy uzy¢ nastpujacych materiatdw:

* Okna z PVC o whasrigiach: U= 1,1 W/rfK — argon, data produkcji i gwarancje producenta.
*  Ptytki ceramicznécienne i podtiogowe wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 1788 §atunek |

* Materiaty do izolacji cieplnych. Piyty styropiawe odmiany EPS 70 - 200 samog@asn wg
PN-B-20130:1999. Gruls¢é ptyt wg dokumentaciji projektowej. Wetna mineralngostaci mat

0 gestaici 60 kg/nt. Nalezy stosowa materialy w stanie powietrzno-suchym, w oryginaimy
opakowaniach, na ktérych wystawiony jest atest pcedta oraz znak CE. Nie najestosowa
materialdw przeterminowanych, ktorych wdavosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmio-
towych norm. Przechowywawv opakowaniach z dala gdddet ognia.

* Farby emulsyjne powinny Bywytwarzane fabrycznie. Mmoa stosowafarby emulsyjne na
spoiwach z polioctanu winylu lub lateksu bugsd-styrenowego.

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowengjd@N-C-81901:2002

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnesjosowania wg PN-C-81901:2002

Farby chlorokauczukowe do gruntowania przecizendne cynkowe 70%

Emalie chlorokauczukowe ogoélnego stosowania-A@lowania konstrukcji stalowych

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwushiieolva wg PN-C-81911/97

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara lubdrdktumiczno-epoksydowy — do zabezpie-
czenia powierzchni betonowych w kontakcig@ekami

B S N

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU

Sprzt wykorzystywany przez wykonawaobot powinien b§ sprawny technicznie i spetdia
wymagania w zakresie przepisow BHP. Wykonawca p@nithzy¢ do maksymalnego zme-
chanizowania wszelkich robot i czynimow celu uzyskania najlepszej jakbrobot.

Wymagania dotycice sprztu okreslono w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogdine

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODOW TRANSPORTU

Materiaty budowlane do wykonania robot wykaeniowych mog by¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportowymi spetniggymi wymagania wynikage z przepiséw o ruchu drogowym.
W czasie transportu materiaty powinnyclmabezpieczone przed miovoscia ich uszkodzenia.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania w zakresie warunkow wykonywan@t@odano w Specyfikacji Technicz-
nej — ,Wymagania ogoélne”.

Przed przysipieniem do robdt wykiaczeniowych powinny by zakaczone i odebrane wszyst-
kie roboty stanu surowego ulegeg zakryciu, tj. roboty izolacyjne przeciwwilgociewpodtyn-
kowe roboty instalacyjnécianki dzialowe i podiga pod posadzki. Ponadto mas®¢ osadzo-
ne okna i écieznice drzwiowe.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robottybh specyfikag

5.2.1. Tynki wewgtrzne

- Zaleca si przystpi¢ do robét tynkarskich po uptywie 4 do 6 migsi od zakaczenia wzno-
szeniascian, tj. po teoretycznym okresie osiadania murdmych odksztataenp. skurczéw.

- Tynki naley wykonywa przy temperaturach dodatnich, w okresie zimowylaczasg
ogrzewanie pomieszcizeNalezy mie¢ na uwadzeze przemraona zaprawa, szczegolnie zapra-
wa wapienna, po odmieniu juz nigdy nie osignie zaktadanej wytrzymadoi.

- W okresie wysokich temperatur lub zbyt wysusztmigian zaleca gizwilzanie wykonanych
tynkow przez polewanie wadv okresie pierwszych 7 dni po ich wykonaniu.

- Powierzchnigcian przeznaczone do tynkowania agleczysci¢ z luznych odpryskéw mate-
riatowych i sptuka woda naniesiony kurzSciany nie mog byé zanieczyszczone ttuszczem,
olejami czy innymi materiatami np. izolacyjnymi.

- Tynki trojwarstwowe kat. 11l powinny kiywykonane z obrzutki, narzutu i gtadzi. Gtagkhno-
si¢ po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®arstwe narzutu wykoné z
zaprawy cementowo-wapiennej jak dla tynkow zetwamych ( narazonych na zawilgocenie ).
Obrzutke wykon& z zaprawy cementowej o stosunku 1 : 3, Wagstarzutu z zaprawy cemen-
towo-wapiennej o stosunku 1 : 1 : 2,5 Piasek pamrgpetnia wymagania obowizujacej nor-
my przedmiotowe]. Do obrzutki stosoévpiasek gruboziarnisty, do gtadzi drobnoziarnisty.

5.2.2. Tynki zewsetrzne

Tynki zewrgtrzne cementowo-wapienne kat. Ill. ( wiata na dsazlipetnienia )

Wymagania jak wie;.

Tynki zewrgtrzne nacianach docieplanych styropianem wykéma siatce z wtdkna szklanego
metod, lekka na mokro z faktur barwiora, gtadla lub rustykalm w uzgodnieniu z inwestorem.
Kolorystyka tynkow zewetrznych jak w dokumentacji projektowe;j.

5.2.3. Oktadziny sufitéw ( podsufitki )

Ruszty pod podsufitki wykorgez tat drewnianych impregnowanych o przekroju S80xmm, w
rozstawie co 30-50 cm, mocowanych wkmi do krokwi dachowych, lub z typowych profili
stalowych o przekroju C-55x50x0,6 mm.

Podsufitki wykona z ptyt gipsowo-kartonowych wodo-i ognioodpornyah 12,5 mm lub alter-
natywnie z blachy trapezowej T-17 gr.0,6 mm powtegoliestrem lub alternatywnie z paneli
boazeryjnych z PVC w kolorze biatym.

5.2.4. Okladziny ceramiczne gaanach
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- Zaleca s przystpi¢ do wykonywania oktadzin po uptywie 4 - 6 migsi od zakaczenia

wznoszenidcian, tj. po teoretycznym okresie osiadania i inmgdksztatcé scian i murow.

- Na oczyszczani nawilzong powierzchng nalezy nanigé¢ dwuwarstwowy podktad wykonany

z obrzutki cementowej o gr. 2 — 3 mm i cienkarstwe zaprawy cementowej M-7.

- Piytki scienne powinny by posegregowane i na co najmniej 3 godz. namoczonedxie.

- Temperatura wewgtrz pomieszczenia w czasie uktadania azginia zapraw nie nie by¢ niz-

sza od + &C.

- Dopuszczalne odchylenia ptytek od poziomu i azhpinie mae by wicksza nk 2 mm/m.
Odchylenie powierzchni nie wksze nk 2 mm na dtugéci taty wzornikowej o dtug€ci 2 m.
Szerokéc spoin 2 — 2,5 mm wypelfizaprava do spoinowania ptytesciennych.

5.2.5. Posadzki

* Warstwy wyrownawcze

- Podkiady i warstwy wyrownawcze powinnydwykonane zgodnie z projektem, z zaprawy
cementowej o wytrzymadoi 12 MPa, oddzielone ogtian, ptyt fundamentowych i innych ele-
mentéw budynku szczelinami dylatacyjnymi wypetnionynag asfaltova.

- Temperatura w pomieszczeniu w czasie wykonywaolet oraz w cigu co najmniej 3 na-
stepnych dni nie powinna lgynizsza nk +5°C.

- Warstwy wyréwnawcze powinny nidedwn i gtadka ptaszczyza z wyksztatconymi spadka-
mi w kierunku krateksciekowych. Dopuszczalne odchylenia ptaszczyznyvegzane ta4 dwu-
metrowa, w dowolnym miejscu, nie powinny wykazywarzewitow wigkszych nk 3 mm/m.

- W okresie pierwszych 7 dni podktady powinny hrzymywane w stanie wilgotnym.

* Plytki podtogowe

- Piytki podtogowe powinny spetniavymagania PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

- Powierzchnia nieszkliwiona ( antyffiagowa ),scieralndg¢ V klasascieralngci, gatunek I.

- Sposéb uktadania - na zaprawie klejowej.

- Posadzki w pomieszczeniach mokrych, wymagaih zmywania powinny l&yzakaczone
przy scianach i innych elementach pionowych cokolikamnysokaci min. 10 cm, wykonanych
z tych samych materiatdw. W pomieszczeniach suclpgditzenia posadzki zéciamn wykon-
czy¢ listwami profilowymi z tworzywa sztucznego.

- Styki dwoch ranych posadzek powinny byvykonczone ksztattownikami z metalu.

- Powierzchnia posadzki, sprawdzona lazorcows o dlugdci 2 m, nie powinna wykazywa
przeswitu wickszego nt 2 mm.

5.2.6. Roboty malarskie

* Warunki przysapienia do robo6t malarskich

- Przed przyspieniem do robot malarskich nalewyrowna i wygtadzic powierzchnie prze-
znaczone do malowania, naprawiszkodzenia, wykoraszpachlowanie jeli jest to konieczne.
Nastpnie naley powierzchnie zagruntowaW robotach olejnych gruntowanie stosujeized
szpachlowaniem. Gruntowania nie wymagatyty gipsowo-kartonowe.

- Roboty malarskie wewdtrzne i zewrtrzne powinny by wykonane po doktadnym wyschni
ciu i ewentualnym zafluatowaniwiezych tynkéw i miejsc naprawianych.

- Malowanie konstrukcji stalowych naa wykon& po catkowitym i ostatecznym umocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych. Powierzchmietalowe powinny hy oczyszczone i
odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISQL85Q996.
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- Wewrztrzne roboty malarskie mioa wykon& po zakaczeniu robot instalacyjnych, z vay
kiem zat@enia ceramicznych i innych wdzex sanitarnych, wypogania gwietleniowego itp.

- Drugie malowanie naky wykona po wykonaniu posadzek i wdzex sanitarnych.

- W przypadku tynkow uprzednio malowanych agl@owierzchnie oczci¢ z tuszcacej sk
starej farby. Nie zalecagsmalowania tynkéw uprzednio malowanych innymi fambodéez zmy-
cia poprzedniej powtoki malarskiej — z wiiem powitok z farb emulsyjnych.

- Roboty malarskie powinny kbywykonywane w temperaturze niezsicej niz +8°C i nie wyzszej
niz + 22C w pomieszczeniach zamkhich. Roboty malarskie na zewtrz budynkéw nie po-
winny by¢ prowadzone w okresie zimowym lub w okresie niegpjacych warunkow atmosfe-
rycznych. Niedopuszczalne jest malowanie podcZagcsi wiatrow i w dniach deszczowych.

- Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowych zewratrz budynku powinno hiyywykonane
przy wilgotnaci wzgldnej nie wekszej niz 80 %.

* Wymagania szczegotowe

- Powtoki malowane farbami emulsyjnymi i dyspersym powinny by niezmywalne przy sto-
sowaniusrodkéw myacych i dezynfekujcych ( z wyatkiem spirytusu ), odporne na tarcie na
sucho i na reemulgacjOdcier powierzchni powinien miefakture aksamitno-matow

- Powierzchnie powtok powinny bybez przéwitéw, smug isladéw gdzla. Barwy powtok po-
winny by jednolite i rownomierne, zgodne z wzorcem uzgodwym z inwestorem.

- Powtoki malowane farbami olejnymi ( lamperie né) powinny mié jednolity barwg, bez
zaciekow, zmarszcae pecherzy i bez zmian odcieni. Dopuszcza diropowaté¢ powtoki od-
powiadajca rodzajom faktury pokrywanego podt ale powiloka powinna catkowicie pokry-
wa¢ podkiad i pierwsg warstwe powtoki. Powtoka powinna méejednolity charakterystyczny
tlusty potysk, a w wykonaniu powtok matowych powyrioy¢ jednolicie matowe.

- Powloki z emalii olejnych powinny odpowiadavszystkim wymaganiom dla powtok z farb
olejnych — z tymze powinny mié potysk lakierowy.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

* Kontrola jakaci materiatow

Kontrola jakd@ci materiatdw na placu budowy polégpowinna na sprawdzeniu zgodob z
dokumentagj projektows, sprawdzeniu cech fizycznych i ewentualnych uszkodv czasie
transportu, zgodrioi klas, gatunkow, wymiaréw, itp. Ponadto rglesprawdzt kompletndc¢,
znaki kontroli jakdci na opakowaniu oraz posiadaiveiadectwa ITB o dopuszczeniu do obrotu
I stosowania w budownictwie. W przypadku gdy zapravwytwarzane s na placu budowy, na-
lezy kontrolowa ich sktad i konsystengjw sposob podany w przedmiotowej normie. Wyniki
odbioréw materiatow lub wyrobéw powinny bpdnotowane wpisem do dziennika budowy.

* Kontrola jakasci wykonanych robot

- Sprawdzt nalezy prawidtowaé wykonania robot poprzedaaych w zakresie wniesionych
uwag dotyczcych zmian i uzupeinie

- Nalezy przeprowad#i kontrok dotrzymania warunkdéw ogélnych wykonania robot, 2eze-
golnasci warunkow pogodowych, cieplnych i wilgotsaowych.

- Sprawdzt nalezy prawidtowad¢ wykonanych podktadéw w zakresie wymaganych warativ,
grubaici i wykonczenia powierzchni. Zeli wymagane sdylatacje, sprawdgzinalezy sposob ich
wykonania i wypetnienia.
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- Kontrola jakdci wykonanych robot wykiczeniowych powinna obejmowaprawdzenie przez

ocerg wzrokowa wygladu zewrtrznego, prawidtowsci uksztattowania powierzchni tynkow,

posadzek, oktadzin ceramicznych s@anach, sposobu utenia i wykmczenia sufitow z phyt

gipsowo-kartonowych, sposobu wylazenia paiczen krawedzi i powierzchni wyktadzin o 6

nym rodzaju. Ponadto sprawdzialery kompletnd¢ osadzonych akcesoriow tj. kratek wentyla-

cyjnych uradzei sanitarnych i instalacji elektrycznych.

- Nalezy przeprowadzi kontrok w zakresie doktadroi i tolerowanych odchyleod wymaga

okreslonych w pkt. 5.2.1 do 6.

- Kontrole jakasci robot naley prowadzé systematycznie w czasie wykonywania robot.

- W zakresie stolarkidlusarki ocena jakii robot powinna obejmowasprawdzenie zgoddol

wymiarow, zgodnéci elementéw otwieranych, sprawdzenie dziatanianel@dw okié. Ponadto

sprawdzt nalery jakosé fabrycznych uszczelek i prawidtogdzamontowania sieznic w za-
kresie geometrii, zakotwie uszczelnienia.

- Kontrole jakasci rob6ét malarskich naky przeprowadzi po 7 dniach — dla farb emulsyjnych
po 14 dniach dla pozostatych. Badania przeprowadzrzy temperaturze nieisizej od +5C
przy wilgotndci powietrza nie wikszej od 65%.

Sprawdzenie powinno obejmodyazgodnad¢ barw z przygtymi wzorcami, oraz zgodié z
wymaganiami okrdonymi w pkt. 5.2.6. Zeeli jakas¢ powtok malarskich nie spetnia w/w wy-
maga, nalezy je uzupeint wg wskaza inspektorow nadzoru lub usati wykona poprawnie.

7. PRZEDMIARY | OBMIARY ROBOT

Jednostl obmiarows robét tynkarskich, tynkow zewtrznych na warstwie ocieplgjej ze sty-
ropianu, oktadzin ceramicznych &eianach, robét posadzkowych i rob6t malarskich jest]
Roboty obejmuyj wszystkie czynnei zasadnicze i pomocnicze wraz z przygotowanieatqo
za, przygotowaniem i dostarczeniem na stanowiskerabw, ustawieniem i rozebraniem rusz-
towan, oraz niezbdnymi zabiegami piebgnacyjnymi i uporzdkowaniem stanowiska pracy.
Stolarle okienmy i drzwiows obmierza si w [ m? | powierzchni obliczonej wwietle ccieznic.
Sufity podwieszone z plyt gipsowo-kartonowych iladhy trapezowej obliczasiv [ n? | z
uwzgkdnieniem powierzchni rusztéw drewnianych wygaych w [ nf ] lub konstrukcji stalo-
wej z belek walcowanych na g@po obliczonej w [ kg ].

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiory robot budowlanych powinny &ypoprzedzone odbiorami materiatdbw zastosowanych do
wykonania tych robot. Naky sprawdzé zgodndé zastosowanych materialéw z dokumentacj
wymaganiami okrdonymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji, oraz wni@symi i przyjgtymi za-
strzezeniami inspektora nadzoru inwestorskiego, potwienymi zapisem w dzienniku budowy.

Odbiory rob6t powinny by zgodne z ogdolnymi zasadami przeprowadzania odliakreslo-
nymi w pkt. 9 Specyfiki Technicznej — ,€& ogodlna”.

Zaleca st dokonanie odbiorow po zakczeniu kadego rodzaju robot w celu oktenia jakdci
wykonanych robét i uproszczenie przez to czyenprzy odbiorze kbcowym.

Dokonanie odbioru danego rodzaju robét jest ohpkowe, gdy wynika to z przepisow o bez-
pieczaéstwie konstrukcji lub bezpiecznym wykonaniu robonastpnej kolejndci, lub gdy ta-
kiego odbioru zzada wta&ciwy organ pastwowego nadzoru budowlanego.
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Z kazdego odbioru robd6t ogolnobudowlanych i wylkkaeniowych powinien ky sporadzony
protokét zawierajcy odniesienia do wymagakreslonych w pkt. 5.2. i powinien ldyzakaczo-

ny konkretnymi wnioskami, oraz powiniendgokonany wpis do dziennika budowy o dokona-
niu odbioru. Nalgy poda& sposéb przechowywania oryginatu i spmtzonych kopiach.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady rozlicagpodano w pkt. 9 Specyfiki technicznej — & ogolna”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWAZANE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
ze zmiam z dnia 21 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 114,. }80).

PN-B-79405:1999  Plyty kartonowo-gipsowe.

PN-B-20130:1999  Woyroby do izolacji cieplnej w budaetwie. Piyty styropianowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdm@awierzchni drogowych.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementéw
powszechnegozytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Methdyla.

PN-70/H-97052 Ochrona przed kor@zpcena przygotowania powierzchni stali,
staliwa,zeliwa do malowana.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@oapna czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochronaeprkorozj konstrukcji stalowych
za pomog ochronnych systemow malarskich.
Wykonanie i nadzor prac malarskich.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wenn

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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B.00.00.03.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
ZBIORNIKI RETENCYJNESCIEKOW

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowi€CPV )

CPV 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie rabdhieryjnych.
CPV 45262210-6 Fundamentowanie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technigzne

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirecznej § wymagania w zakresie wy-
konania i odbioru rob6t ogélnobudowlanych dotymxh posadowienia zbiornikéw retencyj-
nychsciekOw na terenie oczyszczakuiekOw w miejscoweci Lubnice, woj.swigtokrzyskie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna stosowangajlestdokument przetargowy przy zleceniu,
zawieraniu umowy i realizacji robét ogélnobudowlahyvymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oblych Szczegotow Specyfikacy Techniczia

Przedmiotowe zbiornikissgotowymi prefabrykatami wykonanym z tworzywa sztuego i do-
starczane na teren budowy wraz z kompletnym wyjssam. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuj zakres robét ogdlnobudowlanych na placu budowyrolpoty ziemne,
wykonanie opaskielbetowe] zabezpieczgjej zbiorniki przed wyparciem przez wodruntows.
Utozenie ptyt chodnikowych w obbie zbiornikéw ugto w specyfikacji do projektu drogowego.

1.4. Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowzujacymi normami i definicjami okre-
slen podanymi w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagangolme”.

1.5. Ogolne wymagania dotygae robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakavykonanych robot, ich zgodébz dokumenta-
Cja projektowa, obowirzujacymi normami, niniejsg SST oraz zgodnie z poleceniami inspekto-
réw nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Ogolnenagania dotycxre sposobu prowadzenia
robot okrélono w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogdine

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotycz materiatdéw atomo w Specyfikacji Technicznej — ,€& ogdlna”.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jé&kavszystkich wbudowanych materiatow i ele-
mentow budowlanych. ¥yte materiaty i wyroby budowlane mushy¢ dopuszczone do stoso-
wania w budownictwie, oraz spetdizwymagania okrdone w art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Wykonawca zobarany jest do przedstawienia inspektorowi nadzowe
storskiego informacji @rodle zakupu i pochodzenia wszystkich materiatowrolow i ura-
dzer przewidywanych do realizacji rob6t. Nadanie inspektora kierownik budowy winien
przedstawd wiasciwe oznaczenia materiatow, certyfikaty i znaki fiezzeéstwa oraz deklaracje
zgodndci z Polskimi Normami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prasodania zmiany materialdw. Decyzje inspektora
dotyczice zmiany lub akceptacji wyboru materiatéudip uzgodnione z autorem projektu, oraz
oparte na wymaganiach oklenych w umowie, dokumentacji projektowej, normadpecyfi-
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kacji technicznej. Jeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja prziye wariantowe sto-
sowanie materiatow, decyzjpodejmuje inspektor nadzoru. Wybrany i zaakcepiywprzez
inspektora nadzoru materiat nie hedoy¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty do wykonania rob6t budowlanych nalestosowd zgodnie z dokumentacprojekto-

wa, - opisem technicznym i rysunkamizyde materiaty powinny posiadaryginalne opakowa-
nia. Nie mog by¢ przeterminowane, uszkodzone np. w transporciephziez nieodpowiednie
przechowywanie, czy przez warunki atmosferycznadpmernie zamokgte, skorodowane itp ).

* Stal zbrojeniowa. Klasy i gatunki stali zbrojemiej wg dokumentacji projektowej oraz PN-
ISO 6935:1998, PN-H-93215, PN-89/H- 84023/6. Odbtéali na budowie na podstawie atestu.
Prety powinny by proste lub w kggach. Przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale
oczysci¢ je z zendry, kurzu i btota. Niedopuszczalne jess@wvanie pgtow zanieczyszczonych.

* Beton. Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003, piioebeton i jego sktadniki powinny
spetnig wymagania IBDM w Warszawie. Do wykonania podbetenta podiau gruntowym
przyjeto klag; B-7,5 i B-10. Dla elementéw konstrukcyjnych prggj klas B-25.

* Materiaty do izolacji bitumicznych i papowych powy odpowiadd wymaganiom zawartym
w normach braiowych, powinny posiadaswiadectwa ITB o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. Nalgy stosowa materiaty w oryginalnych opakowaniach.

- Papa asfaltowa izolacyjna 1/400 wg PN-B-276171887
- Lepik asfaltowy stosowany na goo wg PN-B-24625:1998
- Roztwdr asfaltowy do gruntowania wg PN-B-2462@89

Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta zna-
kiem kontroli jakdci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrndrgyrm dokumentem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dot. stz okreslono w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogdine
Rodzaj lub typ przewidywanego dayeia sprztu i maszyn natey uzgodné z inspektorem nad-
zoru inwestorskiego. Spgtzzmechanizowany wykorzystywany przez wykonawebodt powi-
nien by sprawny technicznie i spetdiavymagania w zakresie przepisow BHP. Powinien¢émie
w sposéb trwaty oznakowane parametry techniczneskalgce jego dopuszczalny adig, ta-
downai¢ i inne, wane dane dla bezpiecznej eksploatacji. Przediie sprztu jest zabronione.
Stosowane haki, liny i zawiesia powinnyc¢bgtestowane i dostosowane do przemieszczanych
tadunkow. Sprat zmechanizowany me by udostpniony wyhcznie osobom upowaionym,
stanowiacym jego obstug Kazdorazowo, przed rozpogziem pracy, spkg nalery sprawdzé
pod wzgtdem sprawngci technicznej i bezpiecznegayikowania.

Do wykonania robot giych w niniejszej SST natg uzy¢ m. innymi nas{pujacego sprztu:

- koparka podsbierna o poj. 0,25 m3

- zuraw samochodowy 7-10 Mg

- nazyce mechaniczne dogéw zbrojeniowych
- gigtarka mechaniczna dogwdw zbrojeniowych
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- pompa zatapialna do 150 m3/h
- zag:szczarka spalinowa wibracyjna 70-90 m3/h

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyaeze srodkdw transportu okéono w Specyfikacji Technicznej —
~Wymagania ogolne”.

Do przewozu materiatow sypkich tj. nadmiar grumtiasek i kruszywa, natg uzy¢ samochody
samowytadowcze do 5 Mg. Do przewozu materiatéw warknych lub w innych opakowaniach
nalezy korzystad z samochoddw dostawczych lub skrzyniowych o tadsairdo 5 Mg.

Do przewozu masy betonowejywac nalezy specjalistycznej mieszarki samochodowe.
Srodki transportu wykorzystywane przez wykonavpowinny by sprawne technicznie i spet-
nia¢c wymagania w zakresie przepisow o ruchu drogowynt2akie transportu nalg zabezpie-
czy¢ przewaone materiaty w sposob wykluczay ich przemieszczenie lub uszkodzenie.
Rodzaj przewidywanego daycia specjalistycznego spita transportowego natg uzgodné z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania i odbioru robot budowlangodano w Specyfikacji Technicznej —
~Wymagania ogolne”. Wykonawca odpowiedzialny jeatprowadzenie rob6t zgodnie z doku-
mentacy projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poteami inspektora nad-
zoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedpigrza wytyczenie obiektow w planie i
wyznaczanie wysokgiowe elementoéw zgodnie z wymiarami atomymi w dokumentacji.

Przed przysipieniem do rob6t wykonawca zobawany jest zabezpiec&yeren tak, aby prowa-
dzone roboty nie stwarzaly zagemia dla ludzi, istniacych obiektow i urzdzen w terenie.

Po zakaczeniu rob6t Wykonawca zoboyziany jest do nalgtego uporzdkowania terenu bu-
dowy i terendéw bezpoednio przylegtych a tade ulicy, gsiednich nieruchonsoi, budynkéw
lub lokali w razie korzystania z nich w czasie peaalzenia robot.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania pompae@kow
5.2.1. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do robét Wykonawca zobawany jest do zapoznania & dokumentagj
geologiczma podtaza gruntowego i przgtymi w projekcie warunkami posadowienia obiektu.

W trakcie realizacji robot kierownik budowy ma olierek sprawdzenia zgodém warunkdw
rzeczywistych, wysjpujacych w terenie, z przyjymi w projekcie. W przypadku istotnych roz-
bieznosci winien powiadomi inspektora nadzoru lub projektanta. Rteljdecyzje musgby¢
odnotowane w dzienniku budowy.

Wykonawca zobowizany jest do wykonania geodezyjnych pomiaréw - vagzenia osi kierun-
kowych i rzdnych wysokéciowych fundamentow, oraz wyznaczenie kgdai wykopow.

W poziomie posadowienia wykopy powinnydwykonane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Warstw gruntu o grubgci 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowie-
nia usur¢ bezpdrednio przed mont@m ziornikéw. W przypadku przeggienia wykopu poni-
zej projektowanego poziomu lub zalegania na tym o gruntow stabszychiizaktada pro-
jekt, naley poinformowa inspektora nadzoru, ktéry podejmie stosawecyzg.
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Przy wykonywaniu wykopow ze karpami powinnytaachowane nagtujace zasady:

- Bezpieczne nachylenie skarpy atome wg PN-B-06050:1999

- W pasie przylegagym do gornej krawdzi wykopu na szerokoi 3-krotnej gebokasci wy-
kopu powierzchnia terenu powinnacbywolna od nasypow i sktaddéw materiatow, oraz énie
spadki umaliwiajace odptyw wod opadowych.

- W czasie wykonywania robét nalestan bezpieczstwa skarp obserwowav sposob aigty
W zaleznosci od warunkow zewgtrznych okresowo sprawdgatan umocni@

5.2.2. Warstwy filtracyjne, podka zwirowe i betonowe

Wykonawca mee przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych pyskaniu zezwo-
lenia od inspektora nadzoru, potwierdzonego wpiderdziennika budowy. Uktadanie podktadu
powinno nastpi¢ bezpdrednio po zakfczeniu robdt ziemnych réwnomiernie na calej po-
wierzchni wykopu. Grub& warstw w stanie zagzczonym wg dokumentacji projektowe;.
Wskaznik zag:szczenia gruntu i warstw podi okréglony wg nominalnej proby Proctora nie
powinien by mniejszy nk Js = 0,95

5.2.3. Konstrukcje betonoweelbetowe

* Deskowania tradycyjne, wykonywane na miejscu buwgla drewna iglastego o klasie K-27
bez wad w postacickébw ponad 18 mm. Szczegalmwag: nalezy zwrock na szczeln@ de-
skowa w nar@ach. W padczeniach narych stosowalistwy fazupce.

* - Stal zbrojeniowa. Klasy, gatunkirednice stali zbrojeniowej musby¢ zgodne z dokumen-
tacp projektows. Prty powinny by proste lub w kggach. Przed ayciem ich do zbrojenia kon-
strukcji naley oczysci¢ je z zendry, kurzu i btota. Niedopuszczalne jéss®vanie pgtow za-
nieczyszczonych ttuszczem lub farbami. Dopuszczaipgiccia miejscowe nie magprzekra-
cza 4 mm. Wymagania i zalecenia dotgce zbrojenia konstrukcji wg PN-B-03264:1999.

* Roboty betoniarskie mugady¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN- EN 20®Q3

PN 88/B-06251. Betonowanie mma rozpocaé po uzyskaniu pozwolenia inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Betonowanie naley wykonywa przy temperaturze w gju catej doby nie uszej ni + 5°C,
utrzymupc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiioco najmniej 15 MPa.

5.2.4. Roboty izolacyjne

Podkiad pod izolacje bitumiczne i papowe powinignd tswaty, o réwnej i czystej powierzchni.
Betonowe i cementowe podktady nalezagruntowa roztworem asfaltowym lub emuisasfal-
towa. W czasie gruntowania temperatura otoczenia paaviny nie nizsza nk +5°C. Podktad
powinien by suchy, a jego wilgotrig nie powinna przekraczé&%. Powitoki gruntujce naley
nanost w dwoch warstwach. Druga warstwa redy naniesiona po wyschytiu pierwsze;.

Do klejenia pap asfaltowych stosowevytacznie lepik asfaltowy. GruBé warstwy lepiku w
kazdej nanoszonej warstwie powinna wyro4i0-1,5 mm. Szeroké zaktadéw papy, podid
nych i poprzecznych, w kdej warstwie powinna wynashie mniej nk 10 cm. Zaktady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny byrzesunite wzgkdem siebie o 1/3 — 1/2 arkusza.
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5.2.5. Zasypanie wykopow i zeggczenie zasypki

Przed wypetnieniem wykopow sprawézialezy; czy zbiornik nie zostat uszkodzony w czasie
transportu lub monta, czy monta wykonany zostat poprawnie, czy w czasie opuszezani
zbiornika nie dostaty sina dno wykopu kamienie lub twarde bryty gruntuleig sprawdzé
przewody wlotowe i ttoczne tak, aby w miejscachappé nie wyshpity nadmierne naggenia.
Wykopy zasypa warstwami o grubiei do 30 cm, rownomiernie rozktadanymi po obwodzie
zbiornikdw z jednoczesnym zeggczeniem. Grunt zasypki powiniencbyatospoisty, najlepiej
piaszczysty, bez kamieni i twardych przedmiotéwur@dy spoiste wydobyte z wykopdw kyte

do zasypki nie magmie¢ wilgotnasci wigckszej niz w stanie naturalnego zalegania w padto

5.2.6. Elementy ueglzenia terenu

Opaski i chodniki wykonazgodnie z projektem drogowym.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

Kontrola jak@ci materiatow i wykonanych robot polega na sprawiizegodndci z projektem
budowlanym, odniesieniami zawartymi w umowie, orawymaganiami podanymi w p. 2 i 5
ogolnej i szczegdtowej specyfikacji technicznej. MAagania w zakresie jakd okreslaja
przedmiotowe normy, ktére wyszczegoélniono w punidie

6.1. W zakresie robot ziemnych sprawdzeniu podlega:

- prawidtowa¢ wytyczenia rob6t w terenie; wymiary wykopow
- rodzaj i stan gruntu w podta
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. W zakresie podkladéawirowych i betonowych sprawdznalezy:

- przygotowanie podi@a gruntowego; stan wyréwnania, zanieczyszczenia
- gruba¢ i rownomierngé¢ warstw

- rodzaj uytego materiatu

- sposo6b i jaké&t zag:szczenia

6.3. W zakresie konstrukcji betonowyckelbetowych nalgy sprawdzi:

- prawidtowa¢ wykonanych deskowg wymiary, sztywneéc¢, szczelnéc, rodzaj powierzchni

- jakos¢ wykonania zbrojenia; zgodi®z projektem i podanymi wymaganiami pkt.5.3. i kt.
zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem

- rodzaj i klag mieszanki betonowej

- prawidtowa¢ zag;szczenia betonu

- sposbb zabezpieczeniaiezego betonu przed opadami i niskimi temperaturami

- sposb6b pielgnacji betonu i czas rozdeskowania

- fakture powierzchni betonu i sposob ewentualnych napraw

6.4. W zakresie izolacji kontroli podlegaj

- wymagana jak& materiatdw izolacyjnych, ktéra powinnadpgotwierdzona znakiem kontroli
na opakowaniu lub innym réwne@dnym dokumentem
- odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodso z dokumentagj
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projektowy oraz sprawdzenie wdaiwosci tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy
- nie dopuszcza sistosowania materiatow przeterminowanych, i ktéryasciwosci nie odpo-
wiadap zaktadanym wymaganiom oktenym w projekcie.
- wyniki odbioréw materiatow powinny ldywpisane do dziennika budowy.

7. PRZEDMIARY | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikaajhhicznej — ,Wymagania ogdolne”
Wykonane roboty ok&ta sk w jednostkach obmiaru wyranych w:
- roboty ziemne; wykopy w [fi - objetosci wykopéw w stanie naturalnym
- zasypki w [ni] — réznica obgtosci wykopu i wbudowanych konstrukcji do poziomu tese
- transport gruntu w [ oraz [km] — grunt w stanie naturalnego gsarzenia - jak wykopy
- warstwy filtracyjne zwirowe i podktady betonowe w [fh— w stanie zagszczonym
- deskowania w [A} — deskowanej powierzchni elementu
- roboty zbrojarskie [kg, tona] — teoretycznada@montowanego zbrojenia, wg rysunkow
nie uwzgtdnia s¢ drutu whazatkowego, przektadek mort@avych, ani zwtkszonej ilgci
materiatu powstatej w wyniku stosowania przez anggwe srednic wiekszych nk w projekcie
- roboty betonowe w [fj — betony konstrukcyjne, podbetony i pazio
- roboty izolacyjne w [f] — zaizolowanej powierzchni z uwzglnieniem rodzaju izolacji
Zasady obmiaru rob6t budowlanych oltega powszechnie dogbne Katalogi Naktadow Rze-
czowych. llg¢ robdt okréla sk na podstawie projektu, zgodnie z zakresem zawanejwy, z
uwzgkdnieniem zmian uzgodnionych z Inwestorem i sprawglizb w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikaeghhicznej — ,Wymagania ogolne”
Roboty ziemne, wykopy i zasypki, transport grurgodiaza betonowe zwirowe i filtracyjne
podlegaj zasadzie odbioru robét zanikeych. W dzienniku budowy natg odnotowa zgod-
nos¢ rzeczywistych warunkow gruntowych z zagmiami okrélonymi w projekcie.

Odbior deskowd i zbrojenia elementow konstrukcyjnych natedlokona przed przysipieniem

do robot betonowych. Odbior powiniendbglokonany przez inspektora nadzoru i potwierdzony
wpisem do dziennika budowy. Odbior zbrojenia poefnpolegéa na sprawdzeniu zgodém z
rysunkami konstrukcjizelbetowych w zakresiérednic, liczby, rozstawu prow i strzemion,
wykonania hakow, diugai ziacz i zakotwié oraz wielkdci otulenia petow.

Ogolne zasady rozlicaaobot podano w Specyfikacji Technicznej — g&zogolna”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntow.
PN-ISO 6935:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie izebrowane.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wiagnpprodukcja i zgodnig.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementow
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovies®wane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-poliraery stosowane na ggo.
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B.00.00.04.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
OGRODZENIE TERENU OCZYSZCZALNSCIEKOW

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowi€CPV )

CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrofnlze
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technigzne

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacghrecznej § wymagania dotyee wyko-
nania i odbioru robét budowlanych zwanych z wykonaniem ogrodzenia terenu oczyszczalni
sciekdbw w miejscowéci Lubnice, woj.swictokrzyskie.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikaghheznej

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna stosowangajestdokument przetargowy przy zawiera-
niu umowy i realizacji robét budowlanych wymieniamw punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obiych Szczegotow Specyfikacy Techniczia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmgkres robot ogélnobudowlanych amjch
na celu wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzenitmgcynkowanych ogniowo na stupkach
stalowych obsadzonych w gruncieaoznej dtugdéci 272,15 m wraz z wrotami i furtkami.
Zakres rob6t obejmuje wytyczenie trasy, obsadzehipkow w gruncie, montaogrodzenia i
zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych.

1.4. Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE sgodne z obowzujacymi normami i definicjami okre-
slen podanymi w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagangolme”.
Wysoka¢ ogrodzenia — oznacza wysdk@aneli = 1,83 m.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jakavykonanych robot, za ich zgoditoz doku-
mentacy projektows, obowhzujacymi normami, niniejsz SST i poleceniami inspektorow nad-
zoru inwestorskiego i autorskiego. Ogolne wymagatotyczce sposobu prowadzenia robot
okreslono w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogélne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jakavszystkich wbudowanych materiatow i ele-
mentow budowlanych. ¥yte materiaty i wyroby budowlane mushy¢ dopuszczone do stoso-
wania w budownictwie, oraz spetdizvymagania okrdone w art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Wykonawca zobawrany jest do przedstawienia inspektorowi nadzowein
storskiego informacji &rodle zakupu i pochodzenia wszystkich materiatowrolvéw i urz-
dzeh przewidywanych do realizacji robot. Nadanie inspektora kierownik budowy winien
przedstawd whasciwe oznaczenia materiatdw, certyfikaty i znaki fhiezzéstwa oraz deklaracje
zgodndci z Polskimi Normami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prasmoania zmiany materialtdw. Decyzje inspektora
dotyczce zmiany lub akceptacji wyboru materiatoudip uzgodnione z autorem projektu, oraz
oparte na wymaganiach oklenych w umowie, dokumentacji projektowej, normadpecyfi-
kacji technicznej. Jeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja prziye wariantowe sto-
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sowanie materiatow, decyzjpodejmuje inspektor nadzoru. Wybrany i zaakcepiywprzez
inspektora nadzoru materiat nie aedoy¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Panele ogrodzeniowe

Nalezy stosowa panele ocynkowane ogniowo o oczkach 50 x 200 naimutz o$r. 5 mm.
Dlugos¢ paneli 2500 mm, wysoké 1830 mm.

Producent ma oboazek wystawt zaswiadczenie zawierage wyniki przeprowadzonych bata
w tym sprawdzenia gruloi powtoki cynkowej wedtug PN-M-80026.

2.2.2. Stupki

Stupki z ocynkowanych rur prostatkych 60 x 40 mm z akcesoriami o wys. 2300 mm.
Powierzchnia zewgirzna nie powinna wykazywawad w postaci tusek,¢gni¢¢ i naderwa.
Dopuszczalneasnieznaczne, sporadyczne rysy i nieréwaiavynikajace z procesu wytwarza-
nia, mieszcgce st w granicach tolerancji. Rury powinny dproste. Dopuszczalne odchylenia
nie powinny przekraczal,5 mm/m.

Konce rur powinny b§ réwno obactte. Gorne kace stupkdédw powinny biyyzamkngte deklami z
blachy o gr. 4 mm. &czniki metalowesruby, naketki, wkrety itp. wg PN-M-82054.

2.2.3. Wrota i furtka

Wrota i furtke wykona nalezy z paneli jak w p.2.2.1. na ramachatdwnikow 60 x 60 x 6 mm
z pasem dolnym o wysoka 40 cm, z blachy ptaskiej gr. 1,5 mm. Szergkarét 3,6 m, szero-
kos¢ furki 1,0 m. Wysoké¢ kompletu 1,80 m. Wymagania jak w p. 2.2.1.i 2.2.2
Zabezpieczenie antykorozyjne powitokowe zestawemmdhlorokauczukowych lub olejnych.

2.2.4. Stupki przybramowe

Stupki przybramowe stalowe, spawane o przekroju®@@g, wysoké¢ 2400 mm.
Zabezpieczone antykorozyjnie wykd@narzez pomalowanie faglchlorokauczukow podktado-
wa i dwukrotnie farlp nawierzchniow.

Do obsadzenia stupkdéw w gruncie nglestosowé beton klasy B-15. Beton powinien odpowia-
da¢ wymaganiom PN-B-06250. Cement stosowany do bepamtiandzki klasy 32,5 powinien
spetnid wymagania okrdone w normie PN-B-19701. Transport i przechowywaoementu
powinny by zgodne z ustaleniami oktenymi w BN-88/6731-08.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyaze sprztu i maszyn do robot budowlanych oo w Specyfikacji
Technicznej — ,Wymagania ogolne”. Spravykorzystywany przez wykonaweobot powinien
by¢ sprawny technicznie i spetdizzymagania w zakresie przepisow BHP. Rodzaj lulpiye-
widywanego do #ycia sprztu i maszyn naley uzgodné z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Do wykonania robo6t giych w niniejszej specyfikacji natg uzy¢ nastpujacego spratu:

- spawarka elektryczna 300 A lub zestaw spawajriienowo-acetylenowy
- betoniarka wolnospadowa elektryczna 15G dm
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotygee srodkow transportu okéono w Specyfikacji Technicznej —
~Wymagania ogolne”.Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawpowinny by
sprawne technicznie i spetdimymagania w zakresie przepisow o ruchu drogowym.

Do przewozu paneli ogrodzeniowych i wyrobow stalotvy profile lub gotowe elementy ) oraz
do przewozu materiatdbw workowanych lub w opakowejanaley korzystg z samochodoéw
skrzyniowych o fadownii 5- 10 Mg. lub z samochoddw dostawczych do 0,9 Mg

W czasie transportu nale zabezpieczy tadunek przed midiwoscia przemieszczania gilub
mechanicznego uszkodzenia. Druty lufntg uzyte do zabezpieczenia tadunku powinny posia-
dat wytrzymata¢, ktéra gwarantujeze w czasie zatadunku, transportu i wytadunku nistag
zerwane. Przy przewozie wyrobow ocynkowanych taleachowa szczegola ostraznosé ze
wzgledu na podatni@ uszkodzenia powtok metalizowanych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania i odbioru robot budowlangodano w Specyfikacji Technicznej —
~Wymagania ogolne”. Wykonawca odpowiedzialny jeatprowadzenie rob6t zgodnie z doku-
mentacy projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poteami inspektora nad-
zoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedpigliza wytyczenie w planie i wyznacza-
nie wysokdci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarakreslonymi w dokumentacji.

Po zakaczeniu rob6t Wykonawca zoboziany jest do nalgtego uporzdkowania terenu bu-
dowy i terendéw bezpoednio przylegtych a tade ulicy, gsiednich nieruchonsoi, budynkéw
lub lokali w razie korzystania z nich w czasie peaalzenia robot.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robottybh specyfikag
5.2.1. Roboty ziemne — wykonanie dotéw pod stupki

Wykonawca zobowzany jest do wykonania geodezyjnych pomiardw - vagzenia osi kierun-
kowych i rzdnych wysokéciowych - na podstawie dokumentacji projektowej Witycznych
wskaza inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykopane doty pod stupki ogrodzenia powinny énggebokas¢ 0,7 - 0,8 m, a pod stupki przy-
bramowe 1,0 — 1,2 m. Dno dotow powinnochyykonane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Jeeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczejwtgierwszej kolejnéci nalery
wykona doty pod stupki przybramowe i namee, a nagpnie w odlegtéciach modutowych co
2,5 m wykoné doty pod stupki pérednie.

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypania dotéw po uzyskaniu zezwolenia ingpakiadzoru,

co powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Obsadzenie stupkow stalowych

Stupki mog by¢ obsadzone wwiezym betonie utaonym w dotku lub obetonowane na terenie
budowy i dostarczone w miejsce wbudowania. Bez gdzgha sposdb obsadzenia powinny sta
pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powiy znajdowa si¢ ha jednakowej wysoKai.
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Roboty betoniarskie mugdy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN- EN 20®Q32i

PN 88/B-06251. Betonowanie mma rozpocaé po uzyskaniu pozwolenia inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Betonowanie naley wykonywa przy temperaturze w gju catej doby nie uszej ni + 5°C,
utrzymupc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiioco najmniej 15 MPa.

5.2.4. Wrota i furtka

Wrota i furtke wykona nalezy z siatki jak w p.2.2.1. na ramach atdwnikow 60 x 60 X 6 mm

z pasem dolnym o wysoka 40 cm, z blachy ptaskiej gr. 1,5 mm. Szergkarét 3,6 m, szero-
kos¢ furki 1,0 m. Wysoké& kompletu 1,80 m. Skrzydta wyposg w standardowe zawiasy,
skobel i zamek.

Zabezpieczenie antykorozyjne powitokowe zestawemmdhlorokauczukowych.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT | WYROBOW BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Kontrola jakdci materiatow, wyrobéw i wykonanych robot polegasmawdzeniu zgodioi z
projektem budowlanym, odniesieniami zawartymi w wi& oraz z wymaganiami podanymi w
punkcie 2 i 5 ogolnej i szczegotowej specyfikaechinicznej. Wymagania w zakresie j&kio
okreslaja przedmiotowe normy, ktdre wyszczegolniono w puakid.

Przed przysipieniem do robot wykonawca powinien uzyskal producentow materiatow prze-
znaczonych do wbudowania atesty jgdidych materiatow i przedstaje inspektorowi nadzo-
ru inwestorskiego do akceptaciji.

6.2. Kontrola i badania w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t sprawdzeniu podlega:

- prawidtowa¢ wytyczenia ogrodzenia w terenie ( lokalizacja, viaiy )

- prawidtowa¢ wykonania dotow pod stupki - wymiary wykopow zgaeela p. 5.2.1.

- poprawné¢ wykonanych deskowapod stupki przybramowe - wymiary, sztywido
szczelnéc, rodzaj powierzchni

- sposo6b pielgnacji betonu i czas rozdeskowania

- prawidtowa¢ obsadzenia stupkow

- prawidtowa¢ wykonania i zawieszenia skrzydet bramy i furtki

- jakas¢ wykonanych paiczen spawanych

- jakos¢ powtok antykorozyjnych

- sprawdzt nalezy ewentualne uszkodzenia powtoki cynkowe;j

Wyniki odbioru materiatdbw powinny kiywpisane do dziennika budowy. Materiaty nie spetnia
jace wymaga ustalonych w p. 2.3. niegtla dopuszczone do wbudowania. Wszystkie elementy
lub odcinki ogrodzenia, ktére niedn spetniaty postanowieniniejszej specyfikacji magzosta
rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikaaghhicznej — ,Wymagania ogolne”
Zasady obmiaru rob6t budowlanych oltega powszechnie dogbne Katalogi Naktadow Rze-
czowych. llg¢ robot okréla sk na podstawie projektu, zgodnie z zakresem zawamewy.
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Uwzglednia s zmiany uzgodnione z Inwestorem i sprawdzone olemaw naturze.

Jednostlk obmiarow ogrodzenia jest metr [ m ] Obmiar polega na ékrgu rzeczywistej diu-
gosci ogrodzenia z pojceniem szeroki@i wrot i furtki wraz z szerokieia stupdw przybramo-
wych. Jednostkobmiarow dla wrot i furtki w komplecie jest masa wymma w [ kg ]

Stupdéw przybramowych jednostiest [ szt ]

8. ODBIOR ROBOT

Odbior powinien by dokonany przez inspektora nadzoru i potwierdzopisem do dziennika
budowy. Odbiér ogrodzenia powinien polégaa sprawdzeniu zgodém z dokumentagj wa-
runkami umowy i wymaganiami okdlenymi w niniejszej specyfikaciji.

Ogolne zasady i dokumenty odbiorurkowego robot budowlanych podano w Specyfikacii
Technicznej — ,,Cas¢ ogdélna”

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady rozlicaaobot podano w Specyfikacji Technicznej — g&zogdlna”.
Pfatng¢ za 1 m wykonanego ogrodzenia z siatki obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementowdagroa i materiatdbw pomocniczych
- wykonanie ogrodzenia i upaidkowanie terenu robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWAZANE

PN-H-93401 Stal walcowanaatowniki rGwnoramienne.
PN-M-80026 Zanurzeniowe powioki cynkowe na drutatsiowych. Badania.
PN-H-04623 Ochrona przed kor@zPomiar grubéci powtok metalowych metodami nienisacgmi.
PN-H-04651 Ochrona przed korazKlasyfikacja i okrélenie agresywriei korozyjnejsrodowisk.
PN-H-97053 Ochrona przed korg@zinalowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliéboziaczy spawanych.
Oznaczenie klasy wadlivoi na podstawie ogtlzin zewrtrznych.
PN-EN-10025:2002  Wyroby walcowane nagpar z niskostopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasnpprodukcja i zgodnig.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczace cementow
powszechnegozytku.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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B.00.00.05.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ZIELEN NA TERENIE OCZYSZCZALNISCIEKOW

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowi€CPV )

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowament@w zielonych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technigzne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznepsg/magania dotycice wykonania i odbioru
robét w zakresie uksztattowania zieleni na tergmagektowanej oczyszczaldciekbw w miej-
scowdci Lubnice w wojewodztwidwictokrzyskim.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna stosowangajestdokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obtiych Specyfikagj Techniczia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmegkres robot nieziolnych do uporadko-
wania terenu po robotach budowlanych i zagospodamn@wvolnych powierzchni zielepizola-
cyjna zgodnie z projektem zieleni i zagospodarowanierter

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE ggodne z definicjami zawartymi w Polskich Normach
oraz zgodne z okgkeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej — ¢&8& ogdlna”.
Ponadto: - humus, oznacza warstziemi urodzajnej nadagej sk do uprawy rélin.

- dan, wycicty fragment powierzchni ziemi pahoigtej trava.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jakavykonanych robot, za ich zgoditoz doku-
mentacy projektows, obownzujacymi normami, niniejsg SST oraz poleceniami inspektoréw
nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Ogolne wyméageotycace sposobu prowadzenia robot
okreslono w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogélne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dot. materiatéw olomo w Specyfikacji Technicznej — ,€& ogodlna”.
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jékonateriatdw budowlanych. 2yte materiaty mu-
sza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, oralnggenymagania okrdone w art.

5 ust. 1 pkt. 1, art. 10 ustawy Prawo budowlanek®igwca zobowizany jest do przedstawie-
nia inspektorowi nadzoru inwestorskiego informaxcijirodle zakupu i pochodzenia wszystkich
materiatdbw i wyrobéw przewidywanych do realizagbbt. Nazadanie inspektora kierownik
budowy winien przedstawiwtasciwe oznaczenia materiatow, certyfikaty i znaki fezzé-
stwa, oraz deklaracje zgodiwoz Polskimi Normami. Byte materiaty powinny posiadarygi-
nalne opakowania. Nie mad@yc¢ przeterminowane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prasmodania zmiany materialdw. Decyzje inspektora
dotyczce zmiany lub akceptacji wyboru materiatoudip uzgodnione z autorem projektu, oraz
oparte na wymaganiach oklenych w umowie, dokumentacji projektowej, normadpecyfi-
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kacji technicznej. Jeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja prziye wariantowe sto-
sowanie materiatéw, decyzpodejmuje inspektor nadzoru.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami do wykonania robottacych przedmiotem niniejszej specyfikagji s

- humus, ziemia urodzajna zmagazynowana na haldziterenie oczyszczalfgiekow

- hasiona traw, mieszanka uniwersalna bezsédme gatunku

- sadzonki drzew i krzewéw

Dostarczone sadzonki powinnydwitasciwie oznaczone, tzn. musmiec etykiety, na ktorych
podana jest nazwa taska, forma, wysokd pnia i inne. Sadzonki drzewétiastych powinny
by¢ szkotkowane do przesadzeniakRzczytowy powinien hiywyraznie wyksztatcony.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU

Sprzt wykorzystywany przez wykonawaobot powinien b§ sprawny technicznie i spehdia
wymagania w zakresie przepiséw BHP. Wykonawca p@nirthzy¢ do maksymalnego zme-
chanizowania wszelkich robét i czyrimow celu uzyskania najlepszej jakb robot.

Wymagania dotycice sprztu okreslono w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogdline

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODOW TRANSPORTU

Materiaty do wykonania robot oftych niniejsa specyfikacg mog by¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportowymi spetniggymi wymagania wynikage z przepiséw o ruchu drogowym.
W czasie transportu materiaty powinnylmabezpieczone przed miovoscia ich uszkodzenia.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SpecyjiiRachnicznej — ,Wymagania ogolne”.
Przed przysipieniem do zasadniczych robét budowlanych ohekiem wykonawcy jest zabez-
pieczenie istnigcego drzewostanu i warstwy ziemi urodzajnej. W staryprojektowanych robét
budowlanych naley zdja¢ warstwe humusu ( gleby urodzajnej ) i zgromadm hatdy w miej-
scach wskazanych na planie lub uzgodnionych z kispam nadzoru inwestorskiego.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robottybh specyfikag

5.2.1. Usuwanie i zabezpieczenie warstwy ziemi zapue]

Urodzajmy warstwe gleby naley zdejmowa etapami w dwdch warstwach. Najpierw warstw
wierzchng z darng i korzeniami o grubsei nie wigkszej nz 15 cm, a nagpnie pozostaly czysty
humus do gibokadici okreslonej w projekcie. Zdjta ziemk gromadz¢ w hatdach osobno z dar-
nia i oddzielnie czysty humus.

Czes¢ pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtwertanendw zielonych lub nadsypania
i zatazenia nowych trawnikow przewidzianych w planie zagmkarowania terenu. Pozostaty
humus zgromadzony i upaakowany w hatdach natg przekazéa Inwestorowi.
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5.2.2. Uporzadkowanie terenu budowy

Wykonawca zobowizany jest do usuetia z terenu budowy wszelkich odpaddswmiieci na-
gromadzonych w czasie prowadzonych robét budowlanyeren powinien kiyczysty i wy-
rownany zgodnie z projektem uksztattowania terenu

5.2.3. Sadzenie drzew i krzewéw

Wiasciwa pora do sadzenia drzewek jest jeslab wczesna wiosna, dni pochmurne, mokre.
Miejsce sadzenia drzewek powinnathiyznaczone w terenie zgodnie z projektem.
Dostarczone sadzonki drzew i krzewow powinny lbgnaczone, tzn. musanie¢ etykiety na
ktérych podana jest nazwa taska, forma, wysok& pnia itp. Rk szczytowy powinien hywy-
raznie wyksztatcony. System korzeniowy powiniert lskupiony i prawidtowo rozwirty. Sa-
dzonki z bryh korzeniows powinny posiadabryte prawidtowo uformowam

Dotki pod drzewa i krzewy powinny mieodpowiedm wielkos¢ taka, aby maliwe byto zapra-
wienie ziema urodzajn, a raglina w miejscu sadzenia buta zelgiona jaj pierwotnie.

Korzenie uszkodzone nale przyci¢, zasypa sypka ziemi urodzajn, delikatnie uhi, ufor-
mowa miske i podlat wodh zaczerpnita z sisiedniego cieku wodnego. Drzewka formy piennej
nalery przywiazat do palika.

5.2.4. Wykonanie trawnikow

Wolne powierzchnie przeznaczone pod trawniki halwstpnie wyréwna, spulchné i nadsy-
pat nierowndgci do pazadanego poziomu zgromadzpwczeniej na hatdach ziemiurodzajma.
Projekt zieleni nie przewiduje nawenia i innych specjalistycznych zabiegéw agrotectmych
chyba,ze umowa z Inwestorem stanowi inaczej.

Wysiew traw najlepiej wykorawiosm lub wczesn jesiena. Bezpdrednio przed siewem zie-
mia powinna b¥ wilgotna. Wysiane nasiona lekko zagkahib uwatowa. W porze suchej lub o
duzym nastonecznieniu nieztine jest sztuczne zraszanie najlepiej w godzinachych.

Do siewu zastosowauniwersall mieszank nasieng traw w ilasci 0,02 kg/rﬁ.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakéci materiatow

Kontrola jak@ci materialdw polegapowinna na sprawdzeniu zgodonbgatunkow nasion traw,
sadzonek drzew i krzewow z dokumenigmjojektows. Ponadto sprawdzinalezy kompletnde,
znaki kontroli jakéci na opakowaniu, oryginaldé etykietek na sadzonkacltiddto ich pocho-
dzenia. oraz terminy przydatiwd. Wyniki odbioréw materiatow powinny ldyodnotowane wpi-
sem do dziennika budowy.

6.2. Kontrola jakéci wykonanych robot

- Nalezy przeprowad#i kontrok dotrzymania warunkdéw ogélnych wykonania robot, 2eze-
golnasci warunkow pogodowych, cieplnych i wilgotsaowych.
- Kontrole jakasci rob6t naley prowadzé systematycznie w czasie wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikaaghhicznej — ,Wymagania ogolne”
Zasady obmiaru rob6t olélaja powszechnie dogbne Katalogi Naktadow Rzeczowych.
llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu, zgodnie z zakresem zawamejvy.
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Uwzglednia s zmiany uzgodnione z Inwestorem i sprawdzone olemaw naturze.

Jednostkami obmiarowymi robét @bjch niniejsa specyfikacy sa:
m? - dot. wykonania trawnikéw

Szt. - dot. sadzonek drzew i krzewow

8. ODBIORY ROBOT

Odbior roboét powinien byzgodny z ogolnymi zasadami okienymi w pkt. 9

Specyfiki Technicznej — ,Wymagania ogolne”.

Odbidr robét powinien bypoprzedzony odbiorem stosowanych do wykonania niaider.
Nalezy sprawdz¢ zgodnd¢ zastosowanych materiatdw z dokumentasyymaganiami okrdo-
nymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji lub wniesianypoleceniami inspektora nadzoru.
Zaleca s} dokonanie odbiorow po zakozeniu kadego rodzaju robét w celu okienia jakdci
wykonanych rob6t i uproszczenie przez to czyenprzy odbiorze kacowym. Z kadego od-
bioru robot powinien by sporadzony protokot zawieragy odniesienia do wymageaokreslo-
nych w pkt. 5.2. i powinien ldydokonany wpis do dziennika.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozlicagpodano w pkt. 9 Specyfiki Technicznej — & ogolna”.

Ptaci sk za wykonane roboty ok§®ne w jednostkach obmiaru wg pkt. 7.

llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwazgdhieniem zmian zaaprobowanych i spraw-
dzonych w naturze przez inspektora nadzoru inwslsiego.

Cena jednostkowa uwzginia:

- nasiona traw, sadzonek drzew i krzewow oraz risdygpomocnicze wraz z dostaw
- wszystkie czynn&ei zasadnicze i pomocnicze ( oczyszczenie tereeszek budowlanych,
wywOz gruzu, przygotowanie podii prace pomiarowe )

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWAZANE

PN-ISO 14240:2001 Jakégleby. Oznaczenia ifoi biomasy mikroorganizmow w glebie
PN-2-1900-1:2001 Jakégleby. Ocena stanu sanitarnego gleby

PN-76/G-07501 Torf i wyroby z torfu. Oznaczenieugeiu, rodzaju i typu torfu
PN-76/G-98016 Torf ogrodniczy

PN-R-04033:1998 Gleby i utwory mineralne

PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste
PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste
PN-R-67032:1996  Sadzonkistmm ozdobnych
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