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OPIS TECHNICZNY 28-200 Staszow
DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACII SANITARNEJ WRAZ Z
PRZYtACZAMI, POMPOWNIAMI SCIEKOW T ICH ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM DLA MIEJSCOWOSCI: WILKOWA, WOLICA, GORA, BORKI,
GRABOWA, PRZECZOW, £YCZBA, BESZOWA, ORZELEC MALY, LUBNICE,
ORZELEC DUZY - GMINA £UBNICE

1. DANE OGOLNE

Inwestor:
Gmina tubnice

Adres:
tubnice 66a
28-232 Lubnice

1.1. Materiatly wykorzystane przy opracowaniu projektu

» Mapy sytuacyjne rejonu inwestycji (skala 1 : 10 000)

» Mapy projektowe rejonu inwestycji (skala 1 : 1000)

» Mapy ewidencyjne gruntow (skala 1 : 5000)

» Dane demograficzne o liczbie mieszkancdéw, budynkéw mieszkalnych,
obiektdw uzytecznosci publicznej

» Aktualne normy i wytyczne projektowania sieci kanalizacji sanitarnej

» Normy, katalogi producentdw, literatura techniczna

1.2. Podstawa opracowania

- Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomiedzy
Gming tubnice, a firmg ,EKO-PROJEKT” Zaktad Ustugowy
Projektowanie i Nadzory w Przeworsku.

- Ustalenia i uzgodnienia w terenie trasy projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej z wtascicielami poses;ji

- Wypisy z ewidencji gruntow

- Wizja lokalna w terenie

- Mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celdw projektowych

- Uzgodnienia branzowe,

- Decyzje administracyjne dotyczace projektowanej inwestycji,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,
poz. 1623 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony S$rodowiska
(Dz.U.2013.1232150 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej
1)z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U.2012.462
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I POLOZENIE INWEISJW“;c‘jf(;“;ng 7
ul. Jozeta 11sudsKkl

. . 28-200 Staszow
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
pompowniami $ciekéw i ich zasilaniem energetycznym dla
miejscowosci: Wilkowa, Wolica, Géra, Borki, Grabowa, Przeczow,
Lyczba, Beszowa, Orzelec Maty, tubnice, Orzelec Duzy - Gmina
Lubnice

2.1.1. Potozenie

Teren objety inwestycjg potozony jest w gminie tubnice w powiecie
Staszowskim. Gmina tubnice graniczy: od zachodu z gminami Olesnica i
Pacanéw, od pdétnocy z gming Rytwiany, od wschodu z gming Pofaniec, od
potudniowego — wschodu przez Wistg, z wojewddztwem  podkarpackim i
matopolskim, z ktérymi nie ma bezposredniego potaczenia komunikacyjnego.

Przez érodek gminy przebiega droga krajowa relacji Krakow —
Sandomierz, taczaca tez oérodek gminy kubnice i znaczng czes¢ gminy
bezposérednio ze Staszowem. Odlegto$¢ wsi tubnice — osrodka gminnego, od
oérodka powiatowego wynosi okoto 26 km, od najblizszego miasta — Pofanca
okoto 9 km. Miasto powiatowe Staszow jest w petni wyposazonym osrodkiem
obstugi ludnoéci i rolnictwa, co zapewnia mozliwo$¢ korzystania z ustug
wyzszego rzedu takze mieszkancom gminy tubnice, chociaz odlegtos¢ skrajnie
potozonych wsi w potudniowej czesci gminy wynosi okoto 30km.

Obszar gminy pod wzgledem geograficznym nalezy do makroregionow
Niecka Nidzianska i Kotlina Sandomierska. Niecke Nidziarskg reprezentuje tu
mezoregion Niecka Potaniecka, a Kotling Sandomierska mezoregion Niecka
Nidzianska.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
% bilans $ciekow sanitarnych,
< przebieg trasy sieci kanalizacyjnej,
% lokalizacje pompowni Sciekow.

W skfad opracowania wchodzg:
zbiorcze kolektory gtéwne grawitacyjne, wspotpracujgce z pompowniami
Sciekdw,
pompownie $ciekdw wraz z rurociggami ttocznymi,
przylgcza kanalizacyjne do istniejgcych i projektowanych budynkéw
wiascicieli, ktdrzy wyrazili zgody na podtaczenie do projektowane;
kanalizacji i jest to mozliwe pod wzgledem technicznym.
zasilanie energetyczne do pompowni Sciekow
projektowane zjazdy do pompowni sciekow



STAROSTWO POWI ATOWE
w Staszowie
ul. Jozefa Pitsudskiego 9/

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 28-200 StaszoW

Na obszarze wykonanych badan wystepuja uzytkowe poziomy
wodonoéne w utworach czwartorzedowych. Wody te zwigzane Ss3 z
piaszczysto-zwirowymi osadami rzecznymi doliny Wisty, jej doptywu — Kanatu
Strumien oraz utworami rzecznymi wystepujacymi w dolinach wschodnigj i
Czarnej Staszowskiej. Wody podziemne majg swobodne zwierciadto.

Utwory wodonoséne wystepujace w dolinach rzek nie posiadaja izolacji od
powierzchni terenu w postaci utworéw stabo przepuszczalnych. Z tego powodu
istnieje ryzyko szybkiej migracji zanieczyszczen z powierzchni terenu do
uzytkowych pozioméw wodonosnych.

Na obszarze inwestycji nie wystepuja Gtéwne Zbiorniki Wad
Podziemnych wymagajace szczegdlnej ochrony.

Potudniowo — wschodnia cze$¢ inwestycji znajduje sie na terenach
zagrozonych podtopieniami.

Podczas badan geologicznych do gtebokosci rozpoznania stwierdzono
wystepowanie poziomu wodonosnego w osadach czwartorzedowych oraz
sqczenia wod gruntowych.

Na podstawie danych z wykonanych wyrobisk badawczych warunki gruntowe
wystepujace w obrebie planowanej inwestycji kwalifikuje sie jako ztozone.
Projektowane obiekty zalicza sie do II kategorii geotechnicznej
posadowienia gruntow.

5. Budowa geologiczna

Gmina tubnice znajduje sie w obrebie dwdch jednostek geologicznych.
W pdtnocnej czeéci Gminy wystepujg utwory Niecki Nidzifskiej, a w czesci
potudniowej - osady Zapadliska  Przedkarpackiego. W  strefie
przypowierzchniowej, badz na powierzchni terenu wystepujq utwory kredy,
trzeciorzedu i czwartorzedu. Utwory kredy wyksztatcone sa w postaci margli,
opoki i wapieni. Utwory trzeciorzedowe reprezentowane sg przez urozmaicone
osady miocenu. Wystepuja tu wapienie, margle, zlepience i ity krakowieckie.
Zroznicowanie osaddéw wystepuje takze wsrod utwordw czwartorzedowych,
zaliczanych do plejstocenu i holocenu. Tworza one mnigj lub bardziej zwartq
pokrywe lezacg na starszym podiozu. Plejstocen wyksztatcony jest w postaci
piaskéw, miejscami ze zwirami oraz glin zwatowych. Osady holocenu to: piaski,
namuty i torfy.

Podzial podtoza na warstwy geotechniczne przedstawia dokumentacja
geotechniczna — w dalszej czesci opracowania ,Dokumentacja geologiczno -
inzynierska”.

5.1. Kategoria geotechniczna

Na podstawie danych z wykonanych wyrobisk badawczych warunki
gruntowe wystepujace w obrebie planowanej inwestycji kwalifikuje sig jako
ztozone.

Projektowane obiekty zalicza sie do II kategorii geotechnicznej
posadowienia gruntow.
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6. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCIY o siasoow

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ elektryczna,
telefoniczna, wodociggowa, lokalne kanaty sanitarne i deszczowe.

Na terenie obszaru objetego opracowaniem brak jest sie¢ kanalizacji
sanitarnej. Wytworzone przez mieszkancéw Sciekdw odprowadzane sg do
przydomowych zbiornikdw bezodptywowych, z nich okresowo wywozone na
oczyszczalnie Sciekéw, a czesciej na pola uprawne. Zbiorniki na Scieki czesto
sq nieszczelne i Scieki moga dostawac sie do wod gruntowych.

W niektdrych gospodarstwach brak jest zbiornikdw, a Scieki
odprowadzane sg bezposrednio do ciekéw wodnych i rowéw przebiegajacych
przez miejscowosc.

6.1. Istniejaca gospodarka sciekowa

W praktyce mozna uznaé, ze na terenie objgtym projektem nie
wystepuje planowa gospodarka $ciekowa. Powstajace Scieki sq czesciowo
wywozone do oczyszczalni $ciekdw lub na tereny wiasne. W wigkszosci jednak
sq odprowadzane poprzez nieszczelne zbiorniki wybieralne do ciekow
powierzchniowych i rowdéw melioracyjnych powodujac ich zanieczyszczanie.
Moze to stwarza¢ zagrozenie dla wdd powierzchniowych i podziemnych oraz
zagrozenie epidemiologiczne dla ludnosci i zwierzat hodowlanych.

Infrastruktura kanalizacyjna jest znikoma, istniejace przykanaliki
prowadzg do niewielkich zbiornikéw czesto z nieszczelnych kregow
betonowych. Taka instalacja nie moze stanowi¢ elementu przysztej sieci
kanalizacyjnej, od ktdrej wymagana jest catkowita szczelno$C. Zmiana
istniejacego stanu moze nastapi¢ jedynie w wyniku planowego i dobrze
zrealizowanego skanalizowania terenu objetego inwestycja.

7. DANE DOTYCZACE ZRODEL I ILOSCI SCIEKOW NA TERENIE
OBJETYM INWESTYCJA

Tloé¢ Sciekow bytowo-gospodarczych obliczono w oparciu o:
e obowigzujace normy zuzycia wody,
o ilos¢ mieszkancow,
e iloé¢ budynkdw uzytecznosci publicznej, zaktadéw ustugowych
i rzemies$lniczych,
e ilos¢ budynkdw, ktorych wiasciciele wyrazili che¢ podtaczenia do
projektowanej kanalizacji.
Przyjeto, ze iloé¢ $ciekdw bytowo-gospodarczych rédwna sig ilosci zuzywanej
wody.
Zatozenia do obliczen:
= przy okredlaniu iloéci Sciekéw przyjeto wyposazenie mieszkan i
gospodarstw
w urzadzenia sanitarne w petnym standardzie (ustgp, zlew kuchenny,
umywalka, urzadzenia kapielowe z przygotowaniem cieptej wody w
mieszkaniu, gospodarstwie).
» jednostkowe zuzycie wody - ;= 0,100 m*/dM
= wspot. nierdwnomiernosci rozbioru dobowego - Ng= 1,4
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Tloé¢ éciekéw z obszaru objetego inwestycja) 28-200 StaszOW
= W ilodci $ciekdw uwzgledniono budynki uzytecznosci publicznej, szkoty,
mate zaktady rzemieslnicze i ustugowe oraz wspotczynnik zwigkszajacy —
uwzgledniajacy wzrost ilosci mieszkancéw, - wspot. [0=1,20.

wspot. nierdwnomiernosci rozbioru godzinowego

Miejscowosc¢

M = 427 bud. 1921 Mk
Quq = 192,10 m’/d
Qmaxd = 268,94 m3/d
Qmaxh = 14,40 m3/h

Qmaxh = 4 1/s

gdzie, Mk- ilo$¢ mieszkancow
8. WARUNKI WEACZENIA DO SIECI

Warunki wiaczenia do projektowanej oczyszczalni Sciekdw wydane sg
przez BIONOR Sp zoo, ul Sciegiennego 26, 25-114 Kielce znak
DPROJ/tUB/01/07/2014 z dnia 14-07-2014.

Uzgodniono z podaniem nastepujacych warunkow:

1. Projektowane odprowadzenie rurociggu ttocznego z pompowni sieciowe
do terenu projektowanej oczyszczalni Sciekow z wigczeniem w pkt.Rt1
zgodnie z zataczong mapaq terenu oczyszczalni:

e rzedna projektowanego terenu w pkt. Rtl — 162,80 m npm
e rzedna osi rurociggu ttocznego w pkt. Rtl — 161,30 m npm
2. Projektowany rurocigg ttoczny w budynku oczyszczalni z wigczeniem do
sita:

o $rednica @140PEPN10 i dtugosci L=14,0m

e Srednica @110PEPN10 i dtugosci L=1,0m

e straty miejscowe: kolano 90° g140PE (szt.2), kolano 90° g110PE
(szt.1), redukcja @140/110PE, zasuwa DN100mm(szt.1), wlot do
sita DN100mm(szt. 1)

e projektowana rzedna wiaczenia rurociggu ttocznego do sita
montowanego na pietrze budynku — rzedna osi wlotu rurociggu
DN100mm - 167,75m npm.

Zgodnosc z w.w. warunkami technicznymi:

Projektowany rurocigg ttoczny z pompowi P6 do projektowanej
oczyszczalni Sciekéw zostat zaprojektowany z w/w warunkami tj punkt wlotu
rurociggu ttocznego w pkt. Rtl rzedna wlotu 161,30m npm.

Na projekt oczyszczalni $ciekow dla ktorej wystawione sq warunki
wiaczenia uzyskano decyzje pozwolenia na budowe nr £-7/2015 z dnia 01-
06-2015, ktora uzyskata prawomocnos$c¢ dnia 24-06-2015.
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W zwigzku z powyzszym projektowana sie¢ kanalizacyjna (QFZ%%IéQ’ jow

rozwigzania techniczne) jest zgodny z zapisami w/w. warunkdw, co zostato
potwierdzone uzgodnieniem projektu i uzgodnieniem ZUDP

9. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA - SIEC KANALIZACJI
SANITARNEJ]

Na terenie miejscowosci objetych projektem przyjeto grawitacyjno-

cisnieniowy ukfad sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne odprowadzane
beda poprzez grawitacyjny system przytaczy, kolektoréw zbiorczych oraz
pompownie $ciekdw do projektowanej oczyszczalni Sciekow w tubnicach.
Zaprojektowano kolektory grawitacyjne PVC-U oraz PE o $rednicach w zakresie
160+ 250, przytacza kanalizacyjne do budynkdw o Srednicy 160 oraz rurociagi
ttoczne PE o $rednicy 75+140. W miejscach zmiany kierunku przeptywu trasy
oraz w celach przylaczeniowych zastosowano studzienki kanalizacyjne
inspekcyjne niewtazowe z PP lub PE DN425 oraz betonowe DN1000.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi i projektowanymi rurociggami, pod
rowami i ciekami wodnymi zastosowano rury ochronne PE stosowne do danej
érednicy, mocowane na ptozach dystansowych. W przypadku skrzyzowan z
istniejacymi i projektowanymi kablami energetycznymi oraz telefonicznymi
(opracowanymi wg odrebnych opracowan) przewidziano na nich montaz
dwudzielnych rur ochronnych z PE.

Scieki sanitarne z miejscowosci Wolica odprowadzane sq przez system
kolektorow grawitacyjnych do dwdch pompowni P16 i P17. Scieki z pompowni
P16 ttoczone sg do studzienki SR16, a nastepnie ptyng do pompowni P18, z
ktdrej rurociggiem ttocznym podawane sg do studzienki SR17. Z pompowm
P17 écieki ptyng do pompownl P18, ktdra znajduje sie w miejscowosci
Wilkowa. Z zachodniej czeéci Wilkowej Scieki ptyng do pompowni P20, z ktorej
nastepnie sg ttoczone do studzienki SR20. Nastepnie Scieki zbierane sg do
pompowni P19, z ktdrej ttoczone s do pompowni P18. Do pompowni P19
tloczone sq $cieki takze, z przydomowej pompowni Sciekéw Pz1. Za pomocg
rurociggu ttocznego z pompowni P18 Scieki sa podawane az do studzienki
SR22 juz w miejscowoéci Borki. Na wysokosci miejscowosci Gora do rurociggu
tlocznego z P18 wpinany jest rurociag ttoczny z pompowni P21, ktéra zbiera
écieki z miejscowosci Gora. Do pompowni P22 ttoczone sa, takze Scieki z
pompowni P23,ktdra zbiera takze Scieki z miejscowosci Borki. Rurociag ttoczny
pompowni P22 podaje $cieki do studzienki SR18 zlokalizowanej w
miejscowosci tubnice. Na wysokosci leSniczowki w tubnicach do rurociggu
ttocznego z pompowni P22 wpinany jest rurociag ttoczny z pompowni Sciekow
Pz2. Nastepnie Scieki ptyna do pompowni P5, zlokalizowanej w miejscowosci
tubnice, a nastepnie do pompowni P6 zIokallzowane] na terenie projektowanej
oczyszczalni  Sciekdw. Scieki z miejscowosci Beszowa objete projektem
zbierane sa do pompowni P2,a nastepnie ttoczone do pompowni P3
zaprojektowanej w miejscowosci Orzelec Maty. Kolejno Scieki ttoczone s do
pompowni P4 w miejscowosci tubnice, ktéra nastgpnie podaje je do
pompowni P5. W miejscowosci Grabowa $cieki zbierane sg za pomocq jednej
pompowni P15, ktéra ttoczy S$cieki do pompowni P13 zlokalizowanej w
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miejscowoséci Przeczéw, do ktdrej trafiaja, takze Scieki z BrZydoriowe]
pompowni Sciekéw Pz3 z miejscowosci tyczba. Scieki z pompowni P13 oraz z
pompowni P12 ttoczone sg do pompowni P10. Rurociag ttoczny z pompowni
P10 podaje écieki do studzienki SR10, a nastepnie ptyng do pompowni P9,
ktéra znajduje sie na granicy miejscowosci Przeczdw oraz kyczba. Z pompowni
P9 &cieki trafiajg do pompowni P8, ktéra ttoczy Scieki do pompowni P7
zaprojektowanej w miejscowosci tubnice. Kolejno Scieki ttoczone SA do
studzienki SR7 i podawane do pompowni P6. Do pompowni P6 ttoczone sa,
takze écieki z miejscowoéci Orzelec Duzy, na terenie ktorej Scieki zbierane sg
za pomoca trzech pompowni. Z zachodu Scieki ttoczone sa rurociggiem
tlocznym z pompowni P24 do pompowni P25, ktéra podaje Scieki do
pompowni P26.

W miejscach przekroczen projektowang sieciq kanalizacji sanitarnej
cieku Struga Beszowska, ktdry przeptywa przez obszar gminy, zaktada sig
wykonanie odcinkéw metoda przewiertu sterowanego, nienaruszajacego
struktury jego skarp i dna. Zatozono zainstalowanie pod dnem rur ochronnych
PE wypuszczonych co najmniej 2m poza skarpy cieku.

Kanalizacja sanitarna w w/w miejscowosci obejmuje gospodarstwa, ktorych
wilasciciele wyrazili che¢ przytaczenia do projektowanej kanalizacji i jest to
mozliwe pod wzgledem technicznym.

Zaprojektowano kolektory grawitacyjne PVC-U i PE o érednicach 160+ @250,
przylacza kanalizacyjne do budynkéw o $rednicach @160. Rury muszq spe’rnlac
wymagania zawarte w normie PN-EN 1401-1.

Inwestycja ma za zadanie uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej,
przyczynienie sie do rozwoju i poprawy infrastruktury miejskiej, oraz
zahamowanie niekorzystnego procesu, jakim jest degradacja ekosystemu.

Dla celdw podtaczeniowych i rewizyjnych oraz w miejscach zmiany
kierunkéw trasy przewidziano studzienki kanalizacyjne DN400, DN425,
DN1000 i DN1500.

10. ODNIESIENIE SIE DO WYMOGOW USTAWY Z DNIA 7 LIPCA
1994r. PRAWO BUDOWLANE

> Przedmiotowa inwestycja nie odnosi sie do obiektdw wymienionych w art.
33 ust. 2, pkt 4 Prawa Budowlanego.

> Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r poz. 462)

> Projekt budowlany opracowano zgodnie z art. 5 ust 1 Prawa Budowlanego.

> W zwigzku z faktem, ze w rejonie przedmiotowej inwestycji brak jest
usytuowania obiektéw wymienionych w §4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003. Dz.U. Nr 121, poz.
1137 projektu nie uzgadniano pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

> Projekt zagospodarowania dziatek sporzadzono na aktualnych mapach i
zawiera on informacje wymagane w art.34, ust. 3 pkt 1 Prawa
Budowlanego.
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> Dokumenty, o ktérych mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 3 zamieSzE?@ﬁggwgmf“ &
projektu pod nazwa: ,uzgodnienia projektowe” -

> Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

» Zapewniono udziat w opracowaniu osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz
opracowano projekt zapewniajacy uwzglednienie zawartych w przepisach
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z
uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektéw budowlanych.

> Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, sporzadzono
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanych obiektéw budowlanych. Rozdziat pn. ,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Uzyskano nastepujace wymagane opinie, uzgodmenla i sprawdzenia rozwigzan

projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow:

e Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia
wydana przez Wdjta Gminy tubnice znak: DDG.6225.4.2013 z dnia
31.12.2013r.,

e Protokdt z Narady Koordynacyjnej NR G.6630.VI1.6.2015 wydany przez
Starostwo Powiatowe w Staszowie z dnia 18-02-2015r.

e Warunki techniczne przytaczenia do kanalizacji sanitarnej wydane przez
Boinor Sp zoo w Kielcach: DPROJ/£UB/01/07/2014 z dnia 14.07.2014r.,

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Woijta Gminy tubnice znak B0S.6733.3.2014 z dnia 20-05-2014

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Woijta Gminy tubnice znak B0OS.6733.5.2014 z dnia 24-07-2014

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Woijta Gminy tubnice znak BOS.6733.4.2014 z dnia 28-05-2014

e Decyzja na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drég gminych wydana przez Wéjta Gminy tubnice znak: DDG
7040.1.2014 z dnia 25.04.2014r.,

e Decyzja na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drég powiatowych wydang przez Zarzad Drog Powiatowych w Staszowie
znak: DM-4/5445/5/28/14 z dnia 25.04.2014r.,

e Decyzja na lokalizacje projektowanym kablem energetycznym w pasie
drdg powiatowych wydang przez Zarzad Drég Powiatowych w Staszowie
znak: DM-4/5445/5/80/14 z dnia 27.10.2014r.,

e Uzgodnienie operatu wodno prawnego przez SWIQtOkrzySkl Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach znak SZMiUW.RB-TE-
443a/15/15 z dnia 24-03-2015

e Pismo akceptujace przekroczenia rowdw melioracyjnych i sieci
drenarskiej przez Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzert Wodnych w
Kielcach znak SZMiUW.RB-TE-443a/15/15 z dnia 14-04-2015

e Decyzja Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad. Oddziat w
Kielcach znak: GDDKiA-0.Ki.Z3.ms.4341.95.2015 z dnia 08.06.2015r.,

O
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Decyzja Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad. Ggﬁzﬁoésii:&yo _
Kielcach znak: GDDKIA-0.Ki.Z3.ms.4241.47.2.2015 z dtiia’ 23:06 2015r,
na lokalizacje zjazdu
Decyzja Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad. Oddziat w
Kielcach znak: GDDKIA-O.Ki-Z3-mk-435-8-2/14 z dnia 23.07.2014r., na
lokalizacje kanalizacji w odlegtosci mniejszej anizeli wynikajaca z ustawy
Uzgodnienie trasy budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
i urzadzeniami towarzyszacymi w miejscowosci Wilkowa, Wolica, Gora,
Borki, Grabowa, Przeczéw, tyczba, Beszowa, Orzelec Maty, tubnice,
Orzelec Duzy - gmina kubnice wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow Rejon Energetyczny Staszéw znak:
RM/RE3/W/5/313/2015 z dnia 19.03.2015r.,
Uzgodnienie trasy budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
i urzadzeniami towarzyszacymi na terenie  Gmina tubnice, powiat
Staszow wydane przez Orange Polska SA znak TODDKLU/JU.215-
26589/15 z dnia 27-04-2015
Pismo dotyczace braku koniecznosci uzyskania decyzji zwalniajacej
wydane przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie znak:
ZP-mm-772-2-64/14 z dnia 08.05.2014r.,
Decyzja na budowe zjazdu z drogi powiatowej znak DM-4/5563/11/14 z
dnia 19-05-2014 wydana przez Zarzad Drdg Powiatowych
Decyzja na budowe zjazdu z drogi powiatowej znak DM-4/5563/12/14 z
dnia 19-05-2014 wydana przez Zarzad Drég Powiatowych
Decyzja na budowe zjazdu z drogi powiatowej znak DM-4/5563/13/14 z
dnia 19-05-2014 wydana przez Zarzad Drég Powiatowych
Decyzja na budowe zjazdu z drogi powiatowej znak DM-4/5563/14/14 z
dnia 19-05-2014 wydana przez Zarzad Drog Powiatowych
Decyzja na budowe zjazdu z drogi powiatowej znak DM-4/5563/15/14 z
dnia 19-05-2014 wydana przez Zarzad Drog Powiatowych
Pismo zgody na remont zjazdu z drogi powiatowej znak DM-
4/5563/16/14 z dnia 19-05-2014 wydane przez Zarzad Drdg
Powiatowych
Pismo zgody na remont zjazdu z drogi powiatowej znak DM-
4/5563/17/14 z dnia 19-05-2014 wydane przez Zarzad Drog
Powiatowych
Pismo zgody na remont zjazdu z drogi powiatowej znak DM-
4/5563/18/14 z dnia 19-05-2014 wydane przez Zarzad Drdg
Powiatowych
Pismo zgody na remont zjazdu z drogi powiatowej znak DM-
4/5563/19/14 z dnia 19-05-2014 wydane przez Zarzad Drdg
Powiatowych
Pismo zgody na remont zjazdu z drogi powiatowej znak DM-
4/5563/20/14 z dnia 19-05-2014 wydane przez Zarzad Drog
Powiatowych
Pismo wydane przez Zarzad Drég Powiatowych znak DM-4/5445/548/15
z dnia 12-06-2015 uzgadniajace projekt zjazdu z drogi powiatowej
Decyzja na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej znak DDG 7040.01.2015
wydanej przez Wéjta Gminy tubnice z dnia 07-04-2015
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wydanej przez Wéjta Gminy tubnice z dnia 07-04- 2015 “Ton0 <

e Decyzja na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej znak DDG 7040. 1.2014
wydanej przez Wéjta Gminy tubnice z dnia 10-04-2014

e Decyzja na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej znak DDG 7040.2.2014
wydanej przez Wéjta Gminy tubnice z dnia 10-04-2014

e Decyzja na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej znak DDG 7040.4.2014
wydanej przez Wéjta Gminy tubnice z dnia 10-04-2014

e Decyzja na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej znak DDG 7040.5.2014
wydanej przez Wéjta Gminy tubnice z dnia 10-04-2014

e Decyzja na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej znak DDG 7040.6.2014
wydanej przez Wéjta Gminy tubnice z dnia 10-04-2014

e Decyzja na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej znak DDG 7040.7.2014
wydanej przez Wéjta Gminy tubnice z dnia 10-04-2014

e Decyzja na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej znak DDG 7040.8.2014
wydanej przez Wéjta Gminy tubnice z dnia 10-04-2014

e Decyzja na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej znak DDG 7040.10.2014
wydanej przez Wéjta Gminy tubnice z dnia 10-04-2014

o Decyzja pozwolenie wodnoprawne wydana przez Staroste Staszowskiego
znak: 0S$.6341.6.2015.I1IC z dnia 04-05-2015r., na wykonanie
przekroczen poprzecznych R1, R2, R3 pod dnem cieku Struga
Beszowska.

e Decyzja na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej znak DDG 7t)210’Y ‘%LZQ15 7

Projekt zostal sporzadzony zgodnie z w/w decyzjami uzgodnieniami
oraz opiniami.

Zapewniono sprawdzenie projektu architektoniczno — budowlanego
przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane w
nieograniczonym zakresie.

Przepisy bhp przy wykonywaniu robdt

W trakcie prowadzenia robdt budowlano—montazowych, nalezy
przestrzegac przepisy BHP.

Wszystkie osoby wykonujace prace na terenie budowy przed
przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych powinny zostac
zapoznane z instrukcja bezpiecznego wykonywania robot oraz obowigzujacym
planem BiOZ — tzw. instruktaz stanowiskowy na budowie.

W  przypadku prac  w  bezposrednim  sasiedztwie  sieci
elektroenergetycznych, cieptowniczych czy wodociggowych i innych bezpieczna
odlegto$¢ powinna zostaé ustalona przez kierownika budowy po konsultacji z
wiascicielem lub zarzadcq sieci. Dlatego tez wszelkie prace wykonywane w
poblizu instalacji podziemnych, polegajace na poszukiwaniu i odkopywaniu,
powinny by¢é wykonywane recznie wylacznie przez  odpowiednio
przeszkolonych pracownikéw posiadajacych aktualne orzeczenie o braku
przeciwwskazan do pracy na zajmowanym stanowisku oraz aktualne szkolenie
w zakresie BHP.

Ponadto przy prowadzeniu robdt w rejonie wystepowania sieci elektro—
energetycznych, nalezy opracowac szczegdtowy harmonogram wytgczen sieci
elektro—energetycznych i uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to

1
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odcinkdw, gdzie odlegtos¢ miedzy sprzetem budowlano—montazcmymfa I'mla
elektro-energetyczng jest mniejsza od wymagdanej przeplsamP "Wszyscy
pracownicy winni by¢ przeszkolem na swoich stanowiskach pracy W zakresie
przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Ruch
érodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica
klina naturalnego odftamu gruntu.

Zaktadanie obuddéw i montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
écianach pionowych ina gtebokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia osdb klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Wykopy ‘muszg zosta¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
osuniecia sie $cian wykopu za pomoca: rozparcia, podparcia lub
skarpowania $cian.

11. SPOSOB SPEENIENIA WYMAGAN O KTORYCH MOWA W
PRAWIE BUDOWLANYM Art.5 Ust 1

> Bezpieczenstwa konstrukcji poprzez zapewnienie:

- szczelnoéci konstrukcji i potaczen zaréwno na infiltracje jak i na
eksfiltracje,

- kompatybilnoé¢ dobranych elementow,

- studnie kanalizacyjne posiadajace niezbedng = wytrzymatosc
odpowiadajacg gtebokosci zainstalowania i obcigzenia,

- stosowanie materiatow zgodnych z obowigzujacymi normami,
> Bezpieczenstwa pozarowego

Nie dotyczy
> Bezpieczenstwa uzytkowania

Zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna zapewnia jej bezpieczne uzytkowanie
poprzez zastosowanie rozwigzan i materiatdw wskazanych w projekcie o raz
wykonania sieci zgodnie z tym projektem.
> Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz

ochrony srodowiska

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska realizowane jest poprzez:

- zapewnienie odbioru $ciekdw sanitarnych i ich odprowadzenie na
oczyszczalnie Sciekdw zapewni wysoki komfort uzytkowania obiektow oraz
wykluczy migracje $ciekéw do gruntu z istniejacej zdekapitalizowanej sieci
odbierajacej obecnie Scieki,

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej jako system szczelny
zabezpieczajacy przed przedostawaniem sie Sciekdw do gruntu i system
chronigcy Srodowisko,

- obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw oraz
niebezpiecznego promieniowania.

b¥,
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Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmujace swymszasiggiem
budowe sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie obecnie nie. skanalizowanym
uzbrojonym w przydomowe zbiorniki éciekéw. Sie¢ kanalizdci*nié” bedzie
oddziatywata w fazie eksploatacji na wody podziemne i powierzchniowe.
Inwestycja nie bedzie réwniez w sposéb negatywny oddziatywata na powietrze
atmosferyczne ani na klimat akustyczny, drzewostan, glebe, Swiat roslinny i
zwierzecy oraz na zdrowie ludzi. Nie spowoduje tez wystepowania konfliktéw
spotecznych.

> Ochrony przed hatasem i drganiami

Projektowana kanalizacja nie bedzie emitowata hatasu i drgan.
W trakcie budowy w zwigzku z wykorzystaniem sprzetu budowlanego
i transportowego wystapi emisja krotkotrwata hatasu i zanieczyszczen w ilosci
nie majacej istotnego wptywu na srodowisko.
> Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
przegrod
Nie dotyczy

12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

> Oddzialywanie na zdrowie ludzi

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na
zdrowie ludzi, a wrecz przeciwnie, poprzez zapewnienie odbioru Sciekow
sanitarnych i ich odprowadzenie na oczyszczalnie Sciekdw zapewni wysoki
komfort uzytkowania obiektdw oraz wykluczy migracje Sciekéw do gruntu z
istniejacego rozwigzania odbioru sciekdw.
> Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

odprowadzania sciekow
Nie przewiduje sie zuzycia wody w zwigzku z eksploatacjq sieci
kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie Sciekéw do projektowanej oczyszczalni Sciekow w
tubnicach.
> Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych
i ptynnych, 2z podaniem ich rodzaju, ilosci i1 zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Przewiduje sie jedynie $ladowa emisje biogazu (gtéwny skfadnik metan)
lecz nie na projektowanej sieci a na istniejacych instalacjach wewnetrznych
budynkéw poprzez piony wyprowadzone ponad dachy budynkow. W zwigzku z
powyzszym w przedmiotowym projekcie nie wykonano obliczen emisji
zanieczyszczen do atmosfery. Emisjom tym przeciwdziata¢ bedzie prawidtowa
eksploatacja kanalizacji. Zgodnie z art. 220, ust. 2, lit. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r - Prawo ochrony S$rodowiska (Dz.U. 62, poz. 627,
z pdzniejszymi zm.) - nie wymaga sie pozwolenia na wprowadzanie gazow i
pytéw do powietrza z instalacji, z ktdrych wprowadzanie gazéw i pytow do
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powietrza odbywa sie w sposéb niezorganizowany, bez. ,(posrmmgtng
przeznaczonych do tego celu $rodkow technicznych. Ponadtoz0emisje z
projektowanych obiektdw kanalizacji sanitarnej po ich wykonaniu i w trakcie
poznlerze] eksploatacji nie beda powodowa¢ przekroczen dopuszczalnych
poziomow stezen zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym, okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra  Ochrony Srodowiska, Zasobéw  Naturalnych
i Le$nictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. W sprawie dopuszczalnych wartoSci
stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55 poz.355).

> Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wymagata realizacji wykopdw
ziemnych. Z chwilg utozenia przewoddw kanalizacyjnych, ktére same w sobie
nie bedg zrédtami powstawania odpaddw, pozostanie niewykorzystana czes¢
gruntu, ktéra stanowi nadmiar w postaci odpadu budowlanego. Nadmiar ten
powinien by¢ (bedzie) wykorzystany gospodarczo (proces R10 lub R14 wg
zatacznika nr 5 do ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r -Dz.U. Nr 62,
pd 628, z pdz. zm.) w miejscach potozonych blisko terenu budowy, aby nie
powodowa¢ ucigzliwosci zwigzanej z dodatkowym ruchem komunikacyjnym na
drogach publicznych, a ponadto nie stwarza¢ zagrozenia dla ruchu.

Art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62, poz. 628) okresla:

katalog odpaddw wraz z lista odpaddw niebezpiecznych,

sposob klasyfikowania odpadow.

Katalog odpadéw dzieli odpady w zaleznosci od zrédta ich powstawania
miedzy innymi na nastepujgce grupy:

13 - oleje odpadowe i odpady ciektych paliw (z wylaczeniem olejow
jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)

13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

01 05 99 -ptuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze

13 07 Odpady paliw ciektych

13 07 01* olej napedowy,13 07 02* Benzyna, 13 07 03* Inne paliwa
(wigcznie z mieszaninami)

01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

01 07* Filtry olejowe

Sa to odpady powstate w wyniku eksploatacji sprzetu budowlanego w
trakcie realizacji rob6t. Ich ilos¢ zalezy od sprawnosci technicznej sprzetu oraz
prawidtowej obstugi przez operatoréw. Wiasciwa utylizacia w/w odpadéw
nalezy do wiladciciela sprzetu budowlanego, na ktdrego taki obowigzek
nakladajg stosowne przepisy. Pozostate odpady powstate na etapie realizacji
inwestycji to m.in.:

17 - odpady z budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych
oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terendw
zanieczyszczonych),

01 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (np. beton,cegty, ptyty, ceramika),

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow
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17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceg|qna‘g@f ]Odpad@\wch
materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz WAmienione w 17
0106170181

17 02 Odpady z remontdw i przebudowy drog

17 03 02 Odpady drewna, tworzyw sztucznych

Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 17 04 11

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05
03 170506

170506 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

01 05 99 ptuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze

Odpady powstate w trakcie wykonywania wykopdw nie sg wymienione
jako odpady niebezpieczne na liscie A i B zatacznika nr 2 i nie zawierajq
sktadnikéw z zatacznika nr 3, nie posiadajg wiasnosci okreslonych w zatgczniku
nr 4 do Ustawy o odpadach z dnia 24.04.2001 r. (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 2001
r.).

a.) Gospodarka odpadami statymi

Przed rozpoczeciem wykopdw dokonane beda rozbidrki istniejacych
nawierzchni, z ktdrych odpady asfaltowe badz betonowe beda przewiezione
samochodami samowytadowczymi na najblizsze sktadowisko odpaddéw, ktdre
moze tego rodzaju odpady sktadowac.

b.) Gospodarka gruntem

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wymagata realizacji wykopow
ziemnych. Z chwila utoZzenia przewoddw kanalizacji oraz zamontowania
korpusow studni sieciowych i pompowni, ktore wype%nla swojq objetoscig
czes$¢ przestrzeni wykopow pozostanie niewykorzystana cze$¢ czystego gruntu,
ktdra stanowi odpad budowlany. Poniewaz nadmiar gruntu z wykop6w nie
bedzie zanieczyszczony nie ma potrzeby prowadzenia testow gruntu w celu
sprawdzenia zanieczyszczenia usuwanej ziemi. Grunty z wykopow bedq
odwiezione na plac sktadowy znajdujacy sie w obrebie miejsca prowadzonych
robdt. Umozliwi to wykorzystanie tego gruntu, jako materiat do ponownego
zabudowania w wykopach. Projektowany obiekt w fazie normalnej eksploatacji
nie bedzie stanowit zrédta emisji odpadéw. Catos¢ Sciekdw doptywajacych do
projektowanej oczyszczalni éciekéw nie spowoduje koniecznosci gospodarki
skratkami. Cze$¢ odpaddw stanowi¢ bedg odpady powstajace w wyniku awarii
i napraw oraz robot konserwacyjnych urzadzen sieci kanalizacji sanitarnej,
m.in.: szlamy z kolektordéw i studni (13 05 06). Powyzsze odpady sprzgtem
specjalistycznym odbierze i zagospodaruje specjalistyczna firma.
> Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w

szczegoblnoéci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow
i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Projektowana kanalizacja nie bedzie emitowata hatasu, wibracji ani
promieniowania. Zrodtem emisji hatasu do érodowiska w trakcie prowadzenia
robdt bedg samochody oraz maszyny budowlane. Krétkotrwate przekroczenia
ponadnormatywne nie spowodujg negatywnych skutkéw dla zdrowia i zycia
ludzi oraz érodowiska i nie bedg stanowi¢ ucigzliwosci. W trakcie budowy w
zwigzku z wykorzystaniem sprzetu budowlanego i transportowego wystapi
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emisja krotkotrwata hatasu i zanieczyszczen w ilosci memgagq;,;stotnegoz
wplywu na $rodowisko.

Prace budowlane na terenach lub w sasiedztwie terenow objetych
ochrong przed hatasem, w tym zabudowy mieszkaniowej, bedq prowadzone
wylacznie w porze dziennej (godz. 6%°-22%).

Wzmozony ruch transportowy spowoduje zwiekszenie emisji do
powietrza, co zwigzku z lokalizacjq inwestycji gtdwnie na terenie drég, nie
bedzie znaczace w stosunku do aktualnie wystepujacej emisji.
> Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,

powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

o Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy

Planowana inwestycja nie koliduje z roslinnoscig w postaci krzewdw i
drzew. Przewiduje sie po wykonaniu inwestycji przywrocic teren bezposrednio
przylegajacy do obiektdw projektowanych do tadu i stanu pierwotnego.

Planowana inwestycja nie lezy w obszarze ochronnym Natura 2000 oraz
nie oddziatywuje na ten obszar

Funkcjonowanie rurociggu nie wplynie na istniejacy Swiat zwierzecy i
roslinny. Ewentualne ubytki zieleni zwigzane z prowadzonymi wykopami
zostang uzupetnione w trakcie prac rekultywacyjnych.

e Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby

W trakcie realizacji projektowanej inwestycji wykonywane beda wykopy
niezbedne do utozenia rurociggdw, studzienek i pompowni. Rurociggi bedq
uktadane w gruncie suchym lub nawodnionym. W zwigzku z tym wykopy (tam
gdzie bedzie to konieczne) zostang odwodnione drenazem poziomym lub
pionowym (igtofiltry). Stosunkowo niewielka gteboko$¢ wykopow niezbednych
dla utozenia rurociggu oraz niewielkie rozmiary w rzucie (wykopy liniowe) nie
bedg miaty istotnego wptywu na stan Srodowiska przyrodniczego w rejonie
inwestycji. Wydobyty grunt zostanie powtdrnie uzyty do zasypania wykopu. Ze
wzgledu na fakt, ze wykopy wykonywane sg w terenie nie zanieczyszczonym,
prawdopodobienstwo wystepowania w wydobywanym gruncie zanieczyszczen
chemicznych i bakteriologicznych jest znikome. W trakcie wykonywania robdt
ziemnych oraz prac budowlanych nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
gruntu uzywanymi chemikaliami, powtokami oraz paliwem i smarami
(szczegdlnie podczas prac spawalniczych - np. przy wykonywaniu przewiertu).
Wptyw projektowanej inwestycji dotyczy w zasadzie czasowego ograniczenia
powierzchni, na ktérej wykonywane bedg prace budowlane. Przed
przystapieniem do prac budowlanych w gruntach ornych i uzytkach zielonych
nalezy usungé warstwe humusu. Po zakonczonych pracach humus nalezy
rozécieli¢ i przywroci¢ teren do stanu pierwotnego. Rdwniez ewentualne
uszkodzenia powierzchni drdg, skarp rowdw melioracyjnych i pozostatego
terenu nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. W pasie gruntu nad
projektowanymi rurociggami i studzienkami W odlegtosciach
wyszczegdlnionych w odpowiednich normach, warunkach i uzgodnieniach
branzowych, nie mogq by¢ realizowane state obiekty budowlane. Pozwoli to na
zachowanie bezpieczenstwa eksploatacji rurociggu i zapewni petng dostepnosc
w stanach awaryjnych. W trakcie normalnej eksploatacji projektowany obiekt



STATOSTWO POWIATOWE
budowlany nie bedzie miat zadnego wptywu na glebe, gdyz ukfédbf;’e\fybaqgv/
powinien by¢ szczelny, a tym samym nie moze prowadzi¢ do"Ska7&ia gruntu.

Plac budowy stanowi¢ beda dziatki, przez ktdre przebiega¢ bedzie sie¢
kanalizacyjna. Sktadowanie materiatdw, jak réwniez zaplecze dla sprzetu
budowlanego  odbywaé sie  bedzie  w miejscach  juz  wczednigj
wykorzystywanych do podobnych celéw, gdzie rozwigzane jest odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych. Ze wzgledu na charakter budowy (obiekt
liniowy rozciggniety na wiele kilometréw) tworzenie nowego zaplecza budowy
wydaje sie bezzasadne. W takim wypadku nalezy dazy¢ do lokalizacji zaplecza
budowy w istniejacych miejscach o podobnym charakterze wskazanym przez
inwestora np. baza gospodarki komunalnej.

Proponowane rozwigzanie projektowe nie bedzie miato wptywu na
powierzchnie ziemi oraz gleby ze wzgledu na to, ze po wykonaniu nie zmieni
sie dotychczasowe uzytkowanie terenu.

Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robot jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu na trasie sieci i przywrocenia wszystkich urzadzen
infrastruktury technicznej drég, podwdrzy, oraz dziatek do stanu pierwotnego.

e Wplyw w zakresie wod powierzchniowych

Z uwagi na istniejace urzadzenia wodne, projektowana trasa kanalizacji
sanitarnej kolidowac bedzie z ciekiem Struga Beszowska— kolizje oznaczono
jako R1, R2, R3.

Przekroczenie nr R1, R2, R3 przewiduje sie wykonac ponizej
istniejacego stabilnego dna metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Technologia przewiertdw sterowanych polega na wykonaniu otworu
pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy przy
uzyciu rozwiertakdw i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej lub
przewodowej. Metoda ta nie narusza struktury brzegowej i dna ciekow.

Ponadto przekroczenia nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjq wodno-prawng
wydana przez Staroste Staszowskiego znak: 0S.6341.6.2015.IIIC z dnia 04-
05-2015r.Przy wykonywaniu wykopdw, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
pracujacy sprzet mechaniczny (koparki, sprezarki i inny) by nie dopusci¢ do
przypadkowego wycieku paliwa iskazenia Srodowiska substancjami
ropopochodnymi.

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na  wody
powierzchniowe.

e Wplyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wystgpig niekorzystne
oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin, warunki geologiczne
i wody podziemne.

o Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury

Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego
oddziatywania w zakresie krajobrazu.

Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata wptywu
na $érodowisko. Niekorzystne oddziatywania podczas budowy beda miaty
charakter przede wszystkim krotkotrwaty i odwracalny (hatas, emisja
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego). Pozostate niekorzystne
oddziatywania nie beda w zadnym stopniu wptywaty na Srodowisko otoczenia i
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sasiednich parceli. W zwigzku z istniejaca siecig wodociggewapbrakikanalizacji
juz obecnie powoduje degradacje wdd powierzchniowych”§rufitowych.
Stwarza to zagrozenie dla zdrowia mieszkancow.

Projektowana kanalizacja jest inwestycjq proekologiczna, j€j
zrealizowanie spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych
i gruntowych oraz poprawi warunki sanitarne na terenie objetym
opracowaniem. Kanalizacja nie bedzie Zzrodlem zanieczyszczen wdd
gruntowych, poniewaz wszystkie jej obiekty bedg wykonane szczelnie.
> Whniosek koncowy

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmujace swym zasiegiem
budowe sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie obecnie nie skanalizowanym nie
bedzie oddzialywata w fazie eksploatacji na wody podziemne
i powierzchniowe. Inwestycja nie bedzie rowniez w sposob negatywny
oddziatywata na powietrze atmosferyczne ani na klimat akustyczny,
drzewostan, glebe, Swiat roslinny i zwierzecy oraz na zdrowie ludzi. Nie
spowoduje tez wystepowania konfliktéw spotecznych.

13. ODNIESIENIE SIE DO PRZEPISOW USTAWY Z DNIA 3
PAZDZIERNIKA 2008R. O UDOSTEPNIANIU INFORMACII I
SRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE
SPOLECZENSTWA W OCHRONIE SRODOWISKA ORAZ
O OCENACH ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO (DZ.U. Z
2008 NR 199 POZ. 1227 Z POZN. ZM.)

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (znak:
DDG.6225.4.2013 z dnia 31.12.2013r.,)

Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym sg zgodne z
zapisami w/w decyzji min. poprzez:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na dziatkach w miejscowosci
Wilkowa, Wolica, Gora, Borki, Grabowa, Przeczdw, tyczba, Beszowa, Orzelec
Maty, tubnice, Orzelec Duzy,
- 4cieki sanitarne z w/w miejscowosci odprowadzane beda poprzez
grawitacyjno cisnieniowy system przytaczy, kolektorow zbiorczych oraz
pompowni $ciekdw i rurociagdw ttocznych do projektowanej oczyszczalni
Sciekdw w tubnicach
- lokalizacja kanalizacji zalezna jest od gtebokosci posadowienia sieci,
istniejacej zabudowy oraz lokalizacji na posesjach zbiornikow bezodptywowych
i przykanalikow. Dotychczasowy sposdb wykorzystania terenu to gtéwnie pasy
drogowe, taki pola i teren zabudowany. Teren po zakoriczeniu robét zostanie
przywrdcony do stanu pierwotnego.
- projekt kanalizacji sanitarnej w w/w miejscowosciach obejmuje wszystkie
gospodarstwa, ktdrych wiasciciele wyrazili che¢ przytaczenia do projektowanej
kanalizacji. W projekcie umozliwiono wszystkim chetnym mozliwos¢ wiaczenia
sie do sieci.
- przewiduje sie wykonanie kolektoréw grawitacyjnych PVC-U i PE o Srednicach
7160- @250 co zaprojektowano w projekcie budowlanym,
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- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami scnekbv\ggﬁpg?&{&c%i‘ﬁl/
bedzie wymagata zastosowania: o
> sieciowych pompowni Sciekdw w zakresie 27 szt.
> rurociggow ttocznych o dtugosci ok. 18 km
» grawitacyjnych rurociggdw o dtugosci ok. 50 km
- prace budowlane na terenach lub w sasiedztwie terenéw objgtych ochrong
przed hatasem, w tym zabudowy mieszkaniowej, beda prowadzone wytacznie
w porze dziennej (godz. 6.00-2200),
- projektowana sie¢  kanalizacyjna  bedzie  systemem  szczelnym
zabezpieczonym przed przedostawaniem sie Sciekow do gruntu i systemem
chronigcym Srodowisko, )
- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach pismem znak: WOO-
11.4240.360.2013.AJP.5 z dnia 27-XI-2013r. wyrazit opinie, ze dla w/w
przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko,
- Postanowieniem znak: SE V-4470/26/13 z dnia 8-X-2013 Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie stwierdzit, iz przedmiotowe
przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko i opracowania raportu,
- Na terenie dziatek 81, 82/4 i 82/1 potozonych w miejscowosci Wolica
planowana jest budowa odkrywkowej kopalni piasku. Projektowana kanalizacja
sanitarna nie koliduje z powyzsza inwestycja, poniewaz na w/w dziatki
kanalizacjg sanitarng nie wchodzimy .
- Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wymagajacych
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkoéw roélin i zwierzat
oraz obszarach sieci ekologicznej Natura 2000.
- Wéjt Gminy kubnic analizujgc wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z kartg informacyjng przedsiewziecia stwierdzit, ze
przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzezy,
obszarach gdrskich lub lesnych, obszarach objetych ochrong, w tym strefie
ochronnej uje¢ wéd i obszarach ochronnych zbiornikdw waéd Srodladowych,
obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach, na ktorych
standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone, obszarach o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o
znacznej gestosci zaludnienia (nie wywota konfliktdw spotecznych), obszarach
przylegajacych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Dodatkowo
stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bgdq miaty
zasieg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziatywan), matoznaczacy i
odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystapi
mozliwoé¢ kumulowania sie oddzialywan, a wykorzystanie zasobow
naturalnych, ryzyko emisji, wystepowania innych ucigzliwosci bedzie zerowe.
Rozwigzania techniczne zawarte w projekcie budowlanym zabezpieczajq
nienaruszalno$¢ wezesniej nabytych i istniejacych praw oséb trzecich (m.in.:
ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej).
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14, OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA - SIEC 'KANALIZACIT ’
SANITARNEJ

Scieki sanitarne z miejscowosci Wilkowa, Wolica, Gora, Borki, Grabowa,
PrzeczOw, Ltyczba, Beszowa, Orzelec Maty, tubnice, Orzelec Duzy
odprowadzane beda poprzez grawitacyjny system przytaczy, kolektoréw
zbiorczych oraz pompowni Sciekow i rurociggéw ttocznych do projektowanej
oczyszczalni Sciekow potozonej w miejscowosci Lubnice.

Projekt kanalizacji sanitarnej w w/w miejscowosciach obejmuje

wszystkie gospodarstwa, ktorych wiasciciele wyrazili che¢ przytaczenia do
projektowanej kanalizacji i wykonanie jest mozliwe pod wzgledem
technicznym.
Zaprojektowano kolektory grawitacyjne PVC-U oraz PE o $rednicach w zakresie
160+250mm, przytacza kanalizacyjne do budynkéw o érednicy @160 oraz
rurociagi tloczne PE o Srednicy @75+@140. W miejscach zmiany przeptywu
trasy oraz w celach przytaczeniowych zastosowano studzienki kanalizacyjne
inspekcyjne niewtazowe z PP lub PE DN425 oraz rewizyjne ztazowe betonowe
DN1000.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi i projektowanymi rurociggami,
pod rowami i ciekami wodnymi zastosowano rury ochronne PE stosowne do
danej $rednicy. W przypadku skrzyzowan z istniejacymi i projektowanymi
kablami energetycznymi oraz telefonicznymi przewidziano na nich montaz
dwudzielnych rur ochronnych z PE.

14.1. Rurociagi grawitacyjne

Przewiduje sie wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U ze
éciankg lita jednorodna szereg Sredni ,N”-SN4kPa o Srednicy
DN160+-DN250mm, oraz szereg ciezki ,S"-SN 8 kPa o $rednicy DN160-+
DN250mm.

Ponadto przewiduje sie wykonanie wybranych odcinkéw sieci
kanalizacyjnej
z rur PE klasy surowca PE 100 szereg SDR 17 o srednicy PE 160+-250.

Przytacza kanalizacyjne do budynkdéw o Srednicy ¢ 160 mm z PE lub
PVC.

Parametry, srednice i jakosSc rur z zgodnie z PN-EN 1401-1.

Rury PVC kanalizacyjne powinny posiadaé wewnetrzne oznaczenie z
nazwa producenta, typem rury, umozliwiajace sprawdzenie zastosowanych
przez wykonawce materiatéw, za pomocg kamery inspekcyjnej.

Wszystkie zastosowane rury faczone kielichowo z  uszczelke
wmontowana  fabrycznie, uszczelki z  tworzywowym  pierScieniem
usztywniajacym zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-2.

Zatozono wykonanie wybranych odcinkéw sieci kanalizacyjnej z rur
PE klasy surowca PE 100 szereg SDR 17.

Nie dopuszcza sie zastosowania rur z rdzeniem (rury spienione)
oraz produkowanych metoda wspdtwyttaczania z warstwa srodkowg rézna niz
warstwa zewnetrzna i wewngetrzna.
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14.2. Zestawienie dlugosci i $rednic - rurociagi grawitacyjne

14.2.1. Zestawienie dtugosci -kolektory gtowne i boczne

Ziownia | sueregN | T | sroregN | suereg's | T°E | SEereE PE SDR [ PE SDR PESDR [FESDR[ .,
NR (SDR 41) (?:)R (SDR 41) | (SDR 34) (Tl))R (?,,I:)R PE PE PE PE [mb.]
SN4 SN8 | SN4 SN8 SN4 | SN8 | 160x9,5 |200x182| 200x11,9 |250x14,8
160x4,0 | 160x4,7| 200x4,9 | 200x59 |250x6,2 | 250x7,3

1. 2. 3. 4. 5. 8. 9. 10. 1. 12. 18, 14.
P-2 303 1775,5| 31,5 553,5 - 259,5 2923
P-3 223 1973,5 164 2360,5
P-4 200 603 70,5 52,5 926
P-5 591,5 20 1625 1008 232 143 3619,5
P-6 390 5 245 950 15 | 935 : 73 2613
P-7 278 1437 148,5 1863,5
P-8 135 733 33 156 1057
P-9 561 1327 100 1988
P-10 141 426 22 589
P-11 592 1713 82 147 400 2934
P-12 185 541 13 50 789
P-13 796 24 | 3541 86 419 4866
P-15 435 1393 81 327 2236
P-16 475 1067 118 1660
P-17 825 1658 165 181 2829
P-18 163 689 201 1053
P-19 463 2975 702 22 347 4509
P-20 509 22 689 76 33 1329
P-21 265 911 91 1267
P-22 773,5 728,5 906 35,5 2443,5
P-23 801,5 276,5 | 510,5 1588,5
P-24 383 24,5 729,5 1137
P-25 99 21,5 52 172,5
P-26 584,5 1399 | 572,5 41 217,5 2814,5
Pz-1 31 31
Pz-2 13 13
Pz-3 5,5 11,5 48 65
suma:|10221,5| 117 |27790|6142,5| 15 | 935 |607,5| 401 |3374,5| 73 49676,5|
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14.2.2. Zestawienie
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przykanaljki, ;. (przytacza. 7

Zlewnia szeregN | PE SDR 17 Razem
NR (SDR 41) PE [mb.]
(pompownia) SN4
160x4,0 160x9,5
1. 2. 3. 5
P-2 250 83 333
P-3 58 - 58
P-4 19 - 19
P-5 381 - 365
P-6 86 - 86
P-7 84 - 84
P-8 58 - 58
P-9 | 117,5 - 117,5
P-10 | 84,5 - 84,5
P-11 | 239,5 - 239,5
P-12 | 72,5 - 72,5
P-13 | 316,5 - 316,5
P-15 147 - 147
P-16 164 - 164
P-17 | 224,5 - 224,5
P-18 161 - 161
P-19 293 - 293
P-20 139 - 139
P-21 | 68,5 - 68,5
P-22 161 - 161
P-23 148 - 148
P-24 | 1915 - 191,5
P-25 | 10,5 - 10,5
P-26 | 281,5 - 281,5
Pz-1 8 - 8
Pz-2 8 - 8
Pz-3 6 - 6
Sma 3861

Rurociagi ttoczne

28-200 Staszéw

Ze wzgledu na istniejagce uksztattowanie terenu oraz brak mozliwosci

grawitacyjnego

odprowadzenia

Sciekow,

przewidziano

zastosowanie

sieciowych przepompowni $ciekw wspotpracujgcych z siecig grawitacyjna.



STARNSTWO POWIATOWE

- Staszowie

Przewiduje sie wykonanie rurociggdw ttocznych z rur PELIQ(I?@QE‘QZJZS%O/
SDR11. o

Poszczegdlne odcinki rurociggdow ttocznych, nalezy taczy¢ poprzez
zgrzewanie za pomocq ksztattek (muf) elektrooporowych.

Na rurociggach ttocznych przewidziano montaz w studniach rewizyjnych,
odpowietrzen i odwodnien.

Wzdtuz trasy rurociggdw ttocznych na gtebokosci ok. 40 cm nalezy

utozy¢ tasme ostrzegawczo-znacznikowg z wktadkg metalizowang z Cu.

Zestawienie dtugosci i Srednic — rurocia

i thoczne pompowni

pompouni| Seiies | Sedrce | oot
S|e<|il|?wa ttocznego tlocznego | ttocznego
: PE SDR 11 | PE SDR 17 [mb]
1. 2. 3. 4,
P-2 - 90x5,4 mm 554 mb
P-3 - 90x5,4 mm | 1435 mb
P-4 - 90x5,4 mm 370 mb
P-5 - 110x6,6 mm | 240 mb
P-6 - 140x8,3 mm | 74,5 mb
P-7 - 110x6,6 mm | 1179 mb
P-8 - 90x5,4 mm | 618,5 mb
P-9 - 90x5,4 mm 566 mb
P-10 90x8,2 mm - 381,5 mb
P-11 - 90x5,4 mm 291 mb
P-12 - 90x5,4 mm 434 mb
P-13 - 90x5,4 mm 817 mb
P-15 - 90x5,4 mm 832 mb
P-16 - 90x5,4 mm 378 mb
P-17 - 90x5,4 mm 883 mb
P-18 - 125x7,4 mm | 2768,5 mb
P-19 - 90x5,4 mm | 325,5 mb
P-20 - 90x5,4 mm | 438,5 mb
P-21 - 90x5,4 mm | 454,5 mb
P-22 - 110x6,6 mm | 1911,5 mb
P-23 - 90x5,4 mm 547 mb
P-24 - 90x5,4 mm 863 mb
P-25 - 90x5,4 mm 69,5 mb
P-26 90x8,2 mm - 217 mb
Pz-1 - 75x4,5 mm 115 mb
Pz-2 - 90x5,4 mm 68 mb
Pz-3 - 75x4,5 mm | 194,5 mb
Razem: |[|17026 mb

o

O
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Parametry, $rednice i jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 13244, PNUEN'12201
14.4. Studzienki inspekcyjne wiazowe DN1000

Dla celéw rewizyjnych, przy przejéciach pod drogami, na potaczeniach
kolektora gtéwnego z kolektorami bocznymi (punkty weztowe) przewidziano
zastosowanie typowych studzienek przelotowych i kaskadowych o Srednicy
1000mm.

14.4.1. Wymagania dla studzienek inspekcyjnych
betonowych (zelbetowych)

Dla celdw rewizyjnych i podtaczeniowych oraz w miejscach zmiany

kierunkdw trasy, projektuje sie wykonanie studzienek rewizyjnych.
Przewidziano zastosowanie typowych studzienek przelotowych i kaskadowych
o $rednicach DN1000.
Studzienki nalezy ustawi¢ na uprzednio przygotowanych fundamentach
o gr.20 cm. Czesci studni z elementéw betonowych prefabrykowanych
powinny by¢ wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45, zblizona do
dawnej klasy B-45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 5%) i
mrozoodpornego (F50).

Odpornos¢ chemiczna na klase ekspozyciji:

v XA1 dla $ciekow pH= 6,5+5,5

v XA2 dla sciekdow pH= 5,5+4,5

v XA3 dla $ciekéw pH=4,5+4,0 i powinna by¢ zgodna z
PN-EN 206-1.

Do produkcji studzienek przy klasie ekspozycji XA2 i XA3 nalezy
stosowa¢ cement siarczanoodporny  zgodnie z klasyfikacja PN-B-19707
,Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”.

Noénos¢ zwezki studni powinna wynosi¢ min. 500 kN, co powinno byc
udokumentowane poprzez akredytowane laboratorium.

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych Iub
7elbetowych, nalezy je nakry¢ zelbetowymi ptytami nadstudziennymi.

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw
betonowych lub zelbetowych taczonych na uszczelke gumowa (elastomerowa)
zapewniajacq odpowiednig szczelnos¢ i spetniajace wymagania PN-EN681-1.

Wszystkie przejécia kanatu przez $cianke studni musza byC wykonane,
jako szczelne.

Dennice studni wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznego,
wyprofilowane tak, aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu piasek i
zawiesiny.

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac, jako:

wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-
74051-02 umieszczane w korpusie drogi, wiazy DO-600 klasy
D400 kN z wkitadka ttumiaca i ryglowaniem
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wlazy  Zzeliwne typu lekkiego odpowiadajage;s,.wymaganiony
PN-H-74051-01 umieszczane poza korpusem drogi. Wiazy°D0O*600
klasy C250 kN
Pokrywy betonowe z wtazem Zzeliwnym (po uzgodnieniu z Inwestorem)
typu ciezkiego i pierscieniem odcigzajacym wykonac dla studni umieszczonych
w drogach.
Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe stalowe powlekane
tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym, zgodnie z PN-EN 13101.
Kregi produkowane w oparciu o technologie ze stalowymi pierscieniami
dolnymi i gérnymi pozostajacymi na kregach do momentu zwigzania betonu.
Tolerancja wymiarow elementdw studzienek powinna odpowiadac
wymaganiom PN-EN 1917 oraz DIN 4034-1.
Odpornos¢ chemiczna na klase ekspozycji XA3 powinna by¢ zgodna z
PN-EN 206-1. Studnie betonowe i ich elementy muszg posiada¢ aprobate
techniczna.

14.5. Studzienki rewizyjno-kontrolne DN425

Dla celéw podiaczeniowych i w miejscach zmiany kierunkdw trasy
przewiduje sie zastosowac studzienki kanalizacyjne przelotowe, potaczeniowe z
kinetg
z PP lub PE. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne matogabarytowe o Srednicy
DN425 z rurgq trzonowq karbowang, z rurg teleskopowg z ruchomg
pokrywg zeliwng klasy D400 typ ciezki 40T zgodnie z normga PN-B-10729:1999,
PN-EN 476:2000 (niewtazowe), dopuszczenie do stosowania w sieciach
kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal dopuszczenie do
stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDIM odpornosé
chemiczna tworzywowych elementdw sktadowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z
ISO/TR 10358, odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620,
producent rur powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

Konstrukcja studzienek powinna w najtrudniejszych  warunkach
zewnetrznych zawsze zagwarantowac szczelnos$¢ systemu oraz brak mozliwosci
uszkodzenia studzienki a tym samym kanatu. Prawidtowg prace studzienki
zapewnia wykonanie montazu ScisSle wg instrukcji dostarczonej przez
producenta.

14.5.1. Wymagania dia studzienek rewizyjno-
kontrolnych:

v rura trzonowa karbowana o sztywnoéci SN=4kN/m?, przy prawidtowym
montazu odporna na wypdr wod gruntowych; dzieki falistej
powierzchni zewnetrznej, wspdtpracujaca z gruntem w zmiennych
warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia
nierdwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci,

v kolor rury pomaranczowy, mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki
poprzez przyciecie rury,

v mozliwos¢ podiaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za
pomoca wktadek ,,in situ” o $rednicach DN160, DN200,

9N

¥)
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v kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodg’itryskt"(z
PP
w zakresie $rednic DN200mm wiacznie) lub odlewana rotacyjnie z PE
(w zakresie srednic DN250 do DN400)

v kolor kinet czarny,

v kinety potaczeniowe (zbiorcze) z trzema doptywami, na wprost,
prawym, oraz lewym, doptywy boczne, kinety z wbudowanym
spadkiem 1,5%,

v kinety wyposazone w krocce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie
doptywdw i odptywu,

v zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

v dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata
techniczna COBRTT ,Instal”,

v dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna
IBDiM,

v odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP,
PVC-U) zgodnie z ISO/TR 10358,

v odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki
spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,

v system posiadajacy opinie GIG — dopuszczenie do stosowania na
terenach szkdd gérniczych do III kategorii wiacznie w catym obszarze
dopuszczenia
i do IV kategorii wiacznie (przy gtebokosci do 3m),

v rury teleskopowe z rury PVC-u ze Sciankg lita o wysokiej trwatosci,
o wymiarze w $wietle >400 mm odporne na szeroki zakres temperatur
wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w
drogach
w czasie montazu i eksploatacji, odporne na obcigzenia dynamiczne od
ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym),

v potaczenie rury teleskopowej z wirazem roztaczne - na zaczepy —
konstrukcja wplywajaca na trwato$¢ rozwigzania (niedopuszczalne
pofaczenie termokurczliwe, Srubowe lub wciskowe),

v rury teleskopowe dostosowane do grubosci konstrukcji drogi o dtugosci
375 mm lub 750 mm umozliwiajace doktadne ustalenie wysokosci
studzienki, wyréwnanie poziomu wiazu z nawierzchnig,

v zwiehczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji
,plywajacej” — powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszace obcigzen
na trzon studzienki i jej podtaczenia,

v w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem
oraz
w obszarach ruchu pieszego i rowerdw) mozliwos¢ przykrycia
studzienki pokrywa z PP utozong bezposrednio na rurze lub pokrywa
zelbetowaq klasy A15 na stozku zelbetowym,

v w klasie A (w terenach nieobcigzonych ruchem) mozliwosS¢ przykrycia
pokrywa z PP lub pokrywa zelbetowg klasy A15 na stozku zelbetowym,
v pokrywa tworzywowa (PP) oraz elementy Zelbetowe posiadajace

aprobate IBDiM,

o
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v wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace eentyfikatelO
I/IUb Q_Cert, ul. JQ};aiab }.)'Iijsudéfi‘t?go 7
v producent rur powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i 150°14001%""

Prawidtowa prace studzienki zapewnia wykonanie montazu Scisle wg Instrukcji
dostarczonej przez producenta.

14.6. Studzienki rozprezne

Studzienka rozprezna pemni funkcje wytracania energii ze Sciekdéw
odprowadzanych z przepompowni do odbiornika. Jest to szczegdlnie istotne ze
wzgledu na wiaczenie rurociggu ttocznego do istniejacej kanalizacji
grawitacyjnej.

Studzienki rozprezne $rednicy DN1000 nalezy wykonaé z elementéw
betonowych prefabrykowanych lub z PE.

Na studni utozy¢ pierscien odcigzajacy i pokrywe z wiazem zeliwnym
¢ 600+¢ 800, w zaleznosci od potrzeby i przeznaczenia terenu typu ciezkiego
lub lekkiego.

Studzienke rozprezng nalezy wykonac z elementem rozpreznym na rurociggu
ttocznym. Studnia rozprezna z elementem rozpreznym sktada sie z
nastepujacych elementow:

= plaszcz studni z drabinkg ztazowaq lub stopniami ztazowymi,

= przewodu ttocznego zakonczonego kolanem z wylotem w kierunku dna,

= specjalnie wyprofilowanej kinety.

Pozostate wymagania dla studzienek rozpreznych jak dla studni
betonowych (zelbetowych).

14.7. Studzienki rewizyjne p odwodnieniowe i
odpowietrzajace na rurociggu tlocznym DN1000 oraz
komory zasuw DN1500

Dla zapewnienia prawidtowej pracy poszczegdlnych pompowni sciekdw
i rurociagdw ttocznych na rurociggach ttocznych nalezy wykonac studzienki
rewizyjne (czyszczakowe), spustowe (odwodnieniowe) i odpowietrzajace. W
studzienkach przewidziano montaz odpowiednio tacznikdw rewizyjnych z
zaworem hydrantowym lub zawordow odpowietrzajacych.

Informacje o istnieniu zaworu odpowietrzajacego wraz z pogladowg
lokalizacjq zaleca sie umiesci¢é np. w szafie sterowniczej przepompowni
Sciekow.

Studzienki te powinny by¢ wykonane z kregdw betonowych o Srednicy
1000 mm faczonych na uszczelke. Studzienki powinny by¢ wyposazone w
stopnie ztazowe i wiaz Zzeliwny w wykonaniu zaleznym od potrzeby i
przeznaczenia terenu typu ciezkiego lub lekkiego.

Miejsce lokalizacji studzienek oznakowa¢ za pomocy —stupkow
betonowych, koncowke stupka znacznikowego pomalowac na kolor brazowy.

Przejécia rurociagu tlocznego przez s$ciany studni wykona¢,
jako szczelne.
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Pozostate wymagania dla studzienek na rurociagach ;Zé)e%zigﬁ dsﬁ%g!f ,
dla studni betonowych (Zzelbetowych). ©28-200 Staszow

14.7.1. Studnie rewizyjne i odwodnieniowe

W studni rewizyinej i odwodnieniowej nalezy zamontowac:
v tacznik rewizyjny z zaworem hydrantowym o $rednicy odpowiedniej dla

rurociggu ttocznego,
v’ zasuwy nozowe o $rednicy odpowiedniej dla rurociggu ttocznego.

kacznik powinien spetnia¢ nastepujace wymagdania:

nasada C52 wg DIN 14317,

dtugo$¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1,

pofaczenia kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,
cisnienie robocze maksymalne PN16,

temperatura pracy maksymalna 120°C,

wyczystka,

wszystkie elementy sg zabezpieczone przed korozjg,
wykonanie standardowe: PN16, 70°C, NBR, farba epoksydowa RAL5005
250pm,

atest higieniczny PZH,

zastosowanie do Sciekow.

AN N N NN N Y
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Zasuwa powinna spetniaC nastepujace wymagdania:
klasa szczelnosci A,
maksymalne ci$nienie robocze: -1,0MPa,
temperatura czynnika do 80°C,
trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem,
noz ze stali nierdzewnej 304,
korpus zeliwny lub ze stali nierdzewnej,
wszystkie elementy zabezpieczone przed korozjg,
wykonanie standardowe: trzpien wznoszacy, 80°C, NBR, farba
epoksydowa RAL6026 250um, kotko reczne,
v zastosowanie do Sciekow.
Potaczenia rurociagdw z armaturg za pomoca tacznikéw kotnierzowych do rur
PE o nastepujacych cechach:
korpus i kotnierz — zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, PN —EN 1563:2000,
pierscien — mosigdz CuZn36PbAI1-B PN-EN 1982:2008,
pieréciei FORSHEDA 575 — guma EPDM PN-ISO 1629:2005,
$ruba, podktadka — stal A2 PN-EN ISO 4762:2006,
potaczenia kotnierzowe PN-EN 1092-23:1999,
ci$nienie nominalne 1,6MPa,
temperatura pracy 120°C,
wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq poprzez
malowanie — farba epoksydowa RAL5005 250um,
atest higieniczny PZH.
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Pozostate wymagania dla studzienek na rurociagach.tfocznyche jak
dla studni betonowych (zelbetowych) ul. Jozefa Pilsudskiego 7
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14.7.2. Studzienki (komory) odpowietrzajqce

W studni komory odpowietrzajacej nalezy zamontowac:

YV VVVYY X

Y
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>

zawor odpowietrzajacy do Sciekow:

ci$nienie robocze - 16 bar,

dziatajacy samoczynnie i bezstopniowo,

powierzchnia otwarcia min. 480 mm?,

wydajnoé¢ odpowietrzania min. 230 m*/h,

gniazdo zaworu nie ma kontaktu ze Sciekami: wystepuje poduszka
powietrzna miedzy medium a membrang,

korpus wykonany ze stali St37, zabezpieczony antykorozyjnie (wewnatrz
i zewnatrz) poprzez pokrycie Zzywicg epoksydowg w technologii
fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubo$¢ powtoki 250 mm,
przyczepnoéé min. 12 N/mm?, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosciowymi i odbiorowymi wnikajacymi
ze znaku jakosci RAL 662,

wszystkie czeéci mechaniczne wykonane z materiatéw odpornych na
korozje,

kro¢ce z zaworem kulowym umozliwiajacy ptukanie zaworu,

ptywak wykonany z zywicy POM.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury.

Potaczenia rurociggdw z armaturg za pomoca facznikéw kotnierzowych do rur
PE o nastepujacych cechach:
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<\

korpus i kotnierz — zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, PN —EN 1563:2000,
pierécien — mosigdz CuZn36PbAI1-B PN-EN 1982:2008,

pierécien FORSHEDA 575 — guma EPDM PN-ISO 1629:2005,

Sruba, podktadka — stal A2 PN-EN ISO 4762:2006,

potaczenia kotnierzowe PN-EN 1092-23:1999,

ciSnienie nominalne 1,6MPa,

temperatura pracy 120°C,

wszystkie elementy zabezpieczone przed korozjg malowaniem — farbg
epoksydowa RAL5005 250um,

atest higieniczny PZH.

Pozostate wymagania dla studzienek na rurociagach ttocznych jak
dla studni betonowych (Zelbetowych).

14.7.3. Komory zasuw

W studni komory zasuw nalezy zamontowac:

v

lacznik rewizyjny z zaworem hydrantowym o $rednicy odpowiedniej dla
rurociggu ttocznego,

kacznik powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

v

nasada C52 wg. DIN 14317,
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v' dhugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1, i SaGROm 19 g

v potaczenia kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2:1999, ul- J9zefe Mist (787

v’ cisnienie robocze maksymalne PN16, ‘

v' temperatura pracy maksymalna 120°C

v wyczystka,

v' wszystkie elementy sg zabezpieczone przed korozjg,

v wykonanie standardowe: PN16, 70°C, NBR, farba epoksydowa RAL5005
250um,

v' atest higieniczny PZH

v zastosowanie do Sciekow,

v tréjnik kotnierzowy rewizyjny o Srednicy odpowiedniej dla rurociggu

ttocznego,
v' zasuwy nozowe o $rednicy odpowiedniej dla rurociggu ttocznego,
Zasuwa powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

v klasa szczelnosci A,

v' temperatura czynnika do 80°C,

v’ trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem,

v' ndz ze stali nierdzewnej 304,

v" korpus zeliwny lub ze stali nierdzewnej,

v’ wszystkie elementy zabezpieczone przed korozja,

v wykonanie standardowe: Trzpien wznoszacy, 80°C, NBR, farba
epoksydowa RAL6026 250um, koétko reczne

v zastosowanie do Sciekdw.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury.
Pofaczenia rurociggdw z armaturg za pomoca tacznikow kotnierzowych do rur
PE o nastepujgcych cechach:

korpus i kotnierz — zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, PN —EN 1563:2000,
pierscien — mosigdz CuZn36PbAI1-B PN-EN 1982:2008,

pierscien FORSHEDA 575 — guma EPDM PN-ISO 1629:2005,

Sruba, podktadka — stal A2 PN-EN ISO 4762:2006,

potaczenia kotnierzowe PN-EN 1092-23:1999,

ci$nienie nominalne 1,6MPa,

temperatura pracy 120°C,

wszystkie elementy zabezpieczone przed korozjg malowaniem — farbg
epoksydowa RAL5005 250um,

atest higieniczny PZH.

DN NI NI N N NN
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Pozostate wymagania dla komor na rurociagach ttocznych jak dla
studni betonowych (zelbetowych).
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14.8. Zestawienie ilosci studzienek na sieé:imr'fzf L}Y?*i‘f“fmw “
L 1z Pilsudskieqo 7
Jlewnia Studzienki Studzienki 25.200 StaszoW
NR Ir.grawitacjne/ Ir.tloczne/
(pompownia) Rewizyjno- Rewizyjno- Gk i
kontrolne inspekcyjne | rozprezne | odwodnieniowe | odpowietrzajace | rewizyjne [ Zasuw
mm mm mm mm mm mm mm
DN425 DN1000 DN 1000 DN 1000 DN 1000 1'3:0 DN 1500
[ szt.] [ szt.] [ szt.] [ szt.] [ szt.] [ szt.]
P-2 74 52 1 - 1 1 -
P-3 43 28 1 1 1 3
P-4 22 11 1 - - - >
P-5 115 33 1 - 1 - =
P-6 66 24 - - - - -
P-7 33 21 1 2 1 2 &
P-8 25 13 1 1 - 1 -
P-9 35 27 1 - 1 1 =
P-10 12 5 1 2 1 - -
P-11 64 42 1 - - 1 “
P-12 24 6 1 1 - - -
P-13 109 61 1 1 1 1 -
P-15 72 19 1 1 1 2 -
P-16 44 16 1 - 1 - -
P-17 59 36 1 1 1 2 -
P-18 20 17 1 2 2 8 1
P-19 102 54 1 ~ 1 - -
P-20 29 17 1 1 - - -
P-21 33 13 1 - - o 5
P-22 56 25 1 2 2 4 1
P-23 51 15 1 - - 2 -
P-24 43 23 1 1 1 1 -
P-25 10 1 1 - = - »
P-26 84 38 1 - 1 - .
Pz-1 2 - 1 - - . »
Pz-2 1 - - = - - -
Pz-3 4 - 1 - 1 - -
suma 1232 597 25 16 18 29 2
14.9. Przepompownie $ciekoéw i ttoczni $ciekow
Pompownie bedg wykonane z elementow prefabrykowanych

zapewniajgcych petng szczelno$¢, zbiorniki pompowni zaktada sie wykonac z
polimerobetonu lub z betonu C35/45, zblizonego do dawnej klasy B-45.




gTANNSTWO POWIATOWE

¢

Thocznie P-5 i P-18 przewiduje sie wykona¢ z PEHD srednﬁcXDNfQ\QQu o7

Zadaniem projektowanych przepompowni i tlolznii); Sciekow: jest
przepompowanie éciekdw z nizej usytuowanych rejonéw miejscowosci do
projektowanej kanalizacji sanitarnej usytuowanej na wyzszych wysokosciach.

Zestawienie dobranych pompowni

Wymiar zbiornika [mm] /
Pompownia Rzeczywisty punkt pracy/ pompy [wg karTi;i;ilz J{gowych Uwit;:iir/mrfadzaj
doboru]

P-2 Zgod;i,‘;;k;r;aks\‘,’bor” $1500 x 4410 Pompa —2s2t./
P-3 Zgodnielélléalztv?/ doboru $1500 x 4610 Pompa —2szt./
P-4 Zg°d;i§i3k;r5tak3\?b°r“ $1500 x 4440 Pompa —2szt./
tlolz-zsnia Zgod“iezzl ",fakr\fj doboru $2000 x 3500 Pompa —2szt./
P-6 Zgodnie SZ, é‘akw dko $1500 x 6040 Pompa —2szt./
P-7 Zg“”ﬁé}?f&, deabail 41500 x 7280 Pompa —2szt./
P-8 Zg°d;i§§3k;r5tqk€\f’b°r” $1500 x 5290 Pompa —2szt./
P-9 ch’drz"z : ;@gaks\;’bor” $1500 x 5670 Pompa —2szt./
P-10 Zg°dr2",‘;i3k;';‘ak3\7b°r“ $1500 x 4440 Pompa —2szt./
P-11 Zg°dr2‘i§j3k;r5tqk€\;’b°r” $1500 x 7090 Pompa —2szt./
P-12 Zgodiie flé‘akr\f\? debory $1500 x 5330 Pompa —2szt./
P-13 Zg°d”f62+'§j‘fiv‘\j/°b°r” $1500 x 6400 Pompa —2szt./
P-15 Zgod;i,ezzi3l<,a7r5tak\cll\;) arn $1500 x 4200 Pompa —2szt./
P-16 Zgadnie f,ﬁr\f\? dobort $1500 x 5120 Pompa —2szt./
P-17 Zg°dr2“,e2 Z ;E;rstaks\f’bor“ $1500 x 6630 Pompa —2szt./
tl:;::ia Zgadme i7kak(/tva‘ dobory $2000 x 6040 Pompa —2szt./
P-19 Zg‘:’drz"l‘;i;@qus\fbor” $1500 x 5930 Pompa —2szt./
P-20 Zg°dgi§ : ;@qus\f’bor” $1500 x 6120 Pompa —2szt./
P-21 ZgOdmelélléaEV% Aokl $1500 x 6620 Pompa —2szt./
P-22 Zgomiié?f& dehor $1500 x 5080 Pompa —2szt./
P-23 Zg°d;ig : 3kla7r5tqk3\7b°r” $1500 x 3430 Pompa —2szt./
P-24 Zg°d;gi3l‘la7';‘qk€\fb°r” $1500 x 4800 Pompa —2szt./
P-25 Zgoanie f,gakr\}\? dobory $1500 x 3860 Pompa ~2szt./
P-26 Zgedric f,é‘ak'\)f\? dobort $1500 x 5040 Pompa —2szt./
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Jv Siaszowie
ol_Lhzefa Pilsudskied? !
Pz-1 Zgesnic f,é‘akr\f\? Hegar $1200 x 2780 28 mpa —2szt./
Pz-2 Zgodr21i1(3+z3k,a7r5tqksvo Bory $1200 x 3050 Pompa —2szt./
Pz-3 Zgodnie f,é‘akr\f\? dobory $1200 x 2780 Pompa —2szt./
14.9.1. Lokalizacja przepompowni i ttoczni Sciekow

Przepompownie i ttocznie zlokalizowano na parcelach gminnych jak i
rowniez na dziatkach prywatnych wiascicieli. Zasilanie energetyczne pompowni
przedstawiono w dalszej czeéci opracowania pn. ,Zasilanie pompowni Sciekow”

14.9.2. Opis konstrukcji obudowy przepompowni i
wyposazenia technicznego

Dobrane przepompownie to pompownie zbiornikowe, z pracujacymi
naprzemiennie pompami zatapialnymi. Zaprojektowane pompownie s3
bezskratkowe i nie wymagajq strefy ochronnej. Dla pompowni wyniesionych
powyzej istniejacego terenu zaleca sie wykonac¢ dodatkowgq obsypke ziemia.

Zbiorniki pompowni

Zbiorniki pompowni wykonane beda jako zbiorniki polimerobetonowe lub
z betonu C35/45, zblizonego do dawnej klasy B-45, stanowig monolityczng
strukture wykonang z mieszanki $rodka wiazacego w postaci reakcyjnej
nienasyconej zywicy poliestrowej i wypelniacza mineralnego o roznym
uziarnieniu (maczka, piasek, zwiry). Studnie pompowni musza posiadac
aprobate techniczna.

Zbiorniki przepompowni i pozostate elementy konstrukcyjne oraz
technologiczne zbiornika powinny by¢ wykonane z materiatéw nie ulegajacych
korozji w Srodowisku Sciekow.

Dobrano nastepujace zbiorniki:

P2, P3, P4, Po, P7, P8, P9, P10,
Pompownia Pz1, Pz2, P11, P12, P13, P15, P16, P17, Ps. P18
Pz3 P19, P20, P21, P22, P23, P24, ’
P25, P26
Srednica
wewnetrzna 1200 mm 1500 mm 2000 mm
zbiornika [mm]

Wysokosci zbiornikéw przepompowni zgodnie z kartg doboru.

Obudowa pompowni wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych:
wytrzymato$¢ na Sciskanie 90-120 N/mm?,
wytrzymato$¢ na zginanie 18-20 N/mm?,
odporno$¢ chemiczna (pH 1-10),
gestos¢ 2,3 g/cm’,

\/]’b



Obudowy z polimerobetonu powinny posiada¢ aprobate tec{rmlcmqm POWIATOWE
- dno komory nalezy wyprofilowa¢ (max. 0,5:1, min.* 1*1)"5a1§e§py
nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu plasektﬂ %r&y@ fo N
- poszczegdine elementy obudowy powinny by¢ ze soba taczone
przy uzyciu specjalnego kleju epoksydowego,
- otwory pod rurociagi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne.

W miejscach przej$¢ rurociggdw przez Sciany zbiornika pompowni nalezy
stosowac przejscia szczelne.

Wyposazenie przepompowni sieciowych

Przepompownie wyposazone sa w dwie pompy pracujgce naprzemiennie
— jedna pompa pracuje, a druga w tym czasie jest schtadzana, zas w
nastepnym cyklu nastepuje zmiana kolejnosci pracy pomp. W wypadku awarii
jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie i praca
przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez
widocznych skutkdw zewnetrznych tej awarii.

Silniki pomp muszg posiada¢ obudowe o stopniu ochrony przynajmniej
IP68 wg EN 60 529/IEC. Zaleca sie aby silniki pomp posiadaty w standardzie
zabezpieczenie termiczne.

Pompy zamontowane w poszczegdlnych pompowniach powinny byc¢
konstrukcyjnie przystosowane do pompowania surowych i niepodczyszczonych
Sciekow, a pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciagtej (S1).

Obudowa pompy musi posiada¢ odpowiednie uchwyty oczkowe i ramy
umozliwiajace zaczepienie tancuchdéw do podnoszenia pomp.

Wszystkie pompy w przepompowniach muszg posiada zaczep
prowadzacy oraz nierdzewny fancuch do opuszczania i podnoszenia pomp,
uktad automatyki, ktory steruje pracg pomp, umozliwia bezobstugowg
eksploatacje pompowni.

Orurowanie i armatura

Orurowanie: wykonane ze stali nierdzewnej, jako armature zwrotng
przewidziano zeliwne zawory kulowe kotnierzowe, pokryte trwatg farbg
epoksydowg odporng na dziatanie Sciekéw oraz armature odcinajaca, zasuwy
klinowe kotnierzowe miekouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwatg
farbg epoksydowa odporng na dziatanie sciekow.

Wyposazenie obstugowe pompowni

W sktad wyposazenia obstugowego pompowni wchodza:

= haki do podwieszania kabli, tancuchdw oraz elementdw sterowania,

= wywietrzniki i rury wentylacyjne wykonane ze stali nierdzewnej

= wlaz wykonany z materiatdw odpornych na korozje w agresywnym
Srodowisku - ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088, wtaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz |
demontaz pomp, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez
osoby niepowotane, ponadto wilaz musi by¢ wyposazony w blokade
uniemozliwiajagca samoczynne zamkniecie w trakcie obstugi
pompowni.
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= azurowy, uchylny podesty robocze ze s%%liw nierdzewniej,
umozliwiajace demontaz osprzetu pompowni (zbionnikico ’g‘*gbﬁ&@%&i7
powyzej 3 m) ik

= konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementow

polimerobetonowych, zapewnia petng szczelnos¢ i niewrazliwos¢ na

oddziatywanie otaczajgcego go Srodowiska, pozwala na dowolne

dostosowanie wysokosSci przepompowni, zapewnia odpowiednig

wytrzymato$¢ bez stosowania konstrukcji odcigzajacych, gwarantuje

bardzo dtugi okres uzytkowania,

drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej (co najmniej 30 cm),

porecz pomocnicza ze stali kwasoodpornej,

prowadnice ze stali kwasoodpornej,

tancuchy ze stali kwasoodpornej dla kazdej z pomp,

wszystkie elementy mocujace (wsporniki, kotwy) ze stali

kwasoodpornej,

= orurowanie wewnatrz  przepompowni  wykonane ze  stali
kwasoodpornej, potaczenia kotnierzowe ze Srubami ze stali
kwasoodpornej, uszczelki miedzykotnierzowe z EPDM,

= kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy,

= zasuwy odcinajqce z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla
kazdej pompy,

= samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompg a podstawg;
uszczelka neoprenowa pod wptywem ciezaru pompy i ciSnienia
panujacego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100% szczelnosci;

= otwdr wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podtaczenia
rurociggu grawitacyjnego,

= zawor pituczacy hydrantowi DN52 ze stali nierdzewnej z korkiem
petnym oraz dodatkowym korkiem z otworem DN25 umozliwiajgcym
zamontowanie w nim uktadu kontroli ci$nienia (czujnik cisnienia -
presostau)

= ostona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali kwasoodpornej,

= wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomocy
ksztattki kotnierzowej,

= przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki
sterowniczej,

Uktad sterowania i automatyki
Uktad sterowania pracg pomp zbudowany jest w oparciu o sterownik
mikroprocesorowy wspotpracujacy z sondq hydrostatyczng, oraz z sondami
ptywakowymi stanowigcymi dodatkowy stopien ochrony:
= kontrola  poziomu  maksymalnego  Sciekow ~ w  zbiorniku
(przepetnienie),
= kontrola poziomu minimalnego $ciekdw w zbiorniku (suchobieg),
Uktad sterowania umozliwia:
= sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci
zatgczania i wytgczania pomp (przetgczanie pomp po kazdym cyklu
pracy),
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Ukfad jest przystosowany do zasilania z sieci 3x400 V. Rozruch pomp
poprzez uktad typu soft- start. Uklad zawiera wszystkie niezbedne
zabezpieczenia:

= przed porazeniem, poprzez ukfad réznicowo — pradowy,

= przed pracg niepetnofazowg i asymetrigq miedzyfazowa ( w tym braku

fazy),

= przed przecigzeniem silnika, poprzez przekaznik termiczny,

= przed zwarciem,

= przed suchobiegiem

Uktad sterowania i automatyki umieszczony jest w szafie sterowniczej,
ktora ponadto wyposazona jest w:

» liczniki czasu pracy pomp,

= ogrzewanie przy pomocy grzatki z regulacja temperatury przy
pomocy termostatu,

= gniazdo wtykowe 230V,

= ochrone przed przepieciami,

= gniazdo do przylaczenia agregatu pradotworczego z przetacznikiem
,sie¢ — agregat”,

= oSwietlenie wewnetrzne,

= uklad zdalnego sterowania i monitorowania urzadzen poprzez siec
cyfrowej telefonii komdrkowej,

Sterowanie przepompowni dokonuje sie za pomoca rozdzielnicy
usytuowanej na przepompowni, dopuszcza sig mozliwos¢ usytuowania jej
takze poza przepompownia, moze by¢ zawieszona na stupie lub posadowiona
na specjalnej podstawie.

Wskazniki standw alarmowych o:

o awaria pompy I (przerwanie jej obwodu sterowniczego),
e awaria pompy II,

o awaryjny poziom sciekow

e brak zasilania.

sq przesylane do centralnej dyspozytorni poprzez system powiadamiania
o stanach awaryjnych w oparciu o telefonie komérkowa GSM. W tym systemie
komunikaty o stanach awaryjnych przesytane sa w postaci SMS lub e-mail pod
wybrane numery telefonéw komdrkowych osdb odpowiedzialnych za obstuge
przepompowni.

14.9.3. Posadowienie pompowni i tloczni

Pompownie posadowi¢ na zbrojonej plycie fundamentowej z betonu o
wymiarach odpowiednio:

¢ 2,0x2,0x0,4m dla pompowni o Srednicy, wew. g 1200,

¢ 2,5x2,5x0,4m dla pompowni o Srednicy, wew. g 1500,

¢ 3,5x3,5x0,4m dla ttoczni Sciekdw o srednicy, wew. g 2000.
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Plyta fundamentowa bedzie powigzana z pompowniq p0'prz§ez;';:’pjk%gs}<gg@7
betonowy, ktéry bedzie poftaczony z plytgq pretami ‘—‘étéf[‘éWydnﬁ;mlz.
Wiasciwosci betonu i polimerobetonu zapewniajq nieroztgczne potaczenie.

Ciezar plyty fundamentowej wraz z pierscieniem i cigzarem ziemi
znajdujacej sie nad nig bedzie stanowit dodatkowe docigzenie zapobiegajace
wyporowi pompowni przez wody gruntowe.

Pod ptyty fundamentowe pompowni wykonac stabilizacje podtoza
poprzez wykonanie podsypki z pospdtki 0 migzszosci min. 20 cm. Podsypke
nalezy zagesci¢ sprzetem o dziataniu mechanicznym do Is >95. Na podsypce
wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10, zblizonego do dawnej klasy B-10

grubosci 10cm.

W przypadku, gdyby istniejace grunty w miejscu posadowienia
pompowni nie nadawaty sie do bezposredniego posadowienia projektowanych
przepompowni sciekéw nalezy wybra¢ grunt na gtebokos¢ 0,5m ponizej
posadowienia ptyty fundamentowej i zastapi¢ go podsypkq ztozong z pospotki
stabilizowanej cementem (50 kg/m’) zageszczanej warstwami do Id > 0,67.

Plyty fundamentowe wykonac z betonu C20/25, zblizonego do dawnej
klasy B-25 i uzbroi¢ krzyzowo pretami stalowymi A-III (34GS) Srednicy
@12mm, co 20cm.

Wykopy pod pompownie wykona¢ przy petnym umocnieniu $cian
wykopow poprzez zastosowanie grodzic stalowych GZ—4 lub w razie potrzeby
Scianek szczelnych.

Po ustawieniu poszczegdlnych pompowni wykonaé pierscien docigzajacy
(przeciwwyporowy).

Obnizenie poziomu wod gruntowych wykona¢ przy zastosowaniu np.
igtofiltrow.

14.9.4. Odlegtosc¢ izolacyjna

Przepompownia $ciekdw nie wymaga zachowania strefy ochronnej, a
jedynie odlegtoéci izolacyjnej, gdyz jej ucigzliwos¢ dla Srodowiska jest znikoma
i ogranicza sie do odgtosu pracy pomp styszalnego z odlegtosci ok. 10 m, oraz
niewielkiej emisji nieprzyjemnego zapachu. Przepompownia sktada sie ze
zbiornika $ciekdw i szafy sterowniczej. Zaleca sie wykonanie izolacji z zieleni
wokot przepompowni.

Odlegto$¢ izolacyjna stanowi integralng czeS¢ przepompowni. Szata
rodlinna petni funkcje sanitarng w stosunku do otoczenia. Obszar wokot
przepompowni mozna obsadzi¢ np. Swierkiem pospolitym Maxwella,
zywotnikiem zachodnim, jatowcem pospolitym — odlegtos¢ sadzenia 2-3 m od
pompowni.

Pompy zatapialne pracujg czesciowo lub catkowicie zanurzone w
Sciekach, ponadto zagtebienie projektowanych pompowni stwarza korzystne
warunki pracy tych pompowni i znacznie redukuje ich oddziatywanie na
otoczenie.
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14.9.5. Dobor przepompowni

Dane techniczne przepompowni przedstawiono w dalszej czesci
opracowania pn. ,Pompownie Sciekow”.

14.9.6. Zagospodarowanie dziatki przepompowni
sciekow

Po wykonaniu robdt budowlanych powierzchnie parceli pompowni nalezy
formowa¢ z nadaniem spadkdéw na zewnatrz w celu odprowadzenia wod
opadowych z terenu dziatki. Ponadto dziatke nalezy wytozy¢ kostka brukowa i
zabezpieczy¢ przed naptywem wadd z przylegtych terendw.

Na pompowniach nalezy tablice informacyjng o obiekcie.

Nalezy wykonaé oSwietlenie terenu przepompowni sterowane
wytacznikiem astronomicznym.

Po wykonaniu nasypéw dla pompowni wyniesionych ponad 0,5m nad
teren wykona¢ barierki ochronne wysokosci min. 1,1m, schodki z
prefabrykatéw betonowych wraz z pochwytem stalowym.

Teren od barierki do obudowy pompowni szerokosci 1,0m utwardzi¢ ze
spadkiem od pompowni. Wykona¢ barierki z rury stalowej O 25mm, a stupki z
rury O 25mm, elementy taczy¢ ze soba za pomocq spawania. Barierki
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez natozenie warstwy farby podktadowej oraz
2 warstw farby nawierzchniowej.

14.9.7. Dojazd i ogrodzenie pompowni sciekow

Przewiduje sie ogrodzenie terenu wokot pompowni Sciekdw z siatki
powlekanej h =2m na stupach stalowych o profilu okragtym na cokole
betonowym wzdtuz catego ogrodzenia. Kolor siatki Wykonawca uzgodni z
przysztym Administratorem sieci (preferowany kolor siatki to zielony lub
niebieski).

Wejécie na teren pompowni $ciekdw bedzie odbywac sie przez brame
o szeroko$ci, co najmniej 4m, co umozliwi manewrowanie wozami
asenizacyjnymi.

Brama wjazdowa/wejéciowa powinna by¢ zamykana na ktédke C18mm
lub zamek z klamka.

Dojazdy manewrowe, drogi dojazdowe oraz projekty zjazdéw z drogi
powiatowej do zbiornikdw pompowni przedstawiono w dalszej czesci
opracowania pn. ,Projekt zjazdéw do pompowni Sciekdw”.

14.9.8. Monitorowanie pracy pompowni

Dla zapewnienia ciggtego nadzoru i informowania o stanach
nadzwyczajnych mogacych wystapi¢ podczas pracy przepompowni Sciekow,
pompownie nalezy wyposazy¢ w urzadzenia monitorujace i wizualizacji w
technologii GPRS pozwalajace na przesylanie informacji do 0séb
sprawujacych nadzdr nad pompowniami - komunikacja dwustronna.
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Szafka sterownicza przepompowni Sciekdw ma zapé\‘/\l/}hiéwfn"wnitb%wani
i zdalne sterowanie pracg przepompowni w technologii GPRSJE?§§Qmﬁ$ié%j|
monitorujgcej oraz wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowzyéf\ - SMS - w
przypadku powstania standw alarmowych na danym obiekcie.
Dostawa urzadzen do monitoringu lacznie z pompowniami
sciekow.

14.9.9. Wymagania BHP dla projektowanych
pompowni
Projektowane pompownie pracowal beda automatycznie. Obstuga
obiektéw sprowadza sie do nastepujacych czynnosci:

okresowej kontroli stanu urzadzen,
usuwania na biezaco wystepujacych usterek i zaktdcen w funkcjonowaniu
przepompowni (biezaca konserwacja),
okresowego przekazywania pomp do przegladéw zgodnie z dokumentacjg
techniczno - ruchowg pomp, zdemontowang pompe nalezy zastapi¢ pompg
rezerwowq z magazynu. Pompe po przegladzie przekaza¢ do magazynu
jako jednostke rezerwowsg,
utrzymanie porzadku i czystosci w rejonie pompowni.

Schodzenie pracownikdw obstugi do wnetrza pompowni moze by¢
czynno$cig okresowg po uprzednim stwierdzeniu takiej koniecznosci przez
osobe sprawujacg nadzdér nad pompowniami (na polecenie).

W normalnym stanie pompy wycigga sie po zdjeciu pokrywy, stojac na
pomoscie (odcigzajagcym wystajace Sciany komory pompowni). Dla pomp o
masie wiekszej niz 65 kg do wyciggania nalezy uzywad urzadzenia
mechaniczne.

Okresowa konserwacja zawordw i zasuw oraz ewentualna ich wymiana,
bedzie wymagaC zejscia pracownika na specjalny pomost serwisowy
usytuowany powyzej poziomu Sciekdw.

W przypadku koniecznosci zejscia pracownika na pomost serwisowy lub
do komory zasuw, muszg by¢ spetnione nastepujace wymagania:

przed zejSciem do pompowni nalezy obiekt przewietrzy¢é przez zdjecie
pokrywy oraz wiazu na najblizszej studzience na kanale doptywowym
(30 min.). Otwartg pompownie zabezpieczy¢ barierkgq ochronng, otwarty
witaz na studzience kratg i oznakowaniem,

po zakonczeniu wietrzenia nalezy sprawdzi¢ za pomocg wykrywacza gazu i
lampy  bezpieczenstwa  obecno$¢  substancji  szkodliwych  lub
niebezpiecznych. W sytuacjach, gdy wietrzenie naturalne okaze sie
nieskuteczne, obiekt nalezy przewietrzy¢ stosujac wentylatory przenosne o
odpowiedniej konstrukgcji,

przed wejsciem do pompowni nalezy ustalic system porozumiewania sie
pomiedzy pracownikami wewnatrz i pracownikami ubezpieczajacymi,
pracownik  schodzacy do pompowni powinien posiada¢  szelki
bezpieczenstwa

z linkg asekuracyjng o dtugosci 10 m,

pracownik pracujgcy w pompowni musi by¢ ubezpieczony przez dwdch
pracownikow znajdujacych sie na powierzchni terenu.
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- muszg by¢ spetnione wszystkie warunki jak przy pﬂéc&%@ﬁ%o pomoscie
serwisowym oraz dodatkowo, pracownik schodzacy do pompowni powinien
by¢ wyposazony
w wykrywacz gazu i lampke bezpieczenstwa (zapalong), ponadto posiadac
szelki bezpieczefistwa z linkg asekuracyjng dtugosci 15m,
przed rozpoczeciem robdt nalezy zabezpieczy¢ pracownika przed nagtym
podniesieniem sie $ciekéw lud przekroczeniem dopuszczalnych stezen
substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla Zzycia lub zdrowia, przez
oprdznienie pompowni ze $ciekdw i odciecie doptywdw Sciekow,
pracownik powinien by¢ wyposazony w sprzet ochronny drog oddechowych
jesli tak stanowi polecenie wykonania pracy,
przy stanowisku pracy obok pokrywy powinna znajdowac sie podreczna
apteczka, zapasowe lampki elektryczne, linka asekuracyjna dtugosci 15 m,
aparat powietrzny oraz aparat tlenowy.

Nad pokrywg pompowni powinno znajdowaC sie urzadzenie
mechaniczne na czas robét do ewakuacji pracownikdw w razie zagrozenia
zycia i zdrowia.

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystowej i
Budownictwa z dnia 1.11.1993r w sprawie BHP w oczyszczalniach Sciekdw (Dz.
U. 93.96 poz.438).

Uwaga:

Zaleca sie wyposazy¢ obstuge pompowni w przewozny statyw wraz
z wyciggiem linowym elektrycznym (tréjndg oraz wyciggarka linowa) do
wyciagania pomp. Zuraw musi posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia.

Do przewietrzania pompowni oraz kanalizacji obstuge wyposazy¢ w
przewozny wentylator oraz inne niezbedne urzadzenia i sprzet.

Wszystkie opisy na urzadzeniach musza by¢ wykonane w jezyku
polskim.

Wszystkie urzadzenia (szafa sterownicza, pompy) muszg posiadac
dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim.

OWE
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Teren wzdiuz projektowanych sieci jest uzbrojony w linie energetyczne,
kable elektryczne, kable telefoniczne, wodociagi, lokalne kanaty deszczowe i
sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze.
Istniejace uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w nastepujacy sposob:

15.1.1. Linie elektryczne, kable elektryczne

W miejscach kolizji prace ziemne wykona¢ recznie, a w przypadku
stosowania sprzetu mechanicznego, nalezy dokona¢ wytaczenia pradu w
uzgodnieniu z RE. Na istniejacych kablach energetycznych stosowac rury
ochronne dwudzielne ¢ 110 mm o dtugoéci 3,0 m. Zgodnie z obowigzujacymi
aktualnie normami PN /E-05125 i PN-98/ E-05100-1 nalezy:

przed przystapieniem do prac wykona¢ sondy poprzeczne w  celu
zlokalizowania istniejacych urzadzen energetycznych,

wszelkie prace w poblizu kabli energetycznych wykonywac pod nadzorem
zarzadcy sieci,

w miejscu skrzyzowania na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne i przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego,

zachowa¢ odlegtos¢ projektowanej kanalizacji od stupéw energetycznych 4.
min. 2 m od stupdw niskiego napiecia i min. 5 m od stacji TRAFO i stupow
linii 15 kV,

roboty ziemne w poblizu urzadzen energetycznych wykonac recznie pod
nadzorem stuzb zarzadcy sieci i przy zachowaniu normy N- SEP-E-004 oraz
zachowujac  wymogi  PN/E-05125 oraz  przepisow  dotyczacych
bezpieczefistwa pracy w poblizu czynnych urzadzen energetycznych,
zachowa¢ odlegtoé¢ przy zblizeniu min. 1 m od urzadzen
elektroenergetycznych,

nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do robot ziemnych,
oraz uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem
do pracy
w poblizu czynnych urzadzen energetycznych,

w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwac
prace, zabezpieczy¢ wykop przed dostepem o0sdb postronnych i zawiadomic
RE.

cato$¢ prac wykonac zgodnie z norma N-SEP-004,

cato$¢ prac zakonczy¢ protokotem odbioru.

15.1.2. Linie telekomunikacyjne

skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowac
i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami — ZN-96 TPSA-004,

prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych podziemnych i nadziemnych
wykonywac recznie i pod Scistym nadzorem pracownika zarzadcy sieci — po
wczesniejszym powiadomieniu,

pQWIATOWE
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przed zasypaniem wykopow obowigzuje odbior skrzyzowan 2b-Zblizef °do
urzadzen telekomunikacyjnych przez pracownika zarzadcy sieci zakonczony
protokotem,
wszelkie wynikle z niewlasciwego prowadzenia robot i niezgodne
z wezedniejszymi uzgodnieniami bedq traktowane, jako awarie i usuwane
na koszt Inwestora,
. zastosowaé szczegdlng ostroznoS¢ przy zastosowaniu cigezkiego sprzetu
budowlanego w czasie zageszczania terenu w miejscach utozenia,
Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do zarzadcy sieci prace w trybie i
zasadami zgtoszenia ustalonymi przez zarzadce sieci.
W miejscach rozkopéw istniejace kable natozy¢ rury ochronne
dwudzielne ¢ 110 mm o dtugosci 3+5m. W miejscach kolizji z liniami
napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci 2,0 m.

15.1.3. Drogi

Przejécie pod drogami utwardzonymi nalezy wykona¢ podwiertem lub
przeciskiem w rurze ochronnej PE, o dtugosci i Srednicy wg rysunkow
szczegotowych. W przypadku natrafienia na grunt skalisty przewiert wykonac
za pomocg urzadzen do tego przystosowanych.

Z uwagi na uzbrojenie podziemne nalezy dokonac odkrywki istniejacego
uzbrojenia przed rozpoczeciem prac.

Przejécia pod drogami gruntowymi nalezy wykona¢ rozkopem w rurze
ochronnej PE.

Wolna przestrzen miedzy rurg ostonowg a przewodowq powinna by¢
zabezpieczona przed zamuleniem oraz dostaniem sie do jej wnetrza wody,
poprzez zastosowanie manszety gumowej po obu stronach rury.

Przed rozpoczeciem robo6t nalezy wykona¢ kiadki dla pieszych oraz
zabezpieczenie jezdni. Miejsce wykonywania robdt nalezy oznakowac i
o$wietli¢ w nocy.

15.1.4. Skrzyzowania z ciekami wodnymi, rowami,
przepustami

Przekroczenie z ciekami i rowami przewiduje sie wykona¢ min. 1,2 m
ponizej istniejacego stabilnego dna metoda horyzontalnego przewiertu
sterowanego.

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu
pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy przy
uzyciu rozwiertakdw i weciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej lub
przewodowej. Metoda ta nie narusza struktury brzegowej oraz dna cieku.

sudskiego 1
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Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy projektowanych sieci,

wykona¢ je zgodnie z norma PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Dla ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej oraz
powierzchni uzytkowanych rolniczo jak i dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy
przewiduje sie wykonanie robGt montazowych w wasko przestrzennych
wykopach liniowych umacnianych palami szalunkowymi - wypraskami. Roboty
ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
nalezy rozpoczaé od recznego wykonania odkrywek tychze sieci przy udziale
przedstawicieli ich administratoréw. Zgodnie z uzgodnionymi warunkami
wykonania robdt z wiascicielami gruntéw ornych i ogrodéw na trasie
poszczegdlnych odcinkdw przewiduje sie tu reczne zdjecie warstwy ziemi
uprawnej o gr. 15cm. Po wykonaniu robdt montazowych ostatniq warstwg
zasypu winna by¢ w/w warstwa humusu.

Zabezpieczenie wykopéw ziemnych liniowych przewidziano
poprzez zastosowanie systeméw zabezpieczenn do wykopow typu
stupowo-liniowy oraz typu BOX (ciezki szalunek).

16. ROBOTY ZIEMNE

ul, J

Przystepujac do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ trase przewodu
i zaznaczy¢ wszystkie punkty charakterystyczne - zalamania, odgatezienia itp.
Przewidziano wykona¢ je recznie i mechanicznie, jako wykopy liniowe
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych. Podczas robdt zwraca¢ bacznie
uwage na istniejace i projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne
prowadzi¢ przede wszystkim w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego oraz w miejscach niemozliwych do wykonania sprzetem
mechanicznym.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ zebrania i sktadowania warstwy
humusu. Po zakonczeniu prac nalezy rozplanowac go w pasie robot.

Przed rozpoczeciem robGt nalezy zapoznac sie z miejscami prowadzenia
robt w rejonach wystepowania sieci elektro-energetycznych. Nalezy
opracowal szczegdtowy harmonogram wiaczen sieci i uzgodni¢ go z RE -
dotyczy to
w szczegdlnosci odcinkéw gdzie odlegtos¢ miedzy sprzetem budowlano-
montazowym a liniami elektro-energetyczni jest mniejsza od wymaganej
przepisami.

Na odcinkach trasy projektowanych sieci przecinajacych istniejace ciagi
komunikacji samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdéw i kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczyc
i oznakowac tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
poziome od istniejacego podziemnego uzbrojenia.

Ponadto przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym
nalezy réwniez pamieta¢ o wyznaczeniu strefy niebezpiecznej i odpowiednim
oznakowaniu terenu prac. Strefa niebezpieczna dla sprzetu zmechanizowanego
to odleglos¢ stanowiaca zasieg pracy ramienia lub wartos¢ podana przez
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i skltadowanie urobku bezposrednio pod liniami nap0W|etrzn¥/m r:fa, kze w
odlegtoéci blizszej od skrajnych przewoddw niz: 2 m —w b?Zypadk HithFNﬁl
m — w przypadku linii WN do 15 kV, 10 m —w przypadku linii WN do 30 kV, 15
m — w przypadku linii WN powyzej 30 kV — liczac w poziomie do najdalej
wysunietego punktu ruchomego wysiegnika koparki.

W poszczegdinych robotach, nalezy wyznaczyC strefy niebezpieczne.
Wyznaczona strefa informuje osoby niezatrudnione przy pracach ziemnych o
mozliwosci wystgpienia zagrozenia wynikajacego z pracy sprzetu.

W czasie pracy koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci minimum
0,6 m od granicy klina naturalnego odtamu gruntu lub od krawedzi wykopu
zabezpieczonego obudowa.

Podczas wykonywania wykopdw powyzej 4 m prace nalezy wykonywac
stopniami, z tym, ze wysokoSC stopnia powinna zosta¢ dostosowana do
parametrdw uzywanego sprzetu. Na kazdy poziom (stopien) powinien zostac
wykonany wjazd dla érodkéw transportu oraz przewidziane odprowadzenle
wody uniemozliwiajace sptyniecie jej na stopien potozony w nizszej czeSci
wykopu.

Przebywanie pracownikéw i innych oséb wykonujacych prace pomigdzy
ciang wykopu a pracujacg koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Nalezy dokonywaé sprawdzanie stanu skarp i obudowy wykopu przed
kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie.

Podczas wykonywania wykopdw gtebokich ze Scianami pionowymi w
obudowie nalezy pamieta¢é o wykonywaniu montazu obudowy zgodnie z
instrukcjag BHP, dokumentacja producenta lub projektem indywidualnym.
Gérna krawedz elementdw obudowy powinna wystawa¢ ponad teren co
najmniej 10 cm w celu ochrony przed wpadnieciem do wykopu r6znych
przedmiotdw. Zabieg ten zwalnia z wykonania deski kraweznikowej przy
montazu barier ochronnych. Zgodnie z wymogami BHP montaz obudowy lub
rur rozporowych w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych na
gtebokoé¢ wieksza niz 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b
klatkami lub obudowg prefabrykowana.

Wybrane odcinki kanalizacji przewiduje sie wykona¢ metodq
przewiertu sterowanego, odcinki te oznaczono na mapach i profilach
podtuznych projektowanej sieci.

Przekroczenia drdg utwardzonych wykona¢ metodq przecisku lub
przewiertu. Wykop komory zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych i
gruntowych, poprzez wykorzystanie naturalnych warunkéw terenowych
(odprowadzenie grawitacyjne) badz wykonanie podtuznych drendw z
odprowadzeniem do zbiorczej studzienki
i odpompowywaniem naptywajacych wad.

J
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Zabezpieczenie wykopow v Staszowie

Wykopy o $cianach pionowych umocni¢ za pomoga.i.systemow’
zabezpieczei do wykopéw typu stupowo-liniowy oraz’typa’ BOX
(ciezki szalunek).

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od
powierzchni wykopu (gtebokosci) i charakteru gruntéw projektuje sie umocnic
wypraskami stalowymi badz grodzicami GZ-4. Gtebokosci zgodnie z rysunkiem,
utozenie rur kanatowych (profilem podtuznym kanalizacji).

Przed rozpoczeciem robdt wykopy jamiste zabezpieczy¢ Sciankami
szczelnymi typu G62, na gtebokos¢ 2m ponizej planowanego wykopu. Majac
na uwadze zmniejszenie naprezen wewnetrznych wystepujacych w Sciankach
spowodowanych parciem czynnym gruntu zastosowac nalezy rozpory z profili
stalowych na gtebokosci 2m liczac od poziomu terenu. Nastepnie przystapic do
obnizenia poziomu wody przy zastosowaniu igtofiltrow.

Wykopy w poblizu budynkéw usytuowa¢ w bezpiecznej odlegtosci od
éciany fundamentowej. Odlegtoé¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna byc¢
mniejsza niz gtebokos$¢ wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopow), od ktérych powstaje
obciazenie, musi by¢ oddalony od krawedzi wykopu na odlegtos¢ nie
mniejsza niz gteboko$é wykopu. W razie braku mozliwosci sktadowania
urobku w miejscu bezposredniego prowadzenia prac, urobek nalezy
przetransportowac i sktadowa¢ w miejscu do tego uprzednio przewidzianym.

Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanych sieci nalezy sie spodziewa¢ wody gruntowej,
szczegdlnie na odcinkach sieci biegnacych blisko ciekéw wodnych. Na czas
realizacji robdt w miejscach wystepowania wod gruntowych przewiduje sie
obnizanie zwierciadta wody ponizej poziomu posadowienia sieci przy pomocy
igtofiltréw. Wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiltréw powinno wyprzedzac
wykonanie wykopdw. Z uwagi na przebieg czesci odcinkéw sieci przez tereny
uzytkowane rolniczo - po gruntach ornych i w ogrodach wskazana jest
realizacja tychze odcinkdéw poza sezonem wegetacyjnym.

W miejscach wystepowania gruntdw skalistych i wdd gruntowych w
zaleznoéci od intensywnosci naptywu (gtebokosci, powierzchni wykopdw)
przeW|du]e sie:

odprowadzi¢ je rowkami w wykopie do wykonanego zagtebienia, niecki

badz - studni (zgodnie ze spadkiem wykopdw) i wypompowanie na

powierzchnie terenu na odlegto$¢, co najmniej 10,0m od miejsca
prowadzenia prac,

utozenie w wykopie drenazu odwadniajacego z rur PVC ¢ 113mm (zgodnie

ze spadkiem wykopdw), z odprowadzeniem do studzienki drenazowej skad

nastapi wypompowanie poza teren robot.
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Podsypka i obsypka W Staszowie

Zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych, v\bz@pm]ekc;@ewﬁ
przewodowych PVC dla kanalizacji grawitacyjnej nalezy”® Uktadac” na
stabilizowanym mechanicznie podtozu z piasku. W razie wystgpienia gruntow
nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowac poditoze z drobnego zwiru
4-+20mm réwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uktadac zgodnie z rysunkami utozenia rur na 15+-20cm
podsypce piaskowej. Po utozeniu rur przykry¢ je warstwa piasku. Obsypka rur
musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekgji i zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci  warstwy
przykrycia przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Dzieki podsypce i obsypce z roéwnoczesnym zageszczeniem bokdw rury,
podparcie rur jest wystarczajace.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub
podtoze jest skalne, wysokos¢ obsypki i podsypki powinna wzrosnac o 0,05m.

Material zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetniac
nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowaé czystki o wymiarach powyzej 20mm -

materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ kamieni lub innego famanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o Srednicy od 2+0,5mm nie
zawieraja kamieni i sg to piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociag, jezeli sa
to grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci) piaszczyste, zwirowo-
piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste. Utozone w podtozu
suchym kanaty nalezy obsypywa¢ warstwa obsypki klasy I (piaski grube i
Srednie dobrze uziarnione).

Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢
uktadane bezpoérednio na nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzyma’ry sie
linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem ciSnienia,
temperatury i predkosci przeptywu substancji musza by¢ absorbowane przez
rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.

W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza
tak naturalnego jak i wzmocnionego powinna by¢ zgodna z projektowanym
spadkiem.

W gruntach o bardzo stabej noénosci (muty, grunty prochniczne, torfy,
itp.) posadowienie rurociggu nalezy wykona¢ poprzez wzmocnienie podtoza
wykopu geowtdkning.

Ponadto przypadki podobne wymagajg zapewnienia stabilnosci podsypki
ochronnej rury oraz wzmocnienia podtoza, przewidziano zastosowac utozenie
rurociaggdw na tawach zwirowo-piaskowych. Grunty ponizej posadowienia
rurociagu nalezy wymieni¢ na zageszczony piasek ze zwirem do poziomu
posadowienia rury.

W celu zabezpieczenia przemieszczania i stabilizacji wymienionego
gruntu nalezy go izolowa¢ geowtdkning. Nalezy zastosowac geowtdknine z PP
odporng na rozktad biologiczny o gramaturze 200 g/m.
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Po pozytywnej probie szczelnosci, sprawdzeniu poprawfosci‘jego
utozenia, inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technicznym mozna
przystapi¢ do zasypywania wykopdw.

Wypetnienie dookota rurociggu moze byC¢ gruntem z wykopu, jezeli
spetnia on powyzsze wymagania. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana,
aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewoddw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie
mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90% w
przypadku wykopdw powyzej 4 metrow i 85% w pozostatych przypadkach (np:
po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym
(do 100kg). Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o
gruboéci 0,40m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania nad
wierzchotkiem rury). W przypadku gruntu rodzimego skfadajacego sig z gliny,
itdbw, wykopy nalezy zasypywac recznie pospotka ze wzgledu na potrzebe
doktadnego zageszczenia ziemi po utozeniu przewodow.

Po utozeniu rurociggdw i wykonaniu prob mozna przystapi¢ do jego
zasypywania. Nalezy rozpoczaé od recznego, réwnomiernego obsypania rur z
bokdw, z rédwnoczesnym warstwowym zageszczaniem do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury. Dopiero wowczas mozna przystapi¢ do mechanicznego
zasypywania  wykopdw z  rdéwnoczesnym  zageszczaniem  sprzgtem
mechanicznym.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materiatu, aby
spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place, drogi i
ulice).

Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robdt jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu na trasie sieci i przywrdcenia wszystkich urzadzen
infrastruktury technicznej (drég, podwdrzy, ogrodzen, rowdw, przesadzenia
krzewdw, drzew i innych) do stanu pierwotnego.

16.1. Znaki geodezyjne

Prace ziemne w rejonie znakdéw geodezyjnych,  urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych prowadzic
recznie, aby unikng¢ zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia.

17. ROBOTY MONTAZOWE — KANALIZACJA SANITARNA

Montaz materiatdw bedzie prowadzony recznie i mechanicznie.
Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu catkowicie
odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatowej —
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od punktdw weztowych — studzienek
kanalizacyjnych.

Budowe kanatu prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami
weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami 26 m. Wyréwnanie



spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawa’fkc')wqu[\ew@a‘;.rv:kafm*ﬁéﬁmﬁb
gruzu jest nie dopuszczalne — rura wymaga oparcia na catej d&u‘g@éei"i."-”\{’,f 4

W miejscach zaczy kielichowych nalezy wykonad. ‘i _ﬁg‘@@ﬁﬁ%we
o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia wepchniecia bosego” konca rury lub
ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnic
nie dostawanie sie piasku do wnetrza rury i Kielicha. Kielich uktadanej rury
powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.

Utozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim  sprawdzeniu
prawidtowosci jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki z
piasku, przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury ( w kofcowej fazie robot
obsypke uzupetnia sie do 30 cm).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe ulegajq zasypaniu piaskiem po prébie
szczelnoéci ztacz danego odcinka sieci.

Montaz i uszczelnienie potaczen wykonac écisle wg ,Instrukcji montazu”
opracowanej przez producenta rur.

Przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé oceny stanu technicznego
budynkow potozonych w odlegtoéci mniejszej niz 15 m od projektowanej
kanalizacji.

Na odcinkach gdzie trasa projektowanych kanatdw przecina lub
przebiega wzdtuz istniejacych ciagéw komunikacyjnych, niezbedne jest
ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazddw i kladek dla pieszych. Miejsca te
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi tablicami i znakami drogowymi.

17.1. Przewody kanalizacyjne

Projektuje sie zastosowanie rur kanatowych PVC-U faczonych kielichowo
z uszczelka wmontowang fabrycznie érednicy ¢160+¢ 250. Kanaty
zaprojektowano z rur PVC-U szereg éredni ,N” SN 4 (kPa) oraz z rur PVC-U
szereg ciezki ,,S” sztywnosci obwodowej SN 8 (kPa). Ponadto dla odcinkdw
wykonywanych przewiertem i przewoddéw prowadzonych w rurach ochronnych,
gdzie wymagane jest zastosowanie odcinkéw jednolitych (bez potaczen
kielichowych) przewidziano zastosowanie rur PE klasy surowca PE 100 szereg
SDR 17 i SDR 11 o $rednicy PE 160+250. Dla odcinkéw o duzym spadku
ponad 10% zaleca sig zastosowa¢ pod kielichy bloki podporowe.

Stopien zageszczenia obsypki dla przewodéw umieszczonych pod
drogami i chodnikami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej
wartoéc modutu Proctora, 90% w przypadku wykopoéw powyzej 4 m i 85% w
pozostatych przypadkach.

Nie dopuszcza sie zastosowania rur z rdzeniem (rury spienione) oraz
produkowanych metoda wspotwyttaczania z warstwa Srodkowg rdzng niz
warstwa zewnetrzna i wewnetrzna.

17.2. Proéby szczelnosci

Badanie szczelnoéci poszczegdlnych kanatdw nalezy przeprowadzic
zaréwno na infiltracje jak i eksfiltracje zgodnie z w/w normag PN-92B-10735.
Rurocigg uwaza sie za szczelny, a prébe za pozytywna, jezeli w trakcie jej
trwania nie wystapi ubytek (naptyw) wody. Proby nalezy przeprowadzic
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komisyjnie pod nadzorem pracownika Zaktadu Wodociqgé%pg-k%@a!_i_ga_c_;ﬁmego
sporzadzajac protokot na kazdy sprawdzany odcinek. ul. Jozefa Pilsudskiego 7
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17.3. Odbior robot

Odbidr robdt i przewoddw kanalizacyjnych z rur kanatowych PVC nalezy
prowadzi¢ w oparciu o:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych.

Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne,

- instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu Tom III
Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC,

oraz miarodajne dla tych przewoddéw ustalenia norm:

e PN - 92/B — 10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania
i badania przy odbiorze,

e PN — 86/B — 02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podziat
i opis gruntow,

e PN —83/8836 — 02 — Przewody podziemne. Roboty podziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze,

e BN —62/8836 — 01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

18. REJESTR ZABYTKOW, WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Na terenie miejscowoéci objetych opracowaniem nie wystepujg obiekty
wpisane do gminnego rejestru zabytkdow.

Teren inwestycyjny, przez ktéry przebiega trasa kanalizacji nie jest
objety ochrong konserwatorska.

19. OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH I LESNYCH

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma wymogu wyfaczenia gruntow z
produkcji rolnej i lesnej.

20. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i
nie jest objety wptywem eksploatacji gorniczej.

21. PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

W trakcie prowadzenia robot budowlano—montazowych nalezy
przestrzegac przepisy BHP.

Wszystkie osoby wykonujace prace na terenie budowy przed
przystapieniem do wykonywania robSt budowlanych powinny  zostac



STATOSTWO POWIATOWE

zapoznane z instrukcja bezpiecznego wykonywania robot oraz obbwigzajacym:
planem BiOZ — tzw. instruktarz stanowiskowy na budowie. ul. Jozefm gnftudzjg'\%

W przypadku prac w  bezposrednim sa5|edztw1e sieci
elektroenergetycznych, cieptowniczych czy wodociggowych i innych bezpieczna
odlegtoé¢ powinna zosta¢ ustalona przez kierownika budowy po konsultacji z
wilascicielem lub zarzadcy sieci. Dlatego tez wszelkie prace wykonywane w
poblizu instalacji podziemnych, polegajace na poszukiwaniu i odkopywaniu,
powinny byé wykonywane recznie wylacznie przez  odpowiednio
przeszkolonych pracownikdw posiadajacych aktualne orzeczenie o braku
przeciwwskazan do pracy na zajmowanym stanowisku oraz aktualne szkolenie
w zakresie BHP.

Ponadto przy prowadzeniu robot w rejonie wystepowania sieci elektro—
energetycznych nalezy opracowaé szczegdtowy harmonogram wytaczen sieci
elektro—energetycznych i uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to
odcinkdw gdzie odlegtos¢ miedzy sprzetem budowlano-montazowym a linig
elektro-energetyczng jest mniejsza od wymaganej przepisami. Wszyscy
pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie
przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Ruch
érodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicq
klina naturalnego odtamu gruntu.

Zaktadanie obuddéw i montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie 0
$cianach pionowych i na gtebokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Wykopy ‘muszq zosta¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
osuniecia sie $cian wykopu za pomocq: rozparcia, podparcia lub
skarpowania $cian.

22. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

22.1. Potencjalne zmiany stanu srodowiska w przypadku
braku realizacji inwestycji

Istniejaca infrastruktura kanalizacyjna jest znikoma, brak planowej
gospodarki $ciekowej, moze stwarzaé zagrozenie epidemiologiczne dla ludnosci
i zwierzat hodowlanych, ponadto istnieje niebezpieczenstwo skazenia Sciekami
wod powierzchniowych i podziemnych.

22.2. Ochrona zieleni, obszarow lesnych i chronionych

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje si¢ wycinania istniejacego
drzewostanu. Prowadzone roboty ziemne nie bedq powodowac naruszenia
systemu korzeniowego drzew.

Trase zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszaréw chronionych,
leénych i istniejacego drzewostanu. Jedli zachodzi konieczno$¢ wykonania
wykopu w obrebie rzutu korony, w odlegtosci mniejszej niz 2 m od pnia
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drzewa, nalezy zastosowa¢ metode tzw. przeciskania. Metoda”’t{é‘“kcf[%”g“é%@
doprowadzeniu wykopu z jednej i z drugiej strony drzéwd, @onastepnie
przekopaniu sie tunelem pod bryta korzeniowa lub przetozenie danego

elementu liniowego miedzy korzeniami.
22.3. Prognozowany wplyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowana  kanalizacja jest inwestycja proekologiczng,  jej
zrealizowanie spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych
i gruntowych oraz poprawi warunki sanitarne na terenie miejscowosci.

Przedmiotowa inwestycje nie zalicza sie do obiektdw mogacych
pogorszy¢ stan érodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Po zrealizowaniu inwestycji i uregulowaniu gospodarki Sciekowej,
zmniejszy sie zanieczyszczenie lokalnych ciekow wodnych oraz zmniejszy sig
niebezpieczenstwo skazenia wdd. Kanalizacja nie bedzie zrodtem
zanieczyszczen, poniewaz wszystkie jej obiekty beda wykonane szczelnie.

robolami Bug¥lefiyrii \ba g >
w ;::Ikresle SIRCI, Instalacl  ugzagzen sam
tkanalizgelinych, ciopinyg LoWeNYIAGYIAYeh  azowy
EWID  UAN/II/7342/115/08
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OTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

DOTY
ENST

BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI, POMPOWNIAMI SCIEKOW I ICH ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM DLA MIEJSCOWOSCI: WILKOWA, WOLICA, GORA, BORKI,
GRABOWA, PRZECZOW, LYCZBA, BESZOWA, ORZELEC MALY, LUBNICE,

ORZELEC DUZY - GMINA LUBNICE

Obiekt:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Lokalizacja:

R WILKOWA, WOLICA, GORA, BORKI, GRABOWA, PRZECZOW,
LYCZBA, BESZOWA, ORZELEC MALY, LUBNICE, ORZELEC DUZ

Dziatki objete
opracowaniem:

Wilkowa: 175, 186, 217, 342, 426, 430, 441, 452, 460, 474, 503, 524, 90, 172/1, 172/3. 172/4, 173/1, 173/2, 174, 176, 181, 182, 183, 184, 187, 353/1, 189. 191/2, 195, 196, 419, 213, 218, 337, 316/2,
316/3, 318/1, 319/3, 319/2, 319/4, 346/2, 320/1, 330, 341, 343, 344/1, 344/4, 345/1, 344/3, 346/3, 346/1, 347/1, 348/1, 348/2, 348/3. 349, 350/1, 350/2, 351, 352, 353/2, 448, 489/1, 354/1, 354/2, 354/3,
358/2, 358/3, 360, 397/1, 397/2, 398/1, 398/2, 399, 400, 401, 402/2, 403, 447, 404, 411, 413, 414, 416/2, 415/1, 415/2, 527, 416/1. 417/1, 417/2, 418, 420/1, 421, 422/1, 423, 424, 425. 523, 427/1.
427/2, 431, 437, 432, 521, 435, 522, 436, 438, 444, 485, 439, 442, 443/1, 443/2, 445, 446/1, 492/1, 446/2, 520, 453, 434, 456, 458/4, 458/6, 458/7, 465/2, 465/3, 465/4, 465/5, 473/2, 483, 493, 497/1,
504, 505/2, 512/1, 529/1, 505/1, 506. 507, 510/1, 508, 509, 525, 526,

Wolica:121, 307, 324, 85, 102, 103, 104/1, 104/2, 105, 106/1, 106/2, 101, 107, 322, 87/1, 108, 109, 110/1, 111, 114, 117, 118, 288, 119/1, 120, 209/1, 211/1, 211/2, 213/1, 213/2, 214, 290, 216/1, 216/2.
217,218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 323,225, 226, 273, 274/1, 274/2, 275, 276, 277, 278, 279/1. 279/2. 280/1, 280/2, 281/2. 282, 283, 284, 285, 286/1, 286/2, 287, 289, 291, 292/1, 292/2. 308, 309,
310/1, 31171, 311/2, 312, 313/1, 313/2, 314, 534, 317/2, 318, 319/2, 320, 321, 325/1, 325/2, 327/2, 328, 326, 327/1, 329/1, 329/2, 330, 80/2, 83, 84/2, 84/3, 88/1,

Géra:116, 219, 249, 326, 42, 77,98, 100, 217, 218, 99, 101, 102, 221, 222, 198, 103, 179, 180, 181, 182, 104, 156, 210, 97. 105, 106, 107. 213, 109, 110, 111, 113, 114, 205, 115, 117, 154, 155/1. 209,
157, 211, 158, 160, 214, 172, 175, 252, 253, 178, 254, 183, 184, 202, 185, 186, 212, 187, 188, 195/1, 201, 206, 207, 208, 215, 216, 220, 223, 250, 251, 34, 76, 35, 36, 37. 38, 39, 108, 41,

Borki:110, 228, 229/6, 280, 30, 302, 324, 434, 88, 100, 330, 59, 109, 54, 169, 134, 16, 89, 17, 170, 18, 22, 20. 21, 92, 221, 223, 370, 224, 46, 225, 226, 227/2, 229/5, 230, 231, 27, 232, 234, 44,235,
236, 237, 43, 238, 239, 240, 25, 93, 97, 28, 98, 281, 29, 58, 63, 294. 295, 296, 298, 299, 301, 303, 304, 56, 306, 307, 233, 55, 308, 309, 317, 335, 53, 325, 327, 328/2, 282, 328/1, 329, 333, 334, 338, 51,
52,50, 339, 340, 341, 38, 40, 41, 435, 442, 45, 47, 57, 332, 450, 48, 49, 91,

Grabowa:211/2, 98/2, 131, 137, 132, 138, 136/1, 139, 140, 141, 142, 143, 319, 146, 160, 147, 148/3, 149, 150, 216, 153, 154, 159, 209/2, 219, 220, 163, 186, 223, 170, 231, 171, 173/3, 232, 172, 234,
174/1, 17472, 175/1, 175/2, 176, 185, 225, 164/1, 187/1. 226, 188, 252, 254, 189, 190, 193, 268, 191, 192, 266, 359, 200, 201. 221, 227, 202, 203, 207, 204/1, 204/2, 205, 228, 206. 230/1. 208, 211/1,
98/1, 214, 217, 218, 314, 222, 224, 229, 236/1. 246, 248, 313, 362,

Przeczow: 181, 258, 454/7, 454/8, 68, 842/2, 843, 844, 123,206, 223/1, 247/1, 25/1, 257, 259/2, 124, 186, 204, 220, 225/1, 205, 210, 235/1, 268, 208, 209, 232, 211, 212, 244/6, 245/1, 58,213, 214,
215/1, 261, 216, 228/1, 263, 217/1, 467, 218, 219, 221, 222, 226, 246/1, 224, 233, 227/1, 229/1, 230/1, 231/1, 262, 234, 236/1, 237/1, 238/1, 241/1, 259/3, 259/4. 260/2, 24/1, 242/1, 243/1, 244/5, 244/1,
264, 265, 266, 54, 841, 842/1, 267, 288, 289, 301/1, 448, 301/2, 302/1, 302/2, 579/3, 303, 316, 321, 322, 336, 335, 566, 369, 374, 375, 580/1, 379, 388, 389/2, 380/1, 389/1, 390/1, 403, 427, 406, 410/1.
423, 424, 425, 426, 428, 429/2, 430, 432, 433/2, 433/3, 434, 435, 436, 437/1, 437/2, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 571/1, 446, 450, 466, 452, 518/1, 518/2, 454/3, 522, 523, 454/5, 507, 436, 520,
521, 463, 464, 465, 468, 469, 476, 528, 529, 530, 531, 533/1, 533/2, 535, 537, 547/1, 547/4, 547/3, 55, 558, 559/1, 559/2, 56, 568, 569, 57, 571/2, 575, 576/1, 577, 579/1, 580/2,

Lyczba:70, 77, 80, 81, 83, 100, 11/10, 13/2, 14/11, 15, 16/13, 16/17, 16/14, 17/1, 19/12, 19/2, 19/7. 19/14, 19/8, 27/7. 30/11, 30/12, 30/4, 30/8, 30/9. 32/17, 32/8, 33/1, 42. 52/1, 43/3. 43/4. +4/17, +44/6,
43/5, 43/9, 43/8, 44/11, 44/15, 44/16, 44/20, 44/21, 44/22, 44/7, 46/3. 44/8, 45/19, 45/7. 43/8, 46/1, 46/2, 47/11, 47/12, 47/6, 47/9, 49/20, 49/7, 49/8, 50/1, 54/6, 504, 51/1, 51/7, 51/2, 51/8, 54/7, 55/1,
554, 56/1, 56/3, 57/1, 57/2, 57/4, 82,

Beszowa: 210, 383, 409, 147, 294, 148, 149, 299/1, 150, 300, 151, 153, 175, 176, 290, 303, 154, 304, 155, 156, 157, 284, 285, 307. 158, 308, 159, 160, 309, 310, 161/2, 162, 312, 163, 313, 164, 220,
365, 165, 183, 346, 166, 167, 168, 169, 171, 527, 170, 172, 173, 174, 177/1, 340/1, 177/5, 236, 340/3, 178, 179, 341, 180, 184, 221, 347, 366, 181, 344, 182, 345, 185, 186, 233/3, 349, 189/2, 19072,
193, 194, 197, 353, 198, 355, 201, 356, 204, 205, 209, 212, 361, 213, 362, 216, 217, 224, 367, 225, 228, 369/2, 229, 232, 370, 233/2, 237, 374/2, 241, 242/2, 376/3, 271/3, 281, 282, 283, 287, 291, 295,
301, 302, 286, 152, 305/2, 311, 348/1, 357, 359, 360/1, 363/1, 372/1, 372/2, 373/1, 373/2, 373/3, 408, 412/1, 479/2, 481/2, 482/2,

Orzelec Maly: 70, 71, 26/6, 26/8, 26/9, 28/3, 28/5, 28/4, 28/6, 28/9, 29/1, 29/2, 29/3, 31, 39/13, 39/14, 39/15, 39/16, 39/2, 40/2, 40/3. 42/2, 82,

tubnice: 162, 179/1, 19, 198/6, 198/7, 198/16, 266/2, 266/3, 269/6, 272/2, 272/4, 280/1, 280/2, 43/13, 500, 501, 530, 532, 571/1, 63, 77, 10, 11, 113/4, 114/1, 116/2, 117/6, 12, 25, 123/1, 516, 125, 294,
127, 128/2, 129, 130, 314, 13, 14, 15, 152/2, 153/2, 154/3, 155/2, 273/4, 512, 156/2, 157/2, 159/2, 158/2, 23,61, 22, 60,9, 16, 160/2, 180/2, 161/2, 58, 164/2, 165/2, 167/2, 48/2, 168/2, 169/4, 169/5,
607, 17172, 172/2, 173/2, 174/2, 175/2, 176/2, 53/3, 178/2, 18/1, 18/2, 26/1, 8/1, 8/2, 181/2, 182, 183, 185, 196, 463/1, 197/1, 197/2, 198/15, 197/4, 197/5, 197/6, 198/10, 198/24, 198/12, 198/21,
198/40, 198/41, 277, 198/26, 198/27, 198/3, 198/34, 198/36. 287/2, 198/35. 198/37, 198/38, 198/9, 21/2, 47/1, 24, 265, 385, 431, 44, 606, 272/3, 273/1, 273/2. 273/5, 280/4, 281, 282/1, 282/2, 286, 312,
313, 288, 296, 290, 291, 292, 513/1, 295, 299, 506, 514, 311, 315/1, 315/2, 316. 359, 361, 524, 596, 37, 382, 398, 400, 412, 426, 383, 428, 384, 430, 388, 389, 390, 525, 526, 528/1, 391, 414, 528/2,
529,392, 416, 418, 393, 531, 394, 396, 424, 402, 404/2, 406, 408, 410, 420, 43/12, 448/1, 448, 449, 456, 464, 47/4, 49/1, 50, 502/1, 508, 509, 51, 515, 517, 52, 54/2, 527, 570, 59. 65/1, 68/1. 69, 73/2.
7512,

Orzelec Duzy: 109/1, 109/3, 175/1, 175/2, 70/1, 10, 100, 101/2, 102/1, 103, 104, 105, 106, 108, 109/2, 242, 11, 122, 111, 114/2, 118/1, 119, 120, 123, 124, 129, 130, 14, 125, 29, 155, 159/1, 161, 165,
169, 170/2, 17, 126, 127, 128, 171, 170/1, 184, 185, 46, 172, 47, 176, 186/1, 186/2, 19, 191/2, 2/2, 3/2, 112/1,203/1, 203/2, 211, 79, 217, 84, 219, 220, 89, 222, 91, 224, 225, 226, 229, 230/1, 230/2,
231,233, 234, 235, 236, 241, 26/1, 3/4, 30/2, 143, 31, 145, 34, 35, 36, 37, 157.39/2, 163, 40, 5, 214, 82/2, 50, 54, 57. 182, 159/2, 576, 577, 59, 183, 62, 63, 64, 649, 66, 75/1, 205, 67/4, 76/1. 77/1, 77/2.
78. 80/1, 80/2, 81, 82/1, 83, 85, 86, 87, 90, 221, 93.
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GMINA LUBNICE
Y.ubnice 66a, 28-232 F.ubnice
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23.1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc realizacji obiektow

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowac teren
budowy w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drdg, przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
odprowadzenia $ciekow,
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych,
zapewnienia tacznosci telefonicznej,
urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Zakres robot obejmuje wykonanie gtéwnego kolektora zbiorczego
kanalizacji sanitarnej, drugorzednych kanatéw zbiorczych, kanatéw bocznych,
przykanalikw, pompowni Sciekéw oraz rurociggow ttocznych.

AN N N N NI

23.2. Wyszczegoélnienie planowanych robot dla kanalizacji
sanitarnej

zbiorczy kolektor gtdwny grawitacyjny,

kolektory boczne,

przykanaliki sanitarne (przylacza kanalizacyjne) do wszystkich istniejacych
i projektowanych budynkéw mieszkalnych tych wiascicieli, ktorzy wyrazili
na to zgode.

pompownie $ciekdw

rurociggi ttoczne

Na trasie projektowanej kanalizacji i przy zmianach kierunku jej
przebiegu przewidziano studnie rewizyjno-kontrolne. Budowe kanalizacji
rozpoczyna sie od punktow weztowych — studzienek kanalizacyjnych.
Rozpoczecie prac budowlanych powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem
projektowanej trasy (odcinkdw) przez geodete. Budowe kanatu prowadzi sig z
ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami, co 2+6 m. Prace mozna rozpocza¢ od posadowienia
pompowni lub od studzienki przed pompownia. Wyrdwnanie spadkéw rury
przez podktadanie pod rure kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga oparcia na catej dtugosci.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe
o gtebokodci 10 cm dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub
ksztattki
w kielich rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki
czystoéci — nie dostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej
rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.

Utozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowoéci jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki z

STATNSTWO POWIATOW VE
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piasku, przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w koneewejiifaziescrobot
obsypke uzupetnia sie do 30 cm). WD BN
Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie
szczelnosci ztacz danego odcinka.
Montaz i uszczelnienie pofaczen rurociggdw wykonac¢ Scisle wg
JInstrukcji montazu” opracowanej przez producenta rur.
Przed rozpoczeciem robot nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej od 15 m od projektowanej
kanalizacji.

Rurociagi grawitacyjne

Przewiduje sie wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U ze
écianka lita jednorodng szereg $redni  ,N"-SN4kPa o Srednicy
DN160+-DN250mm, oraz szereg ciezki ,S"-SN 8 kPa o srednicy DN160-+
DN 250mm.

Ponadto przewiduje sie wykonanie wybranych odcinkéw sieci
kanalizacyjnej
z rur PEklasy surowca PE 100 szereg SDR 17 i SDR 11 o $rednicy
PE 160+=250.

Przytacza kanalizacyjne do budynkéw o Srednicy zakresie ¢ 160 mm z
PE oraz PVC.

Parametry, srednice i jako$c¢ rur z zgodnie z PN-EN 1401-1.

Rury PVC kanalizacyjne powinny posiada¢ wewnetrzne oznaczenie z
nazwg producenta, typem rury, umozliwiajace sprawdzenie zastosowanych
przez Wykonawce materiatdw, za pomocg kamery inspekcyjnej.

Wszystkie zastosowane rury taczone kielichowo z uszczelkg
wmontowang fabrycznie.

Studzienki kanalizacyjne

Dla celéow rewizyjnych i podtaczeniowych oraz w miejscach zmiany
kierunkéw trasy, projektuje sie wykonanie studzienek rewizyjnych.
Przewidziano zastosowanie typowych studzienek stosowanych w sieciach
kanalizacyjnych.

Rurociagi ttoczne

Ze wzgledu na istniejace uksztattowanie terenu oraz brak mozliwosci
grawitacyjnego  odprowadzenia  Sciekdéw, przewidziano  zastosowanie
przepompowni $ciekdw wspdtpracujacych z sieciq grawitacyjng. Przewiduje sie
wykonanie rurociggéw ttocznych z rur PE 100 SDR 17 i SDR 11 taczonych
przez zgrzewanie za pomocq odpowiednich muf i ksztattek termooporowych.

Na rurociggach ttocznych przewidziano montaz w studniach rewizji,
odpowietrzen i odwodnien.

Wzdtuz trasy rurociggu ttocznego na gtebokosci ok. 40 cm nalezy utozy¢
tasme ostrzegawczo-znacznikowg z wktadkg metalizowang z Cu.

Studzienki rozprezne

0D
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Studzienki rozprezne Srednicy DN1000 nalezy wykona¢ Jziogjié&éﬁd&go .
betonowych prefabrykowanych lub z PE, 28-200 Staszow
Wewnatrz studzienki zamontowal stopnie ztazowe. Na studni utozyé
pierScien odcigzajacy i pokrywe z wiazem zeliwnym ¢ 600+¢ 800, w
wykonaniu zaleznym od potrzeby i przeznaczenia terenu typu ciezkiego lub
lekkiego.

23.3. Wystepujace obiekty budowlane oraz elementy
zagospodarowania i uksztaltowania terenu mogaqace
stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren wzdiuz projektowanych sieci jest uzbrojony w linie energetyczne,
kable elektryczne, kable telefoniczne, wodociagi, lokalne kanaty deszczowe
i sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze. Na trasie projektowanych
sieci wystepujg rowniez przeszkody terenowe — cieki wodne, a takze drogi —
asfaltowe, gruntowe, betonowe.

Sposéb wykonania sieci w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
i elementami uksztattowania terenu opisany jest we wczesniejszej czesci
opracowania.

23.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
oraz s$rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych

Zagrozenia podczas wykonywanych prac zwigzane s bezpoSrednio
z gtebokoscig wykonywanych wykopdw, poziomem wod gruntowych, budowg,
geologiczng gruntu oraz z istniejgcym uzbrojeniem terenu - linie energetyczne,
kable elektryczne, kable telefoniczne, wodociagi, lokalne kanaty deszczowe i
sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze, cieki wodne, a takze linie
komunikacyjne.

Ponadto moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z pracg maszyn i urzadzen
technicznych (spychacze, koparki, podnosniki, dzwigi i inne).

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych
i montazowych:

v/ upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak

wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

v zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia scian wykopu

przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu

urobkiem pochodzacym z wykopu) ,

v' potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy

wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb

postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

v' upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopow,

w ktdrych moga znajdowac sie ludzie,

v" ruch pojazdéw dostarczajacych materiaty budowlane,

v" ruch pojazdéw samochodowych,

v praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych,
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v mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy.cianykonywaniu
wykopéw i ukfadaniu rurociagu  nieodpowiednitty S5 datem

mechanicznym w rejonie napowietrznej linii elektroenergetycznej.

Roboty ziemne rozpoczaé od wytyczenia trasy sieci, wykonac je zgodnie

z norma PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Podczas wykonywania prac budowlanych, montazowych, odbioréw
nalezy przestrzega¢ norm dotyczacych opisywanej inwestyciji.
Odbidr, montaz robdt i przewoddw kanalizacyjnych z rur kanatowych

PVC, PE nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

v Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne,

v instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III zewnetrzne
sieci kanalizacyjne z rur PVC oraz

v' miarodajne dla tych przewoddw ustalenia norm:

- PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagdania i
badania,
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze,
PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow,
PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze,
PN-92/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci
na cisnienie wewnetrzne,
PN-79/C-89027 @ -  Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech
wytrzymatosciowych przy statycznym zginaniu,
PN-93/C-89218 - Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie
wymiarow,
PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury
z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych
przy rozcigganiu,
PN-EN 728:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury
i ksztattki poliolefinowe. Okreslenie czasu indukgji utleniania,
PN-EN 743:1996 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury
z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzdtuznego,
PN-EN ISO 9969:1997 - Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
sztywnosci obwodowej,
PN-EN 921 + AC:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -
Rury
z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie
wewnetrzne w statej temperaturze,

o)
S3



EN ISO 178 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Okrestenieawtashgsa' =
mechanicznych przy zginaniu, w Staszowl®
DIN 53758 - Badania prefabrykatéw z tworzyw Jzticznych.. -
Krétkotrwata prdba cisnienia szczytowego w rurach. ‘

DIN ISO 175 - Tworzywa sztuczne. OkreSlenie skutkow dziatania
ciektych $rodkéw chemicznych wigczajac wodg,

PN-EN  681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur  wodociggowych i
odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma,

PN-EN 1277:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
rur

z tworzyw termoplastycznych do  podziemnych  zastosowan
bezciénieniowych.  Metoda badania  szczelnoéci  potaczen  z
elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym,

ISO/TR 7620:1986 Rubber materials - Chemical resistance,

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej,

warunki budowy w zakresie wykopdw, montazu obsypki i zasypki
ujetych

W niniejszym opisie.

Na odcinkach trasy projektowanej sieci wystapiq skrzyzowania z
istniejacymi  ciggami  komunikacji samochodowe]j i pieszej, niezbedne jest
ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazddéw i ktadek dla pieszych. Miejsca te
nalezy zabezpieczyc
i oznakowac tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci poziome
od:

stupow telefonicznych - 1,5m
stupow energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0m
stupow energetycznych linii napowietrznych 15kV - 50m
stupow energetycznych linii napowietrznych 110kV - 15,0m
kabli telefonicznych - 1,0m
kabli energetycznych - 1,0m
wodociagu - 15m
drzew - 2,0m

Wykopy w poblizu budynkdw usytuowa¢ w bezpiecznej odlegtosci od
éciany fundamentowej. Odlegto$¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢
mniejsza niz gtebokos¢ wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopdw), od ktdrych powstaje obcigzenie,
musi by¢é oddalony od krawedzi wykopu na odlegtos¢ nie mniejsza niz-
gteboko$¢ wykopu. W razie braku mozliwosci sktadowania urobku w miejscu
bezposredniego prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowac i
sktadowac w miejscu do tego uprzednio przewidzianym.

Linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne
wykona¢ recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego, nalezy
dokona¢ wytaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na istniejacych kablach
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STAFOSTW! °F W ie
energetycznych  stosowa¢ rury  ochronne  dwudzielne? ”%g%:qﬁl“@g) Z
obowigzujacymi aktualnie normami PN /E-05125 i PN—98/E-®'5‘IQ62%13 rialez)w
- zachowa¢ odlegto$¢ projektowanej kanalizacji od stupéw energetycznych
. min. 2 m od stupdw niskiego napiecia i min. 5 m od stacji TRAFO i
stupow linii 15 kV,
roboty ziemne zwigzane z realizacjg obiektu nalezy prowadzic
zachowujac  wymogi ~ PN/E-05125  oraz  przepisy dotyczace
bezpieczenstwa pracy
w poblizu czynnych urzadzen energetycznych,
nalezy powiadomié Rejon Energetyczny o przystapieniu do robot
ziemnych, oraz uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i
dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzadzen energetycznych,
w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwac
prace, zabezpieczy¢ wykop przed dostgpem 0sob  postronnych i
zawiadomic RE.

Linie telekomunikacyjne

skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowac

i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami — ZN-96 TPSA-004,

prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych podziemnych i nadziemnych

wykonywacé recznie i pod écistym nadzorem pracownika zarzadcy sieci — po

wczesniejszym powiadomieniu,

przed zasypaniem wykopéw obowigzuje odbiér skrzyzowan i zblizen do

urzadzen telekomunikacyjnych przez pracownika zarzadcy sieci zakonczony

protokotem,

wszelkie wynikle z niewlaéciwego prowadzenia robot i niezgodne

z wezedniejszymi uzgodnieniami beda traktowane, jako awarie i usuwane

na koszt inwestora,

zastosowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy zastosowaniu cigzkiego sprzetu

budowlanego w czasie zageszczania terenu w miejscach utozenia,

Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do zarzadcy sieci prace w trybie i

zasadami zgtoszenia ustalonymi przez zarzadce sieci.

W miejscach rozkopdw istniejace kable natozy¢ rury ochronne

dwudzielne ¢ 110 mm o dtugoéci 3 m. W miejscach kolizji z liniami
napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci 2,0 m.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjq producenta oraz spelnia¢  wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoéci. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogq by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢  wymagane
kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny
lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwiocznie unieruchomic i
odtaczy¢é doplyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed
rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod
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wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania: "‘V\/““&é@?e\f\'
mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw i wyrobow przemrés‘zczagge,

ts\ JdSKIT

ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest zaHrdi‘aibm StaszOW

23.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom podczas wykonywania robot
budowlanych

Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych wiaéciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem
budowy na ktdrej przewiduje sie wykonywanie robot budowlanych.

Stosowanie niezbednych $rodkow ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,
okreélajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢
sie w zasiegu prowadzonych robot.

23.6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot, postepowanie w rejonach o
podwyzszonym stopniu ryzyka

W trakcie prowadzema robot budowlano — montazowych nalezy
przestrzega¢ przepisdw BHP, o ktdrych pracownicy powinni by¢ pouczeni przed
przystapieniem do wykonywania prac. Ponadto wszyscy pracownicy winni by¢
przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- Zasady organizacji budowy;

- Zakres i miejsce odbywajacych sie danego dnia robdt;
- Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
- Mozliwe zagrozenia;

- Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

Przy prowadzeniu robot w rejonie wystepowania sieci elektro -
energetycznych nalezy opracowac szczegotowy harmonogram wytgczen sieci i
uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym, dotyczy to odcinkow gdzie odlegtosc
miedzy sprzetem budowlano —montazowym a linig elektro - energetyczng jest
mniejsza od wymaganej przepisami.

Schodzenie pracownikdw obstugi do wnetrza pompowni moze by¢
czynno$cig okresowg po uprzednim stwierdzeniu takiej koniecznosci przez
osobe sprawujacg nadzor nad pompowniami.

Wymagania i warunki BHP przy schodzeniu pracownika na dno komory
zbiornika pompowni opisano w punkcie ,Wymagania BHP dla projektowanych
pompowni”.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne]
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odlegtoéci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane od istniejgces: siegiyd fspwmbm
wykonywania tych robot. w Staszow!e

Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robdt, ustala knemek“@dag\g\g‘e”
porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowamu
znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowal napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

Takze w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych
w poblizu instalacji podziemnych, powinno odbywac sie recznie. W czasie
wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdt wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w S$wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m
nad terenem i w odlegtoéci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczefistwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy
wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad,
teren robdt mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci
1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnic staty
jego dozér. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu
niezgodnie z przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparka wykopow
waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe np. prefabrykowang, z
uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop
osiagnie gteboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejécie (wejécie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejéciami (wejsciami) do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0sOb urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest
zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia
stanu jego obudowy lub skarp. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw
powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie
zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. W czasie
wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia sig
nawisow gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu,
co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie 0sob pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio
wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.
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23.7. Wskazanie srodkow technicznych i W%m&amln%@h/
zapobiegajacych niebezpieczenstwom 28-200 Staszow

W celu wskazania $rodkdéw technicznych i  organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
ustala sie jak nizej:

23.8. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeinstwom

23.8.1. Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu
wykopow przebiegajacych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng
wysokiego napiecia, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki
i sygnalizatory napiecia.

23.8.2. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

e Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
e Koc gasniczy — 1 szt.
e Znajdujacy sie na budowie piasek lub ziemia.

23.8.3. Zabezpieczenie medyczne
o Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).

23.8.4. Srodki tacznosci
o Telefony stacjonarne lub komérkowe.

23.8.5.  Srodki ochrony indywidualnej

Oprdcz zagrozen zycia i zdrowia mogq wystapi¢ okresowe ucigzliwosci
wywotane prowadzeniem robdt, do ktdrych naleza:

- wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopdw, skfadowania
i transportu urobku,

- hatas pochodzacy od $rodkow transportu, magazynow budowlanych,
urzadzen i elektronarzedzi.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow BHP przy
realizacji robot budowlanych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj.
kaski, okulary ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie
certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa i inne wymagane srodki.

Odziez i obuwie pracownikow musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym
wzgledzie.

23.8.6. Srodki organizacyjne

Za nadzor nad realizacjq i bezpieczenstwem Robdt odpowiedzialni sa:
- kierownik budowy lub Kierownik Robdot wg imiennego zestawienia
w dzienniku budowy,



STA=NSTWO POWIATOWE
23.8.7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowiacwie
Za nadzor nad realizacja i bezpieczeristwem robét odpowiegzialii sq° '

- Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
W oparciu o niniejsza ,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
~Planem BIOZ".
Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno
by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z osobami sprawujqcymi nadzér techniczny nad
prowadzonymi robotami, zwilaszcza w przypadku natrafienia na
przedmioty o nie znanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do
zidentyfikowania.

24. WNIOSKI I ZALECENIA

Projektowana kanalizacja nie pogorszy stanu Srodowiska przyrodniczego
w czasie prowadzenia robdt, jak i w przysztej eksploatacji. Nalezy:
1. Po zakonczeniu robdt wykona¢ bezwzglednie préby szczelnosci
rurociggow i zbiornikdw pompowni.
2. Monitorowac jakos¢ wod podziemnych.
3. Przeprowadzac okresowe przeglady sieci i urzadzen.
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